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4. Sistema di controllo a microprocessore

Il sistema di controllo a microprocessore gestisce in modo autonomo il funzionamento  dell’unità
Il controllo si compone fondalmentalmente di: 
- scheda di controllo a microprocessore, alla quale sono collegate le sonde;
- interfaccia utente
La scheda LAN per la connessione a una Local area Network è integrata di serie in tutte le unità
La compatibilità con il sistema Modbus è una caratteristica integrata di serie su tutte le unità (con scheda seriale RS485).
Nella scheda di controllo a microprocessore sono residenti tutti gli algoritmi di controllo e sono memorizzati tutti i parametri di funzionamento, visualizzabili
mediante il terminale utente. 
Nelle unità a espansione diretta l'algoritmo permette la gestione completa dalla valvola a espansione elettronica con conseguente ottimizzazione del
risparmio energetico, della portata aria costante durante la fase di deumidifica e della assoluta stabilità operativa.
Nelle unità ad acqua refrigerata Leonardo™ Evolution con ventilatori EC è possibile settare la portata aria direttamente dal terminale utente.
Il terminale utente Uniguard UG40 è dotato display LCD da 64x120 pixel retroilluminato e di 6 tasti retroilluminati per la navigazione e la modifica dei
parametri.
Il terminale utente può essere presente a bordo macchina o, a richiesta, remotabile per controllare a distanza l’unità. Per mezzo del terminale utente è
possibile impostare i parametri di funzionamento del condizionatore, monitorare l’andamento dei principali parametri di lavoro e leggere gli eventuali
messaggi di allarme.

4. Microprocessor control system
The microprocessor controller manages the unit™s operation autonomously.
The controller basically consist of:
- microprocessor control card, which the probes are connected to;
- user interface
The LAN card for connection to a local network is integrated in all units as a standard feature.
The compatibility with the Modbus system is integrated as a standard feature in all units (with RS485 card).
All control algorithms are resident in the microprocessor control card, and all operating parameters, which can be viewed and set via the user terminal, are
stored there. In direct expansion unit the alghoritms permits integral management of the Electronic valve with consequent optimisation of energy saving,
constant air flow during dehumidification and absolute operating stability.
In chilled water Leonardo™ Evolution units fitted with EC fans is possible to change the fan speed directly from the user terminal.
Leonardo Evolution units have been designed and developed to interact with all the most widely used Building Management Systems, exchanging data via
the most common communication protocols through serial connections.
The Uniguard UG40 user terminal is fitted with a backlit 11x15 pixel LCD display and 6 backlit keys to move between and change parameters. It can be
situated on board the machine or, on request, with a kit for wall mounting for the remote control of the unit. By
means of the user terminal, you can set the air-conditioner's operating parameters, monitor the trend of the main working parameters and read any alarm
messages.
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TDCR-TUCR 
MODELLO MODEL  0600 0700 1000 1200 1700 

        

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE  
400V/3N/50Hz (5) 
230/1ph/50Hz(6) 

400V/3N/50Hz (5) 
230/1ph/50Hz (6) 

400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       

Altezza Height mm 1960 1960 1960 1960 1960 

Larghezza Width mm 1010 1010 1310 1310 1720 

Profondità Depth mm 750 750 865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg 280 280 430 430 548 

        

FILTRI ARIA EU4 (3) EU4 FILTERS (3)       

Numero Number - 2 2 3 3 2+2 

Dimensioni frontali (2) Front dimension(2) mm 
446x 980 446x 980 376 x 980 376 x 980 376 x 845 

410 x 845 
Spessore Depth mm 75 75 100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2 2.52 2.52 3.56 3.56 4.96 

        

FILTRI ARIA EU4 (4)  EU4 FILTERS(4)       

Numero Number - 2 2 3 3 4 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm 446x 980 446x 980 398 x1120 398 x 1120 398 x 1120 

Spessore Depth mm 75 75 100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2 2.52 2.52 4.98 4.98 6.81 

        

BATTERIA DI SCAMBIO COOLING COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.81 0.81 1.24 1.24 1.69 

        

VOLUME DEL CIRCUITO 
IDRAULICO 

WATER CIRCUIT 
CAPACITY 

 7.95 10.25 12.8 15.9 21.6 

VALVOLA A TRE VIE 3 – WAY VALVE -      

Dimensione del corpo valvola Valve size - 1” 1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½”” 

Coefficiente Kvs Kvs coefficient - 10 10 16 16 22 

        

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

ACQUA REFRIGERATA A 7/12 °C CHILLED WATER AT 7/12°C       

Totale/Sensibile (7) Total/Sensible (7) kW 23.7/22.7 27.0/25.4 33.9/33.2 43.6/41.4 59.1/57.7 

Portata d’acqua refrigerata (7) Chilled water flow(7) l/h 4080 4650 5830 7500 10180 

Perdite di carico (8) Pressure drop (8) kPa 55 61 43 67 66 

ACQUA REFRIGERATA A 10/15 °C CHILLED WATER AT 10/15°C       

Totale/Sensibile (7) Total/Sensible (7) kW 17.7/17.7 19.6/19.6 26.2/25.6 32.4/32.3 44.4/44.4 

Portata d’acqua refrigerata (7) Chilled water flow(7) l/h 3060 3380 4520 5580 7650 

Perdite di carico (8) Pressure drop(8) kPa 32 26 38 38 37 

        

VENTILATORI FANS       

Tipo Type - R R R R R 

Numero di ventilatori Number of fans - 1 1 1 2 2 

Numero di motori Number of motors - 1 1 1 2 2 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h 5990 6060 10200 10420 14920 

Tensione alimentazione Nominal supply voltage V 190 195 310 340 260 

Percentuale di regolazione Fan speed regulation % 58 59 - - - 

Massima pressione disponibile(9) Max. static head pressure(9) Pa 150 135 230 190 420 

ACQUA 
REFRIGERATA 

CHILLED WATER
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DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

GBI

(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)      Modelli TU con aspirazione dal retro 
(4)      Modelli TU con aspirazione frontale o dal basso e modelli TD
(5)     Per unità in versione solo C+resistenze\ D\D+resistenze 
(6)      Per unità in versione  C solo freddo 
(7)      Ambiente a 24 °C – 50% U.R. -0% glicole 
(8)      Perdite di carico della valvola incluse 
(9)     Alla portata nominale e tensione massima di alimentazione 

(1)    D version + Electrical heaters 
(2)      Each element 
(3)      TU units with  back air suction 
(4)      TU units wih front or bottom air suction and TD units 
(5)     For C+ electrical heaters version or D or D + electrical heaters 
(6)      For cooling only C version 
(7)      Room  24 °C – 50% R.H. 0% glycol 
(8)      3- way valve pressure drop included 
(9)     At nominal air flow rate and max. supply voltage 
 



 

TDCR-TUCR 
2000 2500 

  
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

 

  

DIMENSIONI  
1960 1960 

2170 2170 

865 865 

698 698 

  

 EU4 FILTERS 

2+3 2+3 

376 x 845 
410 x 845 

376 x 845 
410 x 845 

100 100 

6.24 6.24 

  

  

5 5 

398 x 1120 398 x 1120 

100 100 

8.51 8.51 

  

  

2.18 2.18 

  

22.7 
 

28.8 

  

2” 2” 

30 30 

  

COOLING   

ED WATER   

69.3/67 87.6/81.5 

11950 15090 

63 74 

HILLED  

52.5/52.5 61.6/61.6 

9050 10610 

37 38 

  

  

R R 

2 2 

2 2 
18680 18680 

310 320 

- - 

298 267 

TDCV-TUCV 
1000 1200 1700 2000 2500 

     
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

 
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

     

     

1960 1960 1960 1960 1960 

1310 1310 1720 2170 2170 

865 865 865 865 865 

430 430 548 698 698 

     

     
3 3 2+2 2+3 2+3 

76 x 980 376 x 980 376 x 845 
410 x 845 

376 x 845 
410 x 845 

376 x 845 
410 x 845 

100 100 100 100 100 

3.56 3.56 4.96 6.24 6.24 

     

     

3 3 4 5 5 

398 x1120 398 x 1120 398 x 1120 398 x 1120 398 x 1120 

100 100 100 100 100 

4.98 4.98 6.81 8.51 8.51 

     

     

1.24 1.24 1.69 2.18 2.18 

     

12.8 15.9 21.6 22.7 28.8 

     

1 ¼” 
 

1 ¼” 1 ½”” 2” 2” 

16 16 22 30 30 

     

     

     

33.4/32.7 42.2/40.0 57.2/55.1 69.3/67.0 88.4/82.2 

5750 7270 9860 11950 15230 

42 63 62 63 75 

     

25.9/25.3 31.4/31.5 42.4/42.4 52.5/52.5 62.0/62.0 

4460 5420 7310 9050 10700 

25 36 35 37 38 

     

     
V V V V V 

1 1 2 2 2 
1 1 2 2 2 

10000 10000 14000 18680 18880 
400 400 400 400 400 
81 82 65 81 83 
393 374 616 390 345 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

GBI
ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED WATER
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TDCR-TUCR 
MODELLO MODEL  0600 0700 1000 1200 1700 
        

Portata aria minima@ 20 Pa Min. air flow rate @ 20 Pa m3/h 4310 4250 7940 7780 11760 

Tensione min. di alim. @ 20 Pa Min fans voltage@ 20 Pa V 120 120 250 250 230 

Min.% regolazione@ 20 Pa Min. fans speed regul.@ 20 Pa % - - - - - 

        

Portata aria massima@ 20 Pa (10) Max air flow rate@ 20 Pa (10) m3/h 6620 6600 11440 11340 20540 

Tensione max. @ 20 Pa Max fans voltage@ 20 Pa V 230 230 400 400 400 

Max.%  regolazione@ 20 Pa Max. fans speed regul.@ 20 Pa % - - - - - 

POTENZA FRIGORIFERA (11) COOLING CAPACITY (11)       

ACQUA REFRIGERATA A 10/15 °C CHILLED WATER AT 10/15°C       

Totale/Sensibile  Total/Sensible  kW 19.0/19.0 20.9/20.9 28.2/27.6 34.3/34.3 55.3/55.3 

Portata d’acqua refrigerata Chilled water flow l/h 3280 3600 4870 5920 9530 

Perdite di carico Pressure drop kPa 36 38 30 43 57 

        

RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       

Numero di stadi Number of stages - 1 1 3 3 3 

CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      

Numero di elementi Number of elements - 2 2 3 3 3 

Potenza totale Total power kW 6 6 9 9 9 

CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       

Numero di elementi Number of elements - 3 3 5 5 5 

Potenza totale Total power kW 9 (14) 9(14) 15 15 15 

        

BATTERIA AD ACQUA CALDA HOT WATER COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.68 0.68 1 1 1.38 

Volume interno Coil internal volume dm3 2.6 2.6 3.4 3.4 4.4 

Capacità di riscaldamento(12) Heating capacity(12) kW 14 14 22.9 23.2 28.7 

Dimensione del corpo valvola Valve size - ¾” ¾” 1” 1” 1” 

Portata acqua a 40/45°C(12) Water flow at 40/45 °C (12) l/h 2410 2450 3990 4040 4980 

Perdita di carico (con valvola) (12) Pressure drop (with valve) (12) kPa 25 25 53 54 36 

        

UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h 5 5 8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW 3.93 3.93 6.3 6.3 6.3 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm 100 100 100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h 130 130 130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (13) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (13) 

 
  

   

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h 500 500 500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (D version) l/h 900 900 900 900 900 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

GBI
ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED WATER
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(10)    La massima portata aria è ammessa solo in assenza di carico latente 
(11)     Ambiente a 24 °C – 50% U.R. -0% glicole 
(12)    Con ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa 
(13)    Portate nominali con prevalenza disponibile 30 Kpa 
(14)    Modulante 10-100% 

(10)    Indicates maximum air capacity accepted only with no latent load 
(11)    Room  24 °C – 50% R.H.. -0% glycol 
(12)    Room at 20°C;20 Pa external static pressure 
(13)    Nominal water flow with 30 kPa head pressure 
(14)    10-100% Modulating 



TDCR-TUCR 
2000 2500 

  

13720 10390 

230 250 
- - 

  

21550 21220 

400 400 

- - 
COOLING   
CHILLED   

57.8/57.8 67.5/67.5 

9970 11640 

45 45 

  

ELECTRIC   

3 3 

ELECTRIC   

5 5 

15 15 

ELECTRIC   

6 6 

18 18 

  

ELECTRIC   

1.78 1.78 

5.5 5.5 

39.7 39.7” 

1” 1” 

6900 6900 

63 63 

  

 
 

 

8 8 

6.3 6.3 

  

  

100 100 

130 130 

  

 
 

 

500 500 

900 900 

TDCV-TUCV 
1000 1200 1700 2000 2500 

     

6000 5900 10390 11160 10930 

400 400 400 400 400 
50 50 50 50 50 

     

11830 11740 21330 23390 21350 

400 400 400 400 400 

100 100 100 100 100 
COOLING      
CHILLED      

28.9/28.2 35.2/35.2 56.7/56.7 59.3/59.3 69.5/69.5 

4980 6060 9780 10230 11970 

31 45 60 47 47 

     

ELECTRIC      

3 3 3 3 3 

     

3 3 3 5 5 

9 9 9 15 15 

ELECTRIC      

5 5 5 6 6 

15 15 15 18 18 

     

     

1 1 1.38 1.78 1.78 

3.4 3.4 4.4 5.5 5.5 

22.9 23.2 28.7 39.7 39.7” 

1” 1” 1” 1” 1” 

3990 4040 4980 6900 6900 

53 54 36 63 63 

     

 
 

    

8 8 8 8 8 

6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 

     

     

100 100 100 100 100 

130 130 130 130 130 

     

 
 

    

500 500 500 500 500 

900 900 900 900 900 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

GBI
ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED WATER
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TDAR-TUAR 
MODELLO MODEL  0511 0611 0721 0722 0921 

        
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE  400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       

Altezza Height mm 1960 1960 1960 1960 1960 

Larghezza Width mm 1010 1010 1310 1310 1310 

Profondità Depth mm 750 750 865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg 280 280 430 430 430 

        

FILTRI ARIA EU4 EU4 FILTERS       

Numero Number - 2 2 3 3 3 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm 445 x 830 445 x 830 397 x 845 397 x 845 397 x 845 

Spessore Depth mm 75 75 100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2 2.15 2.15 3.76 3.76 3.76 

        

BATTERIA EVAPORANTE EVAPORATOR COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.68 0.68 0.93 0.93 0.93 

        

COMPRESSORI COMPRESSORS       

Tipo Type - SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

Numero Number - 1 1 1+1 1+1 1+1 

Numero circuiti frigoriferi Number of refrigrant circuits - 1 1 1 2 1 

        

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

Totale/Sensibile (3) Total/Sensible (3) kW 19,5/19,5 22,8/21,5 26.0/26.0 26.0/26.0 31,8/30.2 

        

VENTILATORI FANS       

Tipo Type - R R R R R 

Numero di ventilatori Number of fans - 1 1 1 1 1 

Numero di motori Number of motors - 1 1 1 1 1 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h 5740 5740 8180 8180 8180 

Tensione alimentazione Nominal supply voltage V 176 176 260 260 260 

Massima pressione disponibile(4) Max. static head pressure(4) Pa 196 196 384 384 384 

        

RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       

Numero di stadi Number of stages - 1 1 3 3 3 

CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      

Numero di elementi Number of elements - 2 2 3 3 3 

Potenza totale Total power kW 6 6 9 9 9 

CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       

Numero di elementi Number of elements - 3 3 5 5 5 

Potenza totale Total power kW 9 9 15 15 15 

        

BATTERIA AD ACQUA CALDA HOT WATER COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.64 0.84 0.84 0.84 

Volume interno Coil internal volume dm3 2.31 2.3 3.2 3.2 3.2 

Capacità di riscaldamento(5) Heating capacity(5) kW 12.0 12.0 15.6 15.6 15.6 

Dimensione del corpo valvola Valve size - 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 

Portata acqua a 40/45°C (5) Water flow at 40/45 °C (5) l/h 2020 2020 2760 2760 2760 

Perdita di carico (con valvola) (5) Pressure drop (with valve) (5) kPa 40 40 41 41 41 

        

BATTERIA GAS CALDO HOT GAS COIL       

Potenza termica Heating capacity kW 13.2 13.5 17.9 8.5 18.5 

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.64 0.84 0.44 0.84 

(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)    Ambiente a 24°C-50% U.R.Refrigerante R407C, dew point 48°C 
(4)     Alla portata nominale e tensione massima 
(5)    con ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa  

(1) D version + electrical heaters  
(2) Each element 
(3) Room at 24°C – 50% RH,R407C refrigerant,dew point 48°C 
(4) At nominal air flow rate – max.supply voltage 
(5)Room at 20°C;20 Pa external static pressure 
 

CONDENSAZIONE 
AD ARIA

AIR-COOLED

GBI

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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TDAR-TUAR 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

          

          
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 

1310 1310 1310 1720 1720 1720 172 2170 2170 2170 

865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 

430 430 430 548 548 575 5754 698 714 714 

          

     4     

3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 

397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 410 x845 410 x845 410 x845 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.76 3.76 3.76 5.01 5.01 5.01 5.01 6.47 6.47 6.47 

          

          
0.93 0.93 0.93 1.26 1.26 1.26 1.26 1.64 1.64 1.64 

          

          
SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

          

          
31,8/30.2 35,3/32,2 35,3/32,2 38,7/38,7 38,7/38,7 42,4/42,4 42,4/42,4 51,6/51,6 58,8/57,6 65,8/60,5 

          
          
R R R R R R R R R R 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

8180 8180 8180 11710 11710 11710 11710 15600 15600 15600 

260 260 260 250 250 250 250 260 260 260 

384 384 384 457 457 457 457 427 427 427 

          
          
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
          

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 9 9 5 5 5 5 5 5 5 

   15 15 15 15 15 15 15 

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 

15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 

          

          
0.84 0.84 0.84 1.15 1.15 1.15 1.15 1.49 1.49 1.49 

3.2 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7 3.7 4.9 4.9 4.9 

15.6 15.6 15.6 22.5 22.5 22.5 22.5 28.8 28.8 28.8 

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 2” 2” 2” 

2760 2760 2760 3920 3920 3920 3920 5110 5110 5110 

41 41 41 66 66 66 66 45 45 45 

          

          

8.8 19.1 9.2 22 11.5 22,5 12 15.5 15.8 16.5 

0.44 0.84 0.44 1.15 0.61 1.15 0.61 0.77 0.77 0.77 
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AD ARIA 

AIR-COOLED
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TDAR-TUAR 
MODELLO MODEL  0511 0611 0721 0722 0921 

        
UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h 5 5 8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW 3.93 3.93 6.29 6.29 6.29 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm 100 100 100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h 130 130 130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (6) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (6) 

 
  

   

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h 500 500 500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (D version) l/h 900 900 900 900 900 

TDAV-TUAV 
MODELLO MODEL    0721 0722 0921 

        
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE    400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       

Altezza Height mm   1960 1960 1960 

Larghezza Width mm   1310 1310 1310 

Profondità Depth mm   865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg   430 430 430 

        

FILTRI ARIA EU4 EU4 FILTERS       

Numero Number -   3 3 3 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm   397 x 845 397 x 845 397 x 845 

Spessore Depth mm   100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2   3.76 3.76 3.76 

        

BATTERIA EVAPORANTE EVAPORATOR COIL       

Superficie frontale Frontal area m2   0.93 0.93 0.93 

        

COMPRESSORI COMPRESSORS       

Tipo Type -   SCROLL SCROLL SCROLL 

Numero Number -   1+1 1+1 1+1 

Numero circuiti frigoriferi Number of refrigrant circuits -   1 2 1 

        

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

Totale/Sensibile (3) Total/Sensible (3) kW   26.0/26.0 26.0/26.0 31.8/30.3 

        

VENTILATORI FANS       

Tipo Type -   V V V 

Numero di ventilatori Number of fans -   1 1 1 

Numero di motori Number of motors -   1 1 1 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h   8220 8220 8220 

Percentuale regolazione Nominal fans speed regulation %   66 66 66 

Massima pressione disponibile(4) Max. static head pressure(4) Pa   580 580 580 

CONDENSAZIONE 
AD ARIA 

AIR-COOLEDDATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

GBI

 (6)    Portate nominali con prevalenza disponibile 30 Kpa 
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 (6)    Nominal water flow with 30 kPa head pressure   
 

(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)    Ambiente a 24°C-50% U.R.Refrigerante R407C, dew point 48°C 
(4)     Alla portata nominale e tensione massima  

(1) D version + electrical heaters  
(2) Each element 
(3) Room at 24°C – 50% R.H,R407C refrigerant,dew point 48°C 
(4) At nominal air flow rate – max.supply voltage 
 



TDAR-TUAR 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
UMIDIFI
CATOR 

         

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 

          

          
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

          

POMPA 
SCARIC2          

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

TDAV-TUAV 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

          

          
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 

1310 1310 1310 1720 1720 1720 172 2170 2170 2170 

865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 

430 430 430 548 548 575 5754 698 714 714 

          

     4     

3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 

397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 397 x 845 410 x845 410 x845 410 x845 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.76 3.76 3.76 5.01 5.01 5.01 5.01 6.47 6.47 6.47 

          

          
0.93 0.93 0.93 1.26 1.26 1.26 1.26 1.64 1.64 1.64 

          

          
SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

          

          

31.8/30.3 35.3/32.1 35.3/32.1 39.0/39.0 39.0/39.0 42.8/42.8 42.8/42.8 51.8/51.8 58.9/58.4 65.9/61.3 

          
          
V V V V V V V V V V 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

8220 8220 8220 12320 12320 12320 12320 16030 16030 16030 

66 66 66 64 64 64 64 72 72 72 

580 580 580 619 619 619 619 535 535 535 

CONDENSAZIONE 
AD ARIA 

AIR-COOLED

GBI

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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TDAV-TUAV 
MODELLO MODEL    0721 0722 0921 

        
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       

Numero di stadi Number of stages -   3 3 3 

CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      

Numero di elementi Number of elements -   3 3 3 

Potenza totale Total power kW   9 9 9 

CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       

Numero di elementi Number of elements -   5 5 5 

Potenza totale Total power kW   15 15 15 

        

BATTERIA AD ACQUA CALDA HOT WATER COIL       

Superficie frontale Frontal area m2   0.84 0.84 0.84 

Volume interno Coil internal volume dm3   3.2 3.2 3.2 

Capacità di riscaldamento(5) Heating capacity(5) kW   15.6 15.6 15.6 

Dimensione del corpo valvola Valve size -   1” 1” 1” 

Portata acqua a 40/45°C (5) Water flow at 40/45 °C (5) l/h   2760 2760 2760 

Perdita di carico (con valvola) (5) Pressure drop (with valve) (5) kPa   41 41 41 

        

BATTERIA GAS CALDO HOT GAS COIL       

Potenza termica Heating capacity kW   19.1 9.2 19.1 

Superficie frontale Frontal area m2   0.84 0.44 0.84 

        

UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h   8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW   6.29 6.29 6.29 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm   100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h   130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (6) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (6) 

 
  

   

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h   500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (D version) l/h   900 900 900 

(5)   Ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa 
(6)   Portate nominali con prevalenza disponibile 30 KPa 

CONDENSAZIONE 
AD ARIA 

AIR-COOLED

GBI

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

30 

(5)    Room at 20°C;20 Pa external static pressure 
(6)    Nominal water flow with 30 kPa head pressure   



TDAV-TUAV 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
          
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

          
3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 

          

5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 

15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 

          

          
0.84 0.84 0.84 1.15 1.15 1.15 1.15 1.49 1.49 1.49 

3.2 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7 3.7 4.9 4.9 4.9 

15.6 15.6 15.6 22.5 22.5 22.5 22.5 28.8 28.8 28.8 

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 2” 2” 2” 

2760 2760 2760 3920 3920 3920 3920 5110 5110 5110 

41 41 41 66 66 66 66 45 45 45 

          
          
8.8 19.1 9.2 22 11.5 22,5 12 15.5 15.8 16.5 

0.44 0.84 0.44 1.15 0.61 1.15 0.61 0.77 0.77 0.77 

          
UMIDIFI
CATOR 

         

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 

          

          
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

          

POMPA 
SCARIC2          

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

CONDENSAZIONE 
AD ARIA 

AIR-COOLED

GBI

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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TDWR-TUWR 
MODELLO MODEL  0611 0921 1321 1622 1822 

        
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE  400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       
Altezza Height mm 1960 1960 1960 1960 1960 

Larghezza Width mm 1010 1310 1720 2170 2170 

Profondità Depth mm 750 865 865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg 280 430 575 714 714 

        

FILTRI ARIA EU4 EU4 FILTERS    4   

Numero Number - 2 3 4 5 5 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm 445 x 830 397 x 845 397 x 845 410 x845 410 x845 

Spessore Depth mm 75 100 100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2 2.15 3.76 5.01 6.47 6.47 

        

BATTERIA EVAPORANTE EVAPORATOR COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.68 0.93 1.26 1.64 1.64 

        

COMPRESSORI COMPRESSORS       

Tipo Type - SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

Numero Number - 1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Numero circuiti frigoriferi Number of refrigrant circuits - 1 1 1 2 2 

        

VALVOLA PRESSOSTATICA BAROSTATIC VALVE       

Numero Number - 1 1 1 2 2 

Taglia Size - 1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 

        

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

Totale/Sensibile (3) Total/Sensible (3) kW 22,9/21,5 30.3/29.6 41.7/41.7 58,8/57,6 65,2/60,3 

        
VENTILATORI FANS       
Tipo Type - R R R R R 

Numero di ventilatori Number of fans - 1 1 2 2 2 

Numero di motori Number of motors - 1 1 2 2 2 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h 5740 8180 12230 15560 15560 

Tensione alimentazione Nominal supply voltage V 175 260 250 260 260 

Massima pressione disponibile(4) Max. static head pressure(4) Pa 196 380 457 427 427 

        
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       
Numero di stadi Number of stages - 1 3 3 3 3 

CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      

Numero di elementi Number of elements - 2 3 5 5 5 

Potenza totale Total power kW 6 9 15 15 15 

CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       

Numero di elementi Number of elements - 3 5 6 6 6 

Potenza totale Total power kW 9 15 18 18 18 

        

BATTERIA AD ACQUA CALDA HOT WATER COIL       
Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.84 1.15 1.49 1.49 

Volume interno Coil internal volume dm3 2.31 3.2 3.7 4.9 4.9 

Capacità di riscaldamento(5) Heating capacity(5) kW 12.0 15.6 22.5 28.8 28.8 

Dimensione del corpo valvola Valve size - 3/4” 1” 1” 2” 2” 

Portata acqua a 40/45°C (5) Water flow at 40/45 °C (5) l/h 2020 2760 3920 5110 5110 

Perdita di carico (con valvola) (5) Pressure drop (with valve) (5) kPa 40 41 66 45 45 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

CONDENSAZIONE 
AD ACQUA 

WATER-COOLED

GBI
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(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)    Ambiente a 24°C-50% U.R.Refrigerante R407C,Temperature acqua al 

condensatore 30/35 °C 
(4)     Alla portata nominale e tensione massima 
(5)   Ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa 
  

(1)       D version +electrical heaters  
(2)      Each element 
(3)     Room at 24°C – 50% RH,R407C refrigerant,Condenser water 

temperature 30/35 °C 
(4)      At nominal air flow rate – max.supply voltage 
(5)     Room at 20°C;20 Pa external static pressure 



TDWV - TUWV 
0921 1321 1622 1822 

    
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

    

    
1960 1960 1960 1960 

1310 1720 2170 2170 

865 865 865 865 

430 575 714 714 

    

 4   

3 4 5 5 

397 x 845 397 x 845 410 x845 410 x845 

100 100 100 100 

3.76 5.01 6.47 6.47 

    

    
0.93 1.24 1.64 1.64 

    

    
SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

1+1 1+1 1+1 1+1 

1 1 2 2 

    

    

1 1 2 2 

1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 

    

    

30.3/29.7 42.0/42.0 58.9/58.4 65.5/61.1 

    
    

V V V  

1 2 2 2 

1 2 2 2 

8220 12320 16030 16030 

66 64 72 72 

580 619 535 535 

    
    
3 3 3 3 

    
3 5 5 5 

9 15 15 15 

    

5 6 6 6 

15 18 18 18 

    

    
0.84 1.15 1.49 1.49 

3.2 3.7 4.9 4.9 

15.6 22.5 28.8 28.8 

1” 1” 2” 2” 

2760 3920 5110 5110 

41 66 45 45 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

CONDENSAZIONE 
AD ACQUA 

WATER-COOLED

GBI
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TDWR-TUWR 
MODELLO MODEL  0611 0921 1321 1622 1822 

        
BATTERIA GAS CALDO HOT GAS COIL       
Potenza termica Heating capacity kW 13.5 19.1 22,5 15.8 16.5 

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.84 1.15 0.77 0.77 

        
UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h 5 8 8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW 3.93 6.29 6.29 6.29 6.29 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm 100 100 100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h 130 130 130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (6) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (6) 

 
 

    

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h 500 500 500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (HDversion) l/h 900 900 900 900 900 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

CONDENSAZIONE 
AD ACQUA

WATER-COOLED

GBI
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 (6)    Portate nominali con prevalenza disponibile 30 Kpa 
 

 (6)    Nominal water flow with 30 kPa head pressure  
 



TDWV-TUWV 
0921 1321 1622 1822 

    
    

19.1 22,5 15.8 16.5 

0.84 1.15 0.77 0.77 

    
 
 

   

8 8 8 8 

6.29 6.29 6.29 6.29 

    

    
100 100 100 100 

130 130 130 130 

    

 
 

   

500 500 500 500 

900 900 900 900 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

CONDENSAZIONE 
AD ACQUA 

WATER-COOLED

GBI
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TDER-TUER 
MODELLO MODEL  0511 0611 0721 0722 0921 

        
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE  400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       

Altezza Height mm 1960 1960 1960 1960 1960 

Larghezza Width mm 1010 1010 1310 1310 1310 

Profondità Depth mm 750 750 865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg 280 280 430 430 430 

        

FILTRI ARIA EU4 EU4 FILTERS       

Numero Number - 2 2 3 3 3 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm 421 x 830 421 x 830 376 x 845 376 x 845 376 x 845 

Spessore Depth mm 75 75 100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2 2.02 2.02 3.56 3.56 3.56 

        

BATTERIA EVAPORANTE EVAPORATOR COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.64 0.88 0.88 0.88 

        

VOLUME DEL CIRCUITO 
IDRAULICO 

WATER CIRCUIT 
CAPACITY 

dm3 5 5 12 12 12 

VALVOLA A TRE VIE 3 – WAY VALVE       

Dimensione del corpo valvola Valve size - 1” 1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 

Coefficiente Kvs Kvs coefficient - 10 10 16 16 16 

        

COMPRESSORI COMPRESSORS       

Tipo Type - SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

Numero Number - 1 1 1+1 1+1 1+1 

Numero circuiti frigoriferi Number of refrigrant circuits - 1 1 1 2 1 

        

FUNZIONAMENTO AD 
ESPANSIONE DIRETTA 

DIRECT EXPANSION 
FUNCTION       

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

Totale/Sensibile (3) Total/Sensible (3) kW 19,5/19,5 22,9/21,4 25.7/25.7 26.5/26.5 30.0/28.9 

        

FUNZIONAMENTO AD ACQUA 
REFRIGERATA - POTENZA 
FRIGORIFERA 

CHILLED WATER FUNCTION 
- COOLING CAPACITY  

  
   

ACQUA REFRIGERATA A 7/12 °C CHILLED WATER AT 7/12°C       

Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW 20.6/20.6 20.6/20.6 27.4/27.4 27.4/27.4 27.4/27.4 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h 3550 3550 4710 4710 4710 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa 68 68 43 40 43 

ACQUA REFRIGERATA A 10/15 °C CHILLED WATER AT 10/15°C       

Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW 15.7/15.6 15.7/15.6 20.9/20.9 20.9/20.9 20.9/20.9 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h 2700 2700 3600 3600 3600 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa 40 40 26 24 26 

        

VENTILATORI FANS       

Tipo Type - R R R R R 

Numero di ventilatori Number of fans - 1 1 1 1 1 

Numero di motori Number of motors - 1 1 1 1 1 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h 5550 5550 7970 7970 7970 

Tensione alimentazione Nominal supply voltage V 203 200 280 280 280 

Massima pressione disponibile(6) Max. static head pressure(6) Pa 130 130 317 317 317 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI
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(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)    Ambiente a 24°C-50% U.R.Refrigerante R407C,Temperature acqua al 

condensatore 30/35 °C 
(4)     Ambiente a 24 °C – 50% U.R. -0% glicole 
(5)     Incluse le perdite sulla valvola a 3 vie 
(6)     Alla portata nominale e tensione massima 
  

(1)   D version +electrical heaters  
(2)   Each element 
(3)   Room at 24°C – 50% RH,R407C refrigerant,Condenser water  

temperature 30/35 °C 
(4)   Room  24 °C – 50% R.H.. -0% glycol 
(5)   3-way valve pressure drop included 
(6)   At nominal air flow rate and max supply voltage 



TDER-TUER 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

          

          
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 

1310 1310 1310 1720 1720 1720 172 2170 2170 2170 

865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 

430 430 430 548 548 575 575 698 714 714 

          

          

3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 

376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 397 x845 397 x845 397 x845 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.56 3.56 3.56 4.75 4.75 4.75 4.75 6.26 6.26 6.26 

          

          
0.88 0.88 0.88 1.22 1.22 1.22 1.22 1.59 1.59 1.59 

          

12 
 

12 12 14 14 14 14 17 17 17 

          

1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 
16 16 16 16 16 16 16 22 22 22 

          

          
SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

          

 
 

 
    

  
 

 

          
30.8/29.2 34.1/30.9 35.4/31.5 37.7/37.7 38.6/38.6 41.4/41.4 42.1/42.1 49.9/49.8 58.6/56.8 65.1/59.6 

          
FUNZIONAM
ENTO AD 
ACQUA  

     
  

 
 

          
27.4/27.4 27.4/27.4 27.4/27.4 38.6/38.6 38.6/38.6 38.6/38.6 38.6/38.6 50.3/50.3 50.3/50.3 50.3/50.3 

4710 4710 4710 6650 6650 6650 6650 8660 8660 8490 

40 43 40 76 75 76 75 65 65 65 

          

20.9/20.9 20.9/20.9 20.9/20.9 29.6/29.6 29.6/29.6 29.6/29.6 29.6/29.6 38.4/38.4 38.4/38.4 38.4/38.4 

3600 3600 3600 5100 5100 5100 5100 6610 6610 6610 

24 26 24 46 44 46 44 40 40 40 

          

FANS          
R R R R R R R R R R 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

7970 7970 7970 11390 11390 11390 11390 15320 15320 15320 

280 280 280 270 270 270 270 280 280 280 

317 317 317 410 410 410 410 364 364 364 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI
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TDER-TUER 
MODELLO MODEL  0511 0611 0721 0722 0921 
        
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       
Numero di stadi Number of stages - 1 1 3 3 3 
CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      
Numero di elementi Number of elements - 2 2 3 3 3 
Potenza totale Total power kW 6 6 9 9 9 
CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       
Numero di elementi Number of elements - 3 3 5 5 5 
Potenza totale Total power kW 9 9 15 15 15 

        
BATTERIA AD ACQUA CALDA (7) HOT WATER COIL (7)       

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.64 0.84 0.84 0.84 

Volume interno Coil internal volume dm3 2.31 2.3 3.2 3.2 3.2 

Capacità di riscaldamento(8) Heating capacity(8) kW 12.0 12.0 15.6 15.6 15.6 

Dimensione del corpo valvola Valve size - 3/4” 3/4” 1” 1” 1” 

Portata acqua a 40/45°C (8) Water flow at 40/45 °C (8) l/h 2020 2020 2760 2760 2760 

Perdita di carico (con valvola) (8) Pressure drop (with valve) (8) kPa 40 40 41 41 41 

        

BATTERIA GAS CALDO HOT GAS COIL       

Potenza termica Heating capacity kW 13.2 13.5 17.9 8.5 18.5 

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.64 0.84 0.44 0.84 

        

UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h 5 5 8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW 3.93 3.93 6.29 6.29 6.29 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm 100 100 100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h 130 130 130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (9) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (9) 

 
  

   

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h 500 500 500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (D version) l/h 900 900 900 900 900 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI
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(7)   Solo per versioni C e U 
(8)   Ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa 
(9)   Portate nominali con prevalenza disponibile 30 KPa 

(7)    Only for C and U version 
(8)   Room at 20°C;20 Pa external static pressure 
(9)   Nominal water flow with 30 kPa head pressure (10)    



TDER-TUER 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
          
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
          
3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 
          
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 
15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 

          
          
0.84 0.84 0.84 1.15 1.15 1.15 1.15 1.49 1.49 1.49 
3.2 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7 3.7 4.9 4.9 4.9 

15.6 15.6 15.6 22.5 22.5 22.5 22.5 28.8 28.8 28.8 

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 2” 2” 2” 

2760 2760 2760 3920 3920 3920 3920 5110 5110 5110 

41 41 41 66 66 66 66 45 45 45 

          
          
8.8 19.1 9.2 22 11.5 22,5 12 15.5 15.8 16.5 

0.44 0.84 0.44 1.15 0.61 1.15 0.61 0.77 0.77 0.77 

          
UMIDIFI
CATOR 

         

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 

          

          
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

          

POMPA 
SCARIC2          

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI
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TDEV-TUEV 
MODELLO MODEL    0721 0722 0921 

        
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE    400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       

Altezza Height mm   1960 1960 1960 

Larghezza Width mm   1310 1310 1310 

Profondità Depth mm   865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg   430 430 430 

        

FILTRI ARIA EU4 EU4 FILTERS       

Numero Number -   3 3 3 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm   376 x 845 376 x 845 376 x 845 

Spessore Depth mm   100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2   3.56 3.56 3.56 

        

BATTERIA EVAPORANTE EVAPORATOR COIL       

Superficie frontale Frontal area m2   0.88 0.88 0.88 

        

VOLUME DEL CIRCUITO 
IDRAULICO 

WATER CIRCUIT 
CAPACITY 

dm3 
  

12 12 12 

VALVOLA A TRE VIE 3 – WAY VALVE       

Dimensione del corpo valvola Valve size    1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 

Coefficiente Kvs Kvs coefficient    16 16 16 

        

COMPRESSORI COMPRESSORS       

Tipo Type -   SCROLL SCROLL SCROLL 

Numero Number -   1+1 1+1 1+1 

Numero circuiti frigoriferi Number of refrigrant circuits -   1 2 1 

        

FUNZIONAMENTO AD 
ESPANSIONE DIRETTA 

DIRECT EXPANSION 
FUNCTION       

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

Totale/Sensibile (3) Total/Sensible (3) kW   25.7/25.7 26.6/26.6 30.2/29.2 

        

FUNZIONAMENTO AD ACQUA 
REFRIGERATA - POTENZA 
FRIGORIFERA 

CHILLED WATER FUNCTION 
- COOLING CAPACITY  

  
   

ACQUA REFRIGERATA A 7/12 °C CHILLED WATER AT 7/12°C       

Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW   27.4/27.4 27.4/27.4 27.4/27.4 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h   4460 4460 4460 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa   43 40 43 

ACQUA REFRIGERATA A 10/15 °C CHILLED WATER AT 10/15°C       

Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW   20.8/20.8 20.8/20.8 20.8/20.8 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h   3590 3590 3590 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa   26 24 26 

        

VENTILATORI FANS       

Tipo Type -   V V V 

Numero di ventilatori Number of fans -   1 1 1 

Numero di motori Number of motors -   1 1 1 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h   7940 7940 7940 

Percentuale di regolazione Nominal fan speed regulation %   73 73 73 

Massima pressione disponibile(6) Max. static head pressure(6) Pa   516 516 516 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI

40 

(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)    Ambiente a 24°C-50% U.R.Refrigerante R407C,Temperature acqua al 

condensatore 30/35 °C 
(4)     Ambiente a 24 °C – 50% U.R. -0% glicole 
(5)     Incluse le perdite sulla valvola a 3 vie 
(6)     Alla portata nominale e tensione massima 
  

(1)   D version +electrical heat  
(2)   Each element 
(3)   Room at 24°C – 50% RH,R407C refrigerant,Condenser water  

temperature 30/35 °C 
(4)   Room  24 °C – 50% R.H.. -0% glycol 
(5)   3-way valve pressure drop included 
(6)   At nominal air flow rate and max supply voltage 



TDEV-TUEV 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

          

          
1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 

1310 1310 1310 1720 1720 1720 172 2170 2170 2170 

865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 

430 430 430 548 548 575 5754 698 714 714 

          

     4     

3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 

376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 376 x 845 397 x845 397 x845 397 x845 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.56 3.56 3.56 4.75 4.75 4.75 4.75 6.26 6.26 6.26 

          

          
0.88 0.88 0.88 1.22 1.22 1.22 1.22 1.59 1.59 1.59 

          

12 
 

12 12 14 14 14 14 17 17 17 

          

1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 1 ½” 
16 16 16 16 16 16 16 22 22 22 

          

          
SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 

          

 
 

 
    

  
 

 

          
31.2/29.9 34.4/31.8 35.4/31.6 37.7/37.7 38.6/38.6 40.5/40.2 41.4/40.6 49.1/49.1 58.0/55.0 64.3/57.6 

          
FUNZIONAM
ENTO AD 
ACQUA  

     
  

 
 

          
27.4/27.4 27.4/27.4 27.4/27.4 39.2/39.2 39.2/39.2 39.2/39.2 39.2/39.2 50.5/50.5 50.5/50.5 50.5/50.5 

4460 4460 4460 6750 6750 6750 6750 8700 8700 8700 

40 43 40 78 76 78 76 65 65 65 

          

20.8/20.8 20.8/20.8 20.8/20.8 30.0/30.0 30.0/30.0 30.0/30.0 30.0/30.0 38.5/38.5 38.5/38.5 38.5/38.5 

3590 3590 3590 5180 5180 5180 5180 5260 5260 5260 

24 26 24 47 46 46 46 26 26 26 

          

FANS          
V V V V V V V V V V 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

7940 7940 7940 11650 11650 11650 11650 15420 15420 15420 

73 73 73 65 65 65 65 74 74 74 

516 516 516 593 593 593 593 494 494 494 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI



TDEV-TUEV 
MODELLO MODEL    0721 0722 0921 
        
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       
Numero di stadi Number of stages -   3 3 3 
CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      
Numero di elementi Number of elements -   3 3 3 
Potenza totale Total power kW   9 9 9 
CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       
Numero di elementi Number of elements -   5 5 5 
Potenza totale Total power kW   15 15 15 

        
BATTERIA AD ACQUA CALDA(7) HOT WATER COIL(7)       

Superficie frontale Frontal area m2   0.84 0.84 0.84 

Volume interno Coil internal volume dm3   3.2 3.2 3.2 

Capacità di riscaldamento(8) Heating capacity(8) kW   15.6 15.6 15.6 

Dimensione del corpo valvola Valve size -   1” 1” 1” 

Portata acqua a 40/45°C (8) Water flow at 40/45 °C (8) l/h   2760 2760 2760 

Perdita di carico (con valvola) (8) Pressure drop (with valve) (8) kPa   41 41 41 

        

BATTERIA GAS CALDO HOT GAS COIL       

Potenza termica Heating capacity kW   17.9 8.5 18.5 

Superficie frontale Frontal area m2   0.84 0.44 0.84 

        

UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h   8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW   6.29 6.29 6.29 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm   100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h   130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (9) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (9) 

 
  

   

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h   500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (D version) l/h   900 900 900 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 

42 

ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI

(7)   Solo per versioni C e U 
(8)   Ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa 
(9)   Portate nominali con prevalenza disponibile 30 KPa 

(7)    Only for C and U version 
(8)   Room at 20°C;20 Pa external static pressure 
(9)   Nominal water flow with 30 kPa head pressure (10)    



TDEV-TUEV 
0922 1021 1022 1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 

          
          
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
          
3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 
9 9 9 15 15 15 15 15 15 15 
          
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 
15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 

          
          
0.84 0.84 0.84 1.15 1.15 1.15 1.15 1.49 1.49 1.49 
3.2 3.2 3.2 3.7 3.7 3.7 3.7 4.9 4.9 4.9 

15.6 15.6 15.6 22.5 22.5 22.5 22.5 28.8 28.8 28.8 

1” 1” 1” 1” 1” 1” 1” 2” 2” 2” 

2760 2760 2760 3920 3920 3920 3920 5110 5110 5110 

41 41 41 66 66 66 66 45 45 45 

          
          
8.8 19.1 9.2 22 11.5 22,5 12 15.5 15.8 16.5 

0.44 0.84 0.44 1.15 0.61 1.15 0.61 0.77 0.77 0.77 

          
UMIDIFI
CATOR 

         

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 6.29 

          

          
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 

          

POMPA 
SCARIC2          

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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ENERGY SAVING ENERGY SAVING

GBI



TDTR-TUTR 
MODELLO MODEL  0611 0921 1321 1622 1822 

        
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE  400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       
Altezza Height mm 1960 1960 1960 1960 1960 

Larghezza Width mm 1010 1310 1720 2170 2170 

Profondità Depth mm 750 865 865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg 280 430 575 714 714 

        

FILTRI ARIA EU4 EU4 FILTERS    4   

Numero Number - 2 3 4 5 5 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm 421 x 830 376 x 845 376 x 845 397 x845 397 x845 

Spessore Depth mm 75 100 100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2 2.02 3.56 4.75 6.26 6.26 

        

BATTERIA EVAPORANTE EVAPORATOR COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.88 1.22 1.59 1.59 

        

VOLUME DEL CIRCUITO 
IDRAULICO 

WATER CIRCUIT 
CAPACITY 

dm3 
5 12 14 17 17 

VALVOLA A TRE VIE 3 – WAY VALVE       

Dimensione del corpo valvola Valve size  1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 

Coefficiente Kvs Kvs coefficient  10 16 16 22 22 

        

COMPRESSORI COMPRESSORS       

Tipo Type - SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

Numero Number - 1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Numero circuiti frigoriferi Number of refrigrant circuits - 1 1 1 2 2 

        

FUNZIONAMENTO AD 
ESPANSIONE DIRETTA 

DIRECT EXPANSION 
FUNCTION       

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

Totale/Sensibile (3) Total/Sensible (3) kW 22,8/21,3 31.5/29.5 42.2/42.2 58.6/56.8 65.6/59.7 

        
FUNZIONAMENTO AD ACQUA 
REFRIGERATA - POTENZA 
FRIGORIFERA 

CHILLED WATER FUNCTION 
- COOLING CAPACITY  

 
 

  
 

ACQUA REFRIGERATA A 7/12 °C CHILLED WATER AT 7/12°C       
Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW 20.6/20.6 27.4/27.4 38.6/38.6 50.3/50.3 50.3/50.3 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h 3550 4710 6650 8660 8490 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa 48 30 56 56 56 

ACQUA REFRIGERATA A 10/15 °C CHILLED WATER AT 10/15°C       

Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW 15.7/15.6 20.9/20.9 29.6/29.6 38.4/38.4 38.4/38.4 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h 2700 3600 5100 6610 6610 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa 28 18 34 33 33 

        

VENTILATORI FANS       
Tipo Type - R R R R R 

Numero di ventilatori Number of fans - 1 1 2 2 2 

Numero di motori Number of motors - 1 1 2 2 2 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h 5550 7970 11390 15320 15320 

Percentuale di regolazione Nominal fan speed regulation % 200 280 270 280 280 

Massima pressione disponibile(6) Max. static head pressure(6) Pa 130 317 410 364 364 

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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TWIN COOL – 
CONDENDAZIONE

AD ARIA 

TWIN COOL –
AIR COOLED

GBI

(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)    Ambiente a 24°C-50% U.R.Refrigerante R407C,dew point 48°C 
(4)     Ambiente a 24 °C – 50% U.R. -0% glicole 
(5)     Incluse le perdite sulla valvola a 3 vie 
(6)     Alla portata nominale e tensione massima 
  

(1)   D version +electrical heaers  
(2)   Each element 
(3)   Room at 24°C – 50% RH,R407C refrigerant t,dew point 48°C 
 (4)   Room  24 °C – 50% R.H. -0% glycol 
(5)   3-way valve pressure drop included 
(6)   At nominal air flow rate and max supply voltage 



TDTV-TUTV 
0921 1321 1622 1822 

    
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

    

    
1960 1960 1960 1960 

1310 1720 2170 2170 

865 865 865 865 

430 575 714 714 

    

    

3 4 5 5 

376 x 845 376 x 845 397 x845 397 x845 

100 100 100 100 

3.56 4.75 6.26 6.26 

    

    

0.88 1.22 1.59 1.59 

    

12 
 

14 17 17 

    

1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 

16 16 22 22 

    

    
SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

1+1 1+1 1+1 1+1 

1 1 2 2 

    

    
 
 

  
 

31.4/29.5 42.3/42.3 58.6/57.0 65.1/59.6 

    
FUNZIONAM
ENTO AD 
ACQUA  

  
 

    
27.4/27.4 39.2/39.2 50.5/50.5 50.3/50.3 

4710 6750 8700 8700 

30 58 57 57 

    

20.9/20.9 30.0/30.0 38.5/38.5 38.5/38.5 

3600 5180 6640 6640 

18 35 34 34 

    

    
V V V V 

1 2 2 2 

1 2 2 2 

7940 11650 15420 15420 

73 65 74 74 

516 593 494 494 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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TWIN COOL –
CONDENDAZIONE

AD ARIA 

TWIN COOL –
AIR COOLED

GBI



TDTV-TUTV 
MODELLO MODEL  0611 0921 1321 1622 1822 
        
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       
Numero di stadi Number of stages - 1 3 3 3 3 
CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      
Numero di elementi Number of elements - 2 3 5 5 5 
Potenza totale Total power kW 6 9 15 15 15 
CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       
Numero di elementi Number of elements - 3 5 6 6 6 
Potenza totale Total power kW 9 15 18 18 18 

        
BATTERIA AD ACQUA CALDA(7) HOT WATER COIL(7)       
Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.84 1.15 1.49 1.49 

Volume interno Coil internal volume dm3 2.31 3.2 3.7 4.9 4.9 

Capacità di riscaldamento(8) Heating capacity(8) kW 12.0 15.6 22.5 28.8 28.8 

Dimensione del corpo valvola Valve size - 3/4” 1” 1” 2” 2” 

Portata acqua a 40/45°C (8) Water flow at 40/45 °C (8) l/h 2020 2760 3920 5110 5110 

Perdita di carico (con valvola) (8) Pressure drop (with valve) (8) kPa 40 41 66 45 45 

        
BATTERIA GAS CALDO HOT GAS COIL       
Potenza termica Heating capacity kW 13.5 19.1 22,5 15.8 16.5 

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.84 1.15 0.77 0.77 

        
UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h 5 8 8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW 3.93 6.29 6.29 6.29 6.29 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm 100 100 100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h 130 130 130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (9) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (9) 

 
 

    

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h 500 500 500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (D version) l/h 900 900 900 900 900 

TWIN COOL –
CONDENDAZIONE

AD ARIA 

TWIN COOL –
AIR COOLED

GBI

DATI TECNICI 
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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(7)    Only for C and U version 
(8)   Room at 20°C;20 Pa external static pressure 
(9)   Nominal water flow with 30 kPa head pressure (10)    

(7)   Solo per versioni C e U 
(8)   Ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa 
(9)   Portate nominali con prevalenza disponibile 30 KPa 



TDTV-TUTV 
0921 1321 1622 1822 

    
    
3 3 3 3 
    
3 5 5 5 
9 15 15 15 
    
5 6 6 6 
15 18 18 18 

    
    

0.84 1.15 1.49 1.49 

3.2 3.7 4.9 4.9 

15.6 22.5 28.8 28.8 

1” 1” 2” 2” 

2760 3920 5110 5110 

41 66 45 45 

    
    

19.1 22,5 15.8 16.5 

0.84 1.15 0.77 0.77 

    
 
 

   

8 8 8 8 

6.29 6.29 6.29 6.29 

    

    
100 100 100 100 

130 130 130 130 

    

 
 

   

500 500 500 500 

900 900 900 900 

TWIN COOL –
CONDENDAZIONE

AD ARIA 

TWIN COOL –
AIR COOLED

GBI

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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TDTR-TUTR 
MODELLO MODEL  0611 0921 1321 1622 1822 

        
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE SUPPLY VOLTAGE  400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

        

DIMENSIONI DIMENSIONS       
Altezza Height mm 1960 1960 1960 1960 1960 

Larghezza Width mm 1010 1310 1720 2170 2170 

Profondità Depth mm 750 865 865 865 865 

Peso (Versione completa) (1) Weight (Full version) (1) Kg 280 430 575 714 714 

        

FILTRI ARIA EU4 EU4 FILTERS    4   

Numero Number - 2 3 4 5 5 

Dimensioni frontali (2) Front dimensions(2) mm 421 x 830 376 x 845 376 x 845 397 x845 397 x845 

Spessore Depth mm 75 100 100 100 100 

Superficie filtrante totale Total filtering area m2 2.02 3.56 4.75 6.26 6.26 

        

BATTERIA EVAPORANTE EVAPORATOR COIL       

Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.88 1.22 1.59 1.59 

        

VOLUME DEL CIRCUITO 
IDRAULICO 

WATER CIRCUIT 
CAPACITY 

dm3 
5 12 14 17 17 

VALVOLA A TRE VIE 3 – WAY VALVE       

Dimensione del corpo valvola Valve size  1” 1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 

Coefficiente Kvs Kvs coefficient  10 16 16 22 22 

        

COMPRESSORI COMPRESSORS       

Tipo Type - SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

Numero Number - 1 1+1 1+1 1+1 1+1 

Numero circuiti frigoriferi Number of refrigrant circuits - 1 1 1 2 2 

        

FUNZIONAMENTO AD 
ESPANSIONE DIRETTA 

DIRECT EXPANSION 
FUNCTION       

POTENZA FRIGORIFERA COOLING CAPACITY       

Totale/Sensibile (3) Total/Sensible (3) kW 22,8/21,3 30.0/28.9 41.4/41.4 58.6/56.8 65.1/59.6 

        
FUNZIONAMENTO AD ACQUA 
REFRIGERATA - POTENZA 
FRIGORIFERA 

CHILLED WATER FUNCTION 
- COOLING CAPACITY  

 
 

  
 

ACQUA REFRIGERATA A 7/12 °C CHILLED WATER AT 7/12°C       
Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW 20.5/20.5 27.5/27.5 38.7/38.7 50.3/50.3 50.3/50.3 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h 3220 4470 6400 8490 8490 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa 39 40 53 54 54 

ACQUA REFRIGERATA A 10/15 °C CHILLED WATER AT 10/15°C       

Totale/Sensibile (4) Total/Sensible (4) kW 13.6/13.6 17.8/17.8 25.3/25.3 32.4/32.4 32.4/32.4 

Portata d’acqua refrigerata (4) Chilled water flow(4) l/h 2130 2890 4180 5470 5470 

Perdite di carico (5) Pressure drop (5) kPa 18 17 24 24 24 

        

VENTILATORI FANS       
Tipo Type - R R R R R 

Numero di ventilatori Number of fans - 1 1 2 2 2 

Numero di motori Number of motors - 1 1 2 2 2 

Portata aria @ 20 Pa Air flow rate @ 20 Pa m3/h 5550 7970 11390 15320 15320 

Percentuale di regolazione Nominal fan speed regulation % 200 280 270 280 280 

Massima pressione disponibile(6) Max. static head pressure(6) Pa 130 317 410 364 364 

DATI TECNICI 
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DATA 
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TWIN COOL –
CONDENDAZIONE

AD ACQUA 

TWIN COOL –
WATER  COOLED

GBI

(1)   D version +electrical heaters  
(2)   Each element 
(3)   Room at 24°C – 50% RH,R407C refrigerant,Condenser water  

temperature 30/35 °C 
(4)   Room  24 °C – 50% R.H.. -0% glycol 
(5)   3-way valve pressure drop included 
(6)   At nominal air flow rate and max supply voltage 

(1)    Versione D + Resistenze elettriche 
(2)      Per elemento 
(3)    Ambiente a 24°C-50% U.R.Refrigerante R407C,Temperature acqua al 

condensatore 30/35 °C 
(4)     Ambiente a 24 °C – 50% U.R. -0% glicole 
(5)     Incluse le perdite sulla valvola a 3 vie 
(6)     Alla portata nominale e tensione massima 
  



TDTV-TUTV 
0921 1321 1622 1822 

    
400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 400V/3N/50Hz 

    

    
1960 1960 1960 1960 

1310 1720 2170 2170 

865 865 865 865 

430 575 714 714 

    

    

3 4 5 5 

376 x 845 376 x 845 397 x845 397 x845 

100 100 100 100 

3.56 4.75 6.26 6.26 

    

    

0.88 1.22 1.59 1.59 

    

12 
 

14 17 17 

    

1 ¼” 1 ¼” 1 ½” 1 ½” 

16 16 22 22 

    

    
SCROLL SCROLL SCROLL SCROLL 

1+1 1+1 1+1 1+1 

1 1 2 2 

    

    
 
 

  
 

30.0/28.9 41.4/41.4 58.6/56.8 65.1/59.6 

    
FUNZIONAM
ENTO AD 
ACQUA  

  
 

    
27.5/27.5 38.7/38.7 50.3/50.3 50.3/50.3 

4470 6400 8490 8490 

40 68 65 65 

    

17.8/17.8 25.3/25.3 32.4/32.4 32.4/32.4 

2890 4180 5470 5470 

17 32 29 29 

    

    
V V V V 

1 2 2 2 

1 2 2 2 

7940 11650 15420 15420 

73 65 74 74 

516 590 490 490 

DATI TECNICI
 
 
 
 
TECHNICAL 
DATA 
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TWIN COOL –
CONDENDAZIONE

AD ACQUA 

TWIN COOL –
WATER  COOLED

GBI



TDTV-TUTV 
MODELLO MODEL  0611 0921 1321 1622 1822 
        
RISCALDAMENTO ELETTRICO ELECTRIC HEAT       
Numero di stadi Number of stages - 1 3 3 3 3 
CAPACITA’ STANDARD STANDARD CAPACITY -      
Numero di elementi Number of elements - 2 3 5 5 5 
Potenza totale Total power kW 6 9 15 15 15 
CAPACITA’ MAGGIORATA ENHANCED CAPACITY       
Numero di elementi Number of elements - 3 5 6 6 6 
Potenza totale Total power kW 9 15 18 18 18 

        
BATTERIA AD ACQUA CALDA(7) HOT WATER COIL(7)       
Superficie frontale Frontal area m2 0.64 0.84 1.15 1.49 1.49 

Volume interno Coil internal volume dm3 2.31 3.2 3.7 4.9 4.9 

Capacità di riscaldamento(8) Heating capacity(8) kW 12.0 15.6 22.5 28.8 28.8 

Dimensione del corpo valvola Valve size - 3/4” 1” 1” 2” 2” 

Portata acqua a 40/45°C (8) Water flow at 40/45 °C (8) l/h 2020 2760 3920 5110 5110 

Perdita di carico (con valvola) (8) Pressure drop (with valve) (8) kPa 40 41 66 45 45 

        
BATTERIA GAS CALDO HOT GAS COIL       
Potenza termica Heating capacity kW 19.1 22,5 15.8 16.5 19.1 

Superficie frontale Frontal area m2 0.84 1.15 0.77 0.77 0.84 

        
UMIDIFICATORE AD 
ELETTRODI ELECTRODE HUMIDIFIER       

Produzione nominale di vapore Nominal steam output Kg/h 5 8 8 8 8 

Potenza nominale Nominal power kW 3.93 6.29 6.29 6.29 6.29 

        

PRESA ARIA DI RINNOVO FRESH AIR FILTER       

Diametro di connessione Connection diameter mm 100 100 100 100 100 

Portata aria nominale Nominal Flow rate m3/h 130 130 130 130 130 

        

POMPA SCARICO  
CONDENSA (9) 

CONDENSATE  
DRAIN PUMP (9) 

 
 

    

Portata nominale (versione C) Nominal water flow (C version) l/h 500 500 500 500 500 

Portata nominale (versione D) Nominal water flow (D version) l/h 900 900 900 900 900 

DATI TECNICI 
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(7)   Solo per versioni C e U 
(8)   Ambiente a 20°C; prevalenza 20 Pa 
(9)   Portate nominali con prevalenza disponibile 30 KPa 

(7)    Only for C and U version 
(8)   Room at 20°C;20 Pa external static pressure 
(9)   Nominal water flow with 30 kPa head pressure (10)    



TDTV-TUTV 
0921 1321 1622 1822 

    
    
3 3 3 3 
    
3 5 5 5 
9 15 15 15 
    
5 6 6 6 
15 18 18 18 

    
    

0.84 1.15 1.49 1.49 

3.2 3.7 4.9 4.9 

15.6 22.5 28.8 28.8 

1” 1” 2” 2” 

2760 3920 5110 5110 

41 66 45 45 

    
    

22,5 15.8 16.5 19.1 
1.15 0.77 0.77 0.84 

    
 
 

   

8 8 8 8 

6.29 6.29 6.29 6.29 

    

    
100 100 100 100 

130 130 130 130 

    

 
 

   

500 500 500 500 

900 900 900 900 

DATI TECNICI
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UNITÀ AD 
ACQUA 

REFRIGERATA

CHILLED 
WATER 
UNITS 

COOLING 
CAPACITY 

Pvent: 
IWT    :
OWT   : 
FA : 
TOT    : 
SENS : 
FW     :
PDb    : 
PDv    :

Potenza nominale dei ventilatori 
Temperatura ingresso acqua 
Temperatura uscita acqua 
Portata d'aria (@20Pa) 
Potenza frigorifera totale 
Potenza frigorifera sensibile 
Portata di acqua refrigerata 
Perdita di carico - batteria 
Perdita di carico - totale 

Nominal power  
Intake water temperature 
Outlet water temperature 
Air volume (@20Pa) 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Chilled water flow rate 
Pressure drop - coil only 
Pressure drop - totale 

NOTE 
Le rese frigorifere di tutte le unità
sono  al   lordo  del la  potenza
erogata  dai  vent i- latori ;   per
ottenere i valori netti sottrarre
Pvent dalle rese indicate TOT e
SENS. 

NOTES 
The cooling capacities of the units
are gross of fan motor gains; to
obtain net values deduct Pvent
from   the   TOT   and   SENS
capacities indicated. 

22 °C 
50%rH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 °C 
50%rH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 °C 
50%rH 

IWT=7°C 
OWT=12°C 
 
 
IWT=10°C 
OWT=15°C 
 
 
IWT=12°C 
OWT=17°C 
 
 
IWT=7°C 
OWT=12°C 
 
 
IWT=10°C 
OWT=15°C 
 
 
IWT=12°C 
OWT=17°C 
 
 
IWT=7°C 
OWT=12°C 
 
 
IWT=10°C 
OWT=15°C 
 
 
IWT=12°C 
OWT=17°C 

FA - l/s 
- m3/h

 
Pvent - kW 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDb - kPa 
PDt    - kPa 

T*CR0600 T*CR0700 T*CR1000 T*CR1200 T*CR1700 T*CR2000       T*CR2500
 
 
        1660        1688       2833       2890        4144        5189                5189 
       5990         6060                   10200                 10420                 14920                18680                 18680 
 
       0,86         0,87        2,43         2,68                    4.14                    5.09                 5.29 
19,4  21,4 28,7 35,3 48,5   57,3  67,2 
19,3  21,4 28,0 35,3 48,5  57,3   67,2 
3340  3690 4940 6090 8350 9880   11570 
27   27  22 31 31   34  30 
38   40  31 46 46  45 45 
14,3  15,9 20,9 26,1 35,8  42,3   49,9 
14,1  15,9 20,4 26,1 35,8  42,3   49,9 
2460  2740 3600 4500 6180 7290   8610 
15   15  12 18 18 19   17 
21   23  17 26 26   25  25 
10,8  8,7  15,6 19,9 27,3  32,1   27,6 
10,7  8,7  15,3 19,9 27,3   32,1  27,6 
1860  1500 2700 3430 4710 5540  4760 
9   5  7 11 11  12   6 
12   7  10 15 15   15  8 
23,7  27,1 33,9 43,6 59,1  69,3   87,6 
22,5  25,4 33,2 41,1 57,7  67,0   81,5 
4090  4670 5850 7520 10190 11930 15100 
38   41  29 45 45  47   48 
55   62  43 68 66  63   74 
17,7  19,6 26,2 32,4 44,4  52,5   61,6 
17,6  19,6 25,6 32,3 44,4        52,5   61,6 
3060  3380 4520 5580 7650 9050   10610 
22   22  18 26 26  28  25 
32   34  26 38 38  37   38 
14,3  15,9 21,0 26,2 25,9   42,4  50,1 
14,2  15,9 20,5 26,2 25,9  42,4   50,1 
2470  2740 3620 4520 4460 7320   8640 
15   15  12 18 10   19  17 
21 23 17 26 14 25 25 
30,8  34,8 42,2 56,4 76,5  89,8   111,9 
25,3  28,6 37,7 46,3 64,9  75,3   91,8 
5310  6000 7270 9710 13180 15470 19270 
61   64  44 72 71   76  75 
90   100  64 109 107  102   116 
21,2  23,3 31,5 38,5 52,8  62,6   75,5 
21,0  23,3 30,8 38,5 52,8   62,6  75,5 
3650  4020 5420 6640 9110 10790 13010 
31   31  25 36 36  39   36 
44   46  37 53 53   52  55 
17,8  19,6 26,3 32,4 44,5  52,6   61,7 
17,7  19,6 25,7 32,4 44,5  52,6   61,7 
3070  3390 4540 5590 7670       9070  10630 
22   22  18 26 26  28   25 
32   33  26 38 38  37   37 



 I GB
UNITÀ AD 
ACQUA 

REFRIGERATA

CHILLED 
WATER 
UNITS 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

22 °C 
50%rH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 °C 
50%rH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 °C 
50%rH 

IWT=10°C 
OWT=15°C 
 
 
IWT=12°C 
OWT=17°C 
 
 
IWT=7°C 
OWT=12°C 
 
 
IWT=10°C 
OWT=15°C 
 
 
IWT=12°C 
OWT=17°C 
 
 
IWT=7°C 
OWT=12°C 
 
 
IWT=10°C 
OWT=15°C 
 
 
IWT=12°C 
OWT=17°C 

Pvent    
 IWT    
OWT   :
FA : 
TOT    
SENS :
FW     :
PDb    :
PDv    :

Potenza nominale dei ventilatori 
Temperatura ingresso acqua 
Temperatura uscita acqua 
Portata d'aria (@20Pa) 
Potenza frigorifera totale 
Potenza frigorifera sensibile 
Portata di acqua refrigerata 
Perdita di carico - batteria 
Perdita di carico - totale 

Nominal power 
Intake water temperature 
Outlet water temperature 
Air volume (@20Pa) 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Chilled water flow rate 
Pressure drop - coil only 
Pressure drop - total 

NOTE 
Le rese frigorifere di tutte le unità
sono  al   lordo  del la  potenza
erogata  dai  vent i- latori ;   per
ottenere i valori netti sottrarre
Pvent dalle rese indicate TOT e
SENS. 

NOTES 
The cooling capacities of the units
are gross of fan motor gains; to
obtain net values deduct Pvent
from   the   TOT   and   SENS
capacities indicated. 

T*CV1000 T*CV1200 T*CV1700 T*CV2000 T*CV2500 
 
 
        2778        2778       3889       5189       5244 
     10000        10000                   14000                18680                 18880        
 
       1,33         1,38        1.77       2.68                     2.92          
28,3  34,3 46,3 57,3 67,7 
27,7  34,3 46,3 57,3 67,7 
4880  5910 7980 9880 11660 
21   30  29 34 30 
31   43  42 45 46 
20,6  25,4 34,3 42,3 50,3 
20,2  25,4 34,3 42,3 50,3 
3560  4380 5910 7290 8680 
12   17  16 19 18 
17   24  24 25 26 
15,4  19,3 26,1 32,1 27,8 
15,1  19,3 26,1 32,1 27,8 
2660  3330 4510 5540 4790 
7   10  10 12 6 
10   14  14 15 8 
33,5  42,7 57,2 69,3 88,2 
32,8  39,9 55,0 67,0 82,1 
5770  7350 9850 11930 15190 
29   44  42 47 49 
42   65  62 63 75 
25,9  31,4 42,4 52,5 62,0 
25,3  31,4 42,4 52,5 62,0 
4460  5420 7310 9050 10700 
18   25  24 28 26 
25   36  35 37 38 
20,7  25,5 34,4 42,4 50,5 
20,3  25,5 34,4 42,4 50,5 
3580  4390 5930 7320 8700 
12   17  16 19 18 
17   24  24 25 26 
41,8  55,1 73,8 89,8 112,6 
37,2  44,9 61,9 75,3 92,5 
7200  9480 12710 15470 19400 
43   69  66 76 76 
63   104  100 102 118 
31,1  37,4 50,5 62,6 75,9 
30,4  37,4 50,5 62,6 75,9 
5350  6450 8700 10790 13080 
25   34  33 39 37 
36   50  48 52 56 
26,0  31,5 42,5 52,6 62,1 
25,4  31,5 42,5 52,6 62,1 
4480  5430 7330 9070 10720 
18   25  24 28 25 
25  36 35 37 38 

FA - l/s 
- m3/h

 
Pvent - kW 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
TOT    - kW 
SENS  - kW 
FW - l/h 
PDv - kPa 
PDb    - kPa 
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The following pages show tables of unit operating characteristic in various internal ambient conditions and for different values of condensing 
temperature (SCT) of the refrigerant circuits (dew point): 
 
•   for air cooled units either 48°C (suggested for summer operation in temperate climates)  or 55°C (suggested for hotter climates); 
•   for water cooled units either 40°C (suggested for ground source water cooling) or 55°C (suggested for closed circuit systems);in the latter case, 

assuming the use of an anti-freeze mixture containing water and 30% ethylene glycol; 
corresponding to these figures are given: 
•   total (TOT) and sensible (SENS) cooling capacities in Tco=48°C dew point conditions;  the difference constitutes the inherent latent 

capacity;  the cooling capacities are gross of fan gains;  to obtain net values subtract Pvent from the TOT and SENS  capacities indicated; 
•   power absorbed by compressors (Pcomp);  the sum of TOT and Pcomp gives the heat to be dissipated in the condensers; 
•   for water cooled units, the condenser water flow (FW) and the corresponding pressure drop (PD) of the condensers. 
Efficiency of the refrigerant circuits of the other units does not vary with the number of compressors in operation;  in the water cooled units the water
flow rate is assumed to be controlled (with head pressure regulating valve) in the case of ground source water and fixed in the case of closed circuit
systems. 

GB
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Nelle pagine seguenti sono tabulate le caratteristiche funzionali delle unità in varie condizioni ambientali e per diverse temperature di  
condensazione SCT dei circuiti frigoriferi (dew point): 
 
•   per le unità ad aria risp.48°C (suggerita per il funzionamento estivo in siti con clima temperato) e 55°C (suggerita per i climi più caldi); 
•   per le unità ad acqua risp.40°C (suggerita nel caso di utilizzo di acqua di pozzo) e 55°C (suggerita per sistemi con circolazione in circuito 

chiuso);in quest’ultimo caso viene considerato l’uso di miscela anticongelante costituita da acqua e glicole etilenico al 30%; 
in corrispondenza delle quali vengono forniti: 
•   calore totale (TOT) e sensibile (SENS) con Tco=48°C dew point; le  rese fr igor i fere sono al lordo della potenza erogata dai ventilatori; 

per ottenere i valori netti sottrarre Pvent dalle rese indicate TOT e SENS; 
•   potenza assorbita dai compressori (Pcomp);  la somma di TOT e Pcomp equivale alla potenza da dissipare nei condensatori; 
•   per le unità ad acqua, la portata di acqua di condensazione (FW) e la relativa perdita di carico offerta dai condensatori (PD). 
L’efficienza dei circuiti frigoriferi delle unità non varia con il numero di compressori in funzione; nelle unità con condensazione ad acqua la 
portata si presuppone regolata (con valvola pressostatica) nel caso di acqua di pozzo e fissa nel caso di circuito chiuso.  

I 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

         
SCT=55°C 

T*AR0511 T*AR0611 T*AR0721 T*AR0722 T*AR0921 T*AR0922 T*AR1021 
       

1590 1590 2270 2270 2270 2270 2270 
5740 5740 8180 8180 8180 8180 8180 
0.83 0.83 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 
       
18,7 21,9 25,0 24,9 29,8 29,8 33,9 
18,7 21,0 25,0 24,9 29,1 29,1 31,2 
5,0 5,3 6,8 6,8 8,8 8,8 9,9 
17,0 20,1 22,8 22,8 27,6 27,6 30,7 
17,0 20,1 22,8 22,8 27,6 27,6 29,9 
5,9 6,2 8,1 8,1 10,2 10,2 11,8 
19,4 22,9 26,0 26,0 31,7 31,7 35,3 
19,4 21,5 26,0 26,0 30,2 30,2 32,0 
5,0 5,3 6,9 6,9 8,8 8,8 9,9 
17,6 20,9 23,7 23,7 29,1 29,1 31,9 
17,6 20,9 23,7 23,7 29,1 29,1 30,7 
5,9 6,2 8,2 8,2 10,2 10,2 11,8 
20,2 23,8 27,0 27,0 33,7 33,7 36,8 
20,2 22,0 27,0 27,0 31,2 31,2 32,7 
5,0 5,3 6,9 6,9 8,8 8,8 9,9 
18,3 21,6 24,6 24,6 30,9 30,9 33,0 
18,3 21,3 24,6 24,6 30,3 30,3 31,4 
5,9 6,2 8,3 8,3 10,2 10,2 11,8 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 

 
 
 
 
 
 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

 
 
 
 
 
 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

T*AR1022 T*AR1121 T*AR1122 T*AR1321 T*AR1322 T*AR1422 T*AR1622 T*AR1822 
        

2270 3250 3250 3250 3250 4330 4330 4330 
8180 11710 11710 11710 11710 15600 15600 15600 
2.03 3.94 3.94 3.94 3.94 4.11 4.11 4.11 
        
33,9 37,3 37,3 40,9 40,9 49,8 56,6 63,2 
31,2 37,3 37,3 40,9 40,9 49,8 56,1 59,1 
9,9 9,9 9,9 10,6 10,6 11,2 13,4 15,5 
30,7 33,8 33,8 37,7 37,7 45,8 52,0 58,0 
29,9 33,8 33,8 37,7 37,7 45,8 52,0 57,0 
11,8 11,8 11,8 12,4 12,4 13,1 15,7 18,3 
35,3 38,7 38,7 42,4 42,4 51,6 58,8 65,8 
32,0 38,7 38,7 42,4 42,4 51,6 57,6 60,5 
9,9 9,9 9,9 10,6 10,6 11,2 13,4 15,4 
31,9 35,0 35,0 39,0 39,0 47,4 53,8 60,2 
30,7 35,0 35,0 39,0 39,0 47,4 53,8 58,4 
11,8 11,8 11,8 12,4 12,4 13,1 15,7 18,2 
36,8 40,1 40,1 43,9 43,9 53,4 61,0 68,3 
32,7 40,1 40,1 43,9 43,9 53,4 59,0 61,8 
9,9 9,9 9,9 10,6 10,6 11,1 13,3 15,4 
33,0 36,2 36,2 40,3 40,3 48,9 55,6 62,3 
31,4 36,2 36,2 40,3 40,3 48,9 55,6 59,7 
11,8 11,7 11,7 12,4 12,4 13,0 15,7 18,1 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 

 
 
 
 
 
 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

         
SCT=55°C 

CONDENSAZIONE 
AD ARIA 

AIR-COOLED 

GBI
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SCT     :  Dew point 
FA :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcom :   Pot. elettrica ass. dal compressore 

Dew point 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

         
SCT=55°C 

  T*AV0721 T*AV0722 T*AV0921 T*AV0922 T*AV1021 
       

- - 2280 2280 2280 2280 2280 
- - 8220 8220 8220 8220 8220 
- - 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 
       
- - 25,0 25,0 29,9 29,9 33,9 
- - 25,0 25,0 29,2 29,2 31,3 
- - 6,8 6,8 8,8 8,8 9,9 
- - 22,8 22,8 27,7 27,7 30,7 
- - 22,8 22,8 27,7 27,7 30,0 
- - 8,1 8,1 10,2 10,2 11,8 
- - 26,0 26,0 31,8 31,8 35,3 
- - 26,0 26,0 30,3 30,3 32,1 
- - 6,9 6,9 8,8 8,8 9,9 
- - 23,7 23,7 29,1 29,1 31,9 
- - 23,7 23,7 29,1 29,1 30,8 
- - 8 8 10 10 12 
- - 27,1 27,1 33,7 33,7 36,8 
- - 27,1 27,1 31,3 31,3 32,8 
- - 7 7 9 9 10 
- - 25 25 31 31 33 
- - 24,64 24,64 30,4 30,4 31,49 
- - 8,3 8,3 10,2 10,2 11,8 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 

 
 
 
 
 
 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

 
 
 
 
 
 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

T*AV1022 T*AV1121 T*AV1122 T*AV1321 T*AV1322 T*AV1422 T*AV1622 T*AV1822 
        

2280 3420 3420 3420 3420 4450 4450 4450 
8220 12320 12320 12320 12320 16030 16030 16030 
0.86 1.68 1.68 1.68 1.68 1.91 1.91 1.91 
        
33,9 37,5 37,5 41,2 41,2 49,4 56,6 63,4 
31,3 37,5 37,5 41,2 41,2 49,4 56,3 59,8 
9,9 9,9 9,9 10,6 10,6 11,2 13,4 15,5 
30,7 34,0 34,0 38,0 38,0 45,5 52,2 58,2 
30,0 34,0 34,0 38,0 38,0 45,5 52,2 57,7 
11,8 11,8 11,8 12,4 12,4 13,1 15,7 18,3 
35,3 39,0 39,0 42,8 42,8 51,2 58,9 65,9 
32,1 39,0 39,0 42,8 42,8 51,2 58,4 61,3 
9,9 9,9 9,9 10,6 10,6 11,2 13,4 15,4 
31,9 35,2 35,2 39,3 39,3 47,0 54,1 60,3 
30,7 35,2 35,2 39,3 39,3 47,0 54,1 59,2 
12 12 12 12 12 13 16 18 
36,8 40,4 40,4 44,3 44,2 52,9 61,1 68,5 
32,8 40,4 40,4 44,3 44,2 52,9 59,8 62,6 
10 10 10 11 11 11 13 15 
33 36 36 41 41 49 56 62 
31,48 36,38 36,38 40,55 40,54 48,54 55,8 60,55 
11,8 11,7 11,7 12,4 12,4 13 15,7 18,1 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 
TOT -kW 
SEN -kW 
Pcom-kW 

 
 
 
 
 
 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

SCT=55°C 

SCT=48°C 

         
SCT=55°C 

CONDENSAZIONE 
AD ARIA

AIR-COOLED

GBI

RESE 
FRIGORIFERE 
 
 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 

SCT     :  Dew point 
FA :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcom :   Pot. elettrica ass. dal compressore 

Dew point 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 

56 



 

T*WR0611 T*WR0921 T*WR1321 T*WR1622 T*WR1822 
     

1590 2270 3250 4330 4330 
5740 8180 11710 15600 15600 
0.83 2.03 3.94 4.11 4.11 

     
22,9 30,8 44,0 59,6 65,9 
20,4 29,5 43,9 57,4 60,2 
4,8 8,1 10,1 12,0 14,1 
4797 6726 9350 12370 13834 
34 24 35 16 20 
21,0 28,3 40,3 54,5 60,3 
19,6 28,3 40,3 54,5 57,9 
5,8 9,8 12,0 14,4 17,0 
4648 6596 9070 11935 13407 
30 22 31 14 18 
18,5 25,3 35,7 48,6 53,4 
18,5 25,3 35,7 48,6 53,4 
7,1 11,5 14,5 17,6 20,9 
4803 6925 9434 12448 13955 
34 26 35 16 20 
23,9 32,7 45,7 61,9 68,5 
20,8 30,5 45,0 58,8 61,5 
4,9 8,2 10,2 12,0 14,1 
4968 7057 9648 12775 14286 
36 26 37 17 21 
21,8 30,0 41,7 56,3 62,6 
20,1 29,6 41,7 56,3 59,3 
5,8 9,8 12,0 14,4 17,0 
4794 6905 9315 12264 13794 
21,8 30,0 41,7 56,3 62,6 
19,1 26,3 36,8 50,2 55,1 
19,1 26,3 36,8 50,2 55,1 
7,1 11,4 14,5 17,6 20,9 
4924 7092 9644 12737 14268 
36 27 37 17 21 
24,8 34,6 47,3 64,2 71,1 
21,3 31,5 46,0 60,1 62,7 
4,9 8,2 10,2 12,0 14,2 
5134 7398 9942 13174 14730 
38 28 39 18 22 
22,6 31,7 43,1 58,4 64,8 
20,5 30,6 43,1 58,1 60,5 
5,9 9,8 12,1 14,4 17,0 
4938 7198 9553 12620 14175 
34 26 34 16 20 
19,7 27,2 37,9 51,6 56,7 
19,5 27,2 37,9 51,6 56,7 
7,2 11,3 14,5 17,6 20,8 
5048 7240 9838 13004 14564 
38 28 38 18 22 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

 
 
 
 
 
 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

 
 
 
 
 
 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

RESE 
FRIGORIFERE
 
 
 
 
COOLING 
CAPACITIES
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GBI
CONDENSAZIONE 

AD ACQUA 
WATER-COOLED

IWT     :  Temperatura ingresso acqua 
OWT    : Temperatura uscita acqua 
GLI      :  Percentuale di glicole nell’acqua 
FA :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcom  :   Pot. elettrica ass. dal compressore 
FW :  Portata di acqua di condensazione 
PD :  Perdita di carico del condensatore 

Intake water temperature 
Outlet  water temperature 
Glycol percentage 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 
Condenser water flow rate 
Condenser pressure drop 



 

 T*WV0921 T*WV1321 T*WV1622 T*WV1822 
     
 2280 3420 4450 4450 
 8220 12320 16030 16030 
 0.86 1.68 1.91 1.91 
     

- 30,8 44,2 59,7 66,2 
- 29,6 44,2 58,0 61,0 
- 8,1 10,1 12,0 14,1 
- 6730 9384 12397 13875 
- 24 35 16 20 
- 28,3 40,6 54,7 60,6 
- 28,3 40,6 54,7 58,7 
- 9,8 12,0 14,4 17,0 
- 6601 9124 11974 13440 
- 22 32 15 18 
- 25,3 36,0 48,8 53,7 
- 25,3 36,0 48,8 53,7 
- 11,5 14,5 17,6 20,8 
- 6929 9477 12484 14000 
- 26 36 17 20 
- 32,7 45,8 62,1 68,8 
- 30,6 45,8 59,5 62,4 
- 8,2 10,1 12,0 14,1 
- 7060 9662 12801 14327 
- 26 37 17 21 
- 30,1 42,0 56,6 62,8 
- 29,7 42,0 56,6 60,1 
- 9,8 12,0 14,4 17,0 
- 6909 9371 12307 13829 
- 24 33 15 19 
- 26,3 37,0 50,4 55,4 
- 26,3 37,0 50,3 55,4 
- 11,4 14,5 17,6 20,8 
- 7095 9685 12768 14314 
- 27 37 17 21 
- 34,6 47,5 64,3 71,4 
- 31,6 47,3 60,9 63,6 
- 8,2 10,2 12,0 14,1 
- 7403 9975 13197 14774 
- 28 39 18 22 
- 31,7 43,4 58,4 65,1 
- 30,7 43,4 58,4 61,5 
- 9,8 12,1 14,4 16,9 
- 7201 9611 12625 14210 
- 26 35 16 20 
- 27,2 38,1 51,8 57,0 
- 27,2 38,1 51,8 57,0 
- 11,3 14,5 17,6 20,7 
- 7243 9878 13035 14610 
- 28 39 18 22 

 
 
 
 
 
 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

 
 
 
 
 
 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW  --l/h 
Pd -kPa 

RESE 
FRIGORIFERE 
 
 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 

CONDENSAZIONE 
AD ACQUA 

WATER-COOLED

IWT     :  Temperatura ingresso acqua 
OWT    :  Temperatura uscita acqua 
GLI       :  Percentuale di glicole nell’acqua 
FA   :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcom   :  Pot. elettrica ass. dal compressore 
FW :  Portata di acqua di condensazione 
PD :  Perdita di carico del condensatore 

Intake water temperature 
Outlet  water temperature 
Glycol percentage 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 
Condenser water flow rate 
Condenser pressure drop 

GBI

58 



511 0611 0721 0722 0921 0922 1021 1022 
        

1540 1540 2210 2210 2210 2210 2210 2210 
5550 5550 7970 7970 7970 7970 7970 7970 
1.00 1.00 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 
        
21,0 23,9 27,3 28,4 30,5 31,4 36,5 38,1 
20,3 21,7 27,2 27,6 28,8 29,1 31,8 32,5 
4,0 4,5 5,7 5,3 7,3 6,6 8,6 8,0 
4334 4907 5695 5823 6539 6570 7800 7960 
45 58 29 26 38 32 53 47 
18,8 22,0 24,7 25,5 28,3 29,1 32,8 34,1 
18,8 20,9 24,7 25,5 27,9 28,2 30,2 30,8 
4,9 5,4 6,9 6,4 9,0 8,4 10,5 9,8 
4110 4743 5468 5534 6460 6495 7489 7597 
39 52 26 22 36 30 47 41 
16,5 19,5 22,0 22,6 25,5 26,2 28,7 29,7 
16,5 19,5 22,0 22,6 25,5 26,2 28,6 29,0 
6,2 6,6 8,5 8,1 10,9 10,4 12,9 12,3 
4260 4900 5720 5767 6838 6885 7829 7889 
47 61 31 27 44 38 57 50 
21,8 24,9 28,8 29,6 32,3 33,1 38,0 39,5 
20,9 22,2 28,8 28,4 29,8 30,0 32,5 33,1 
4,1 4,5 5,4 5,1 7,3 6,7 8,7 8,1 
4477 5079 5904 6006 6852 6871 8061 8226 
48 62 31 27 42 35 57 50 
19,5 22,8 25,7 26,5 30,0 30,8 34,0 35,4 
19,5 21,4 25,7 26,5 28,9 29,2 30,9 31,4 
4,9 5,4 6,9 6,5 9,0 8,5 10,5 9,8 
4231 4893 5653 5715 6768 6813 7718 7832 
41 55 28 24 39 33 50 44 
17,1 20,1 22,8 23,5 26,7 27,5 29,8 30,8 
17,1 20,1 22,8 23,5 26,7 27,5 29,3 29,7 
6,2 6,6 8,6 8,2 10,8 10,4 12,9 12,3 
4366 5025 5893 5950 7058 7132 8023 8096 
49 64 33 29 47 41 60 52 
22,6 25,9 29,7 30,9 34,1 34,8 39,5 41,1 
21,4 22,6 28,8 29,2 30,7 30,9 33,1 33,7 
4,1 4,5 5,5 4,9 7,4 6,7 8,7 8,1 
4620 5250 6078 6190 7176 7180 8329 8500 
51 66 33 29 46 39 61 53 
20,1 23,7 26,7 27,5 31,8 32,6 35,4 36,7 
20,1 21,8 26,7 27,5 29,9 30,2 31,6 32,1 
5,0 5,4 7,0 6,5 9,1 8,5 10,5 9,9 
4349 5043 5839 5901 7079 7134 7949 8073 
44 58 29 25 42 36 53 46 
17,6 20,7 23,6 24,3 27,9 28,8 30,8 31,8 
17,6 20,7 23,6 24,3 27,9 28,8 30,1 30,4 
6,2 6,7 8,7 8,3 10,8 10,4 12,9 12,3 
4468 5147 6064 6133 7267 7364 8216 8298 
51 67 35 31 50 43 63 55 

 
 
 
 
 
 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

TDER-TUER 

UNITÀ ENERGY 
SAVING 

ENERGY SAVING
UNITS 

RESE 
FRIGORIFERE
IN 
ESPANSIONE 
DIRETTA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 
DIRECT 
EXPANSION

IWT     :  Temperatura ingresso acqua 
OWT    :  Temperatura uscita acqua 
GLI       :  Percentuale di glicole nell’acqua 
FA  :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcom   :  Pot. elettrica ass. dal compressore
FW :  Portata di acqua di condensazione
PD :  Perdita di carico totali 

Intake water temperature 
Outlet  water temperature 
Glycol percentage 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 
Condenser water flow rate  
Total pressure drop 

GBI

59



22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

 
 
 
 
 
 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 
       

3160 3160 3160 3160 4260 4260 4260 
11390 11390 11390 11390 15320 15320 15320 
4.47 4.47 4.47 4.47 4.65 4.65 4.65 

       
40,3 41,5 43,5 44,4 52,0 61,4 68,1 
40,3 41,2 42,8 43,2 52,0 57,5 60,5 
8,5 8,1 9,2 8,8 9,2 11,1 13,0 

8427 8574 9107 9187 10573 12531 14012 
54 54 63 62 37 47 58 

36,4 37,2 39,9 40,7 48,1 56,5 62,7 
36,4 37,2 39,9 40,7 48,1 55,4 58,2 
10,3 9,8 11,0 10,6 11,1 13,4 15,7 
8083 8158 8836 8890 10260 12102 13578 

48 47 57 56 33 42 52 
32,0 32,7 35,7 36,3 43,1 50,5 55,8 
32,0 32,7 35,7 36,3 43,1 50,5 55,4 
12,7 12,3 13,4 13,1 13,5 16,5 19,4 
8398 8446 9236 9287 10642 12588 14124 

58 57 69 68 40 51 64 
41,9 43,1 45,2 46,1 53,9 63,9 70,8 
41,8 42,2 43,9 44,3 53,9 58,8 61,8 
8,5 8,1 9,2 8,8 9,2 11,1 13,0 

8715 8854 9407 9494 10910 12959 14488 
58 58 67 66 39 50 62 

37,7 38,6 41,4 42,1 49,9 58,6 65,1 
37,7 38,5 41,4 42,1 49,8 56,8 59,6 
10,3 9,9 11,1 10,7 11,1 13,4 15,7 
8317 8395 9085 9143 10560 12478 14000 

51 50 60 59 35 44 55 
33,1 33,7 36,9 37,5 44,5 52,2 57,8 
33,1 33,7 36,9 37,5 44,5 52,2 56,8 
12,7 12,3 13,5 13,1 13,5 16,4 19,4 
8600 8651 9458 9509 10906 12904 14493 

60 59 72 71 42 54 68 
43,5 44,7 46,9 47,8 55,8 66,3 73,6 
42,8 43,2 45,0 45,3 55,8 60,1 62,9 
8,6 8,2 9,3 8,9 9,2 11,1 13,0 

8992 9133 9707 9797 11237 13382 14963 
62 61 71 70 42 53 66 

39,0 39,9 42,8 43,5 51,5 60,8 67,5 
39,0 39,9 42,8 43,5 51,5 58,1 60,7 
10,3 9,9 11,1 10,7 11,1 13,4 15,7 
8547 8628 9329 9392 10852 12848 14414 

53 52 63 62 37 47 59 
34,2 34,8 38,0 38,6 45,9 53,8 59,7 
34,2 34,8 38,0 38,6 45,8 53,8 58,1 
12,7 12,3 13,5 13,2 13,5 16,4 19,3 
8796 8850 9669 9725 11157 13202 14845 

63 62 76 74 44 56 71 

TDER-TUER 

UNITÀ  ENERGY 
SAVING 

ENERGY SAVING
UNITS 

IWT     :  Temperatura ingresso acqua 
OWT     : Temperatura uscita acqua 
GLI       : Percentuale di glicole nell’acqua 
FA :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcom   :  Pot. elettrica ass. dal compressore 
FW :  Portata di acqua di condensazione 
PD :  Perdita di carico totali 

Intake water temperature 
Outlet  water temperature 
Glycol percentage 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 
Condenser water flow rate  
Total pressure drop 

GBI
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RESE 
FRIGORIFERE 
IN 
ESPANSIONE 
DIRETTA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 
DIRECT 
EXPANSION 



  0721 0722 0921 0922 1021 1022 
        

- - 2210 2210 2210 2210 2210 2210 
- - 7940 7940 7940 7940 7940 7940 
- - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

        
- - 27,3 28,5 30,7 31,7 37,0 38,1 
- - 27,1 27,8 29,1 29,8 32,8 32,7 
- - 5,7 5,3 7,3 6,6 8,6 8,0 
- - 5693 5835 6567 6630 7883 7974 
- - 29 26 38 33 55 47 
- - 24,7 25,6 28,4 29,4 33,1 34,1 
- - 24,7 25,6 28,2 28,8 31,1 30,9 
- - 6,9 6,4 9,0 8,4 10,5 9,8 
- - 5464 5548 6485 6553 7557 7611 
- - 26 22 36 31 48 41 
- - 21,9 22,7 25,7 26,5 29,0 29,8 
- - 21,9 22,6 25,7 26,5 29,0 29,1 
- - 8,5 8,1 10,9 10,4 12,9 12,3 
- - 5718 5780 6863 6942 7877 7900 
- - 31 27 44 39 58 50 
- - 28,5 29,4 32,5 33,4 38,4 39,6 
- - 27,9 28,9 30,0 30,7 33,4 33,3 
- - 5,6 5,2 7,3 6,7 8,7 8,1 
- - 5883 5982 6882 6931 8144 8244 
- - 31 27 42 36 58 50 
- - 25,7 26,6 30,2 31,2 34,4 35,4 
- - 25,7 26,6 29,2 29,9 31,8 31,6 
- - 6,9 6,5 9,0 8,5 10,5 9,8 
- - 5649 5729 6794 6871 7785 7845 
- - 28 24 39 34 51 44 
- - 22,8 23,5 26,9 27,8 30,0 30,8 
- - 22,8 23,5 26,9 27,8 30,0 29,8 
- - 8,6 8,2 10,8 10,4 12,9 12,3 
- - 5891 5961 7084 7188 8060 8107 
- - 33 29 47 41 60 52 
- - 29,7 31,0 34,3 35,2 40,0 41,2 
- - 28,7 29,4 31,0 31,5 34,1 33,8 
- - 5,5 4,9 7,4 6,7 8,7 8,1 
- - 6076 6202 7206 7240 8413 8517 
- - 33 29 46 39 62 54 
- - 26,7 27,6 31,9 33,0 35,8 36,8 
- - 26,7 27,6 30,2 30,8 32,5 32,2 
- - 7,0 6,5 9,1 8,6 10,5 9,9 
- - 5837 5912 7107 7195 8018 8087 
- - 29 25 43 37 54 46 
- - 23,6 24,3 28,0 29,1 31,1 31,9 
- - 23,6 24,3 28,0 29,1 30,9 30,5 
- - 8,7 8,4 10,8 10,4 12,9 12,3 
- - 6062 6142 7290 7419 8266 8312 
- - 35 31 50 44 63 55 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT   --kW 
SEN   -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

 
 
 
 
 
 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

TDEV-TUEV 

UNITÀ ENERGY 
SAVING 

ENERGY SAVING
UNITS 

IWT     :  Temperatura ingresso acqua 
OWT    :  Temperatura uscita acqua 
GLI      :  Percentuale di glicole nell’acqua 
FA :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcom  :  Pot. elettrica ass. dal compressore
FW :  Portata di acqua di condensazione
PD :  Perdita di carico del condensatore

Intake water temperature 
Outlet  water temperature 
Glycol percentage 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 
Condenser water flow rate 
Condenser pressure drop 

GBI
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RESE 
FRIGORIFERE
IN 
ESPANSIONE 
DIRETTA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 
DIRECT 
EXPANSION



22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

 
 
 
 
 
 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

IWT=20°C 
OWT=25°C 

GLI=0% 

IWT=30°C 
OWT=35°C 
GLI=0% 

 IWT=40°C 
OWT=45°C 
GLI=30% 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

TOT  --kW 
SEN  -kW 
Pco -kW 
FW   --l/h 
Pd -kPa 

1121 1122 1321 1322 1422 1622 1822 
       

3240 3240 3240 3240 4280 4280 4280 
11650 11650 11650 11650 15420 15420 15420 
1,79 1,79 1,79 1,79 2,52 2,52 2,52 

       
40,3 41,5 42,5 43,3 51,0 60,6 67,1 
40,3 41,3 40,6 40,8 51,0 55,5 58,7 
8,5 8,1 9,2 8,8 9,2 11,1 13,0 

8427 8570 8942 9005 10402 12381 13843 
54 54 61 60 36 46 57 

36,4 37,3 38,9 39,8 47,4 55,8 61,8 
36,4 37,3 38,9 39,5 47,4 53,7 56,3 
10,3 9,8 11,0 10,6 11,0 13,4 15,7 
8082 8161 8647 8739 10123 11987 13431 

48 47 55 54 32 41 51 
32,0 32,7 34,9 35,5 42,5 49,8 55,2 
32,0 32,7 34,9 35,5 42,5 49,8 53,6 
12,7 12,3 13,4 13,1 13,5 16,5 19,4 
8397 8445 9083 9130 10532 12458 14007 

58 57 67 66 40 50 63 
41,8 43,1 44,3 45,1 53,2 63,0 69,9 
41,8 42,3 41,7 41,8 52,9 56,9 59,9 
8,5 8,1 9,2 8,8 9,2 11,1 13,0 

8686 8850 9249 9317 10785 12813 14327 
58 58 65 64 38 49 61 

37,7 38,6 40,5 41,4 49,1 58,0 64,3 
37,7 38,6 40,2 40,6 49,1 55,0 57,6 
10,3 9,9 11,0 10,6 11,1 13,4 15,7 
8316 8394 8936 9011 10427 12366 13857 

51 50 58 57 34 44 54 
33,1 33,7 36,1 36,7 44,0 51,5 57,2 
33,1 33,7 36,1 36,7 44,0 51,5 55,0 
12,7 12,3 13,4 13,1 13,5 16,5 19,4 
8599 8653 9312 9364 10804 12773 14381 

60 59 70 69 42 53 67 
43,5 44,6 46,0 46,9 55,2 65,5 72,6 
43,0 43,4 42,7 42,8 54,2 58,1 60,8 
8,6 8,2 9,2 8,8 9,2 11,1 13,0 

8987 9129 9552 9627 11136 13244 14789 
62 61 69 68 41 52 65 

39,0 39,9 42,0 42,9 50,8 60,1 66,7 
39,0 39,9 41,2 41,5 50,8 56,3 58,9 
10,3 9,9 11,1 10,7 11,1 13,4 15,7 
8548 8631 9199 9278 10723 12737 14278 

53 52 62 60 36 46 58 
34,2 34,8 37,3 37,9 45,3 53,2 59,1 
34,2 34,8 37,3 37,9 45,3 53,2 56,3 
12,7 12,3 13,4 13,1 13,5 16,4 19,3 
8795 8853 9530 9585 11059 13080 14734 

63 62 74 72 44 55 70 

TDEV-TUEV 

UNITÀ  ENERGY 
SAVING 

ENERGY SAVING
UNITS 

IWT     :  Temperatura ingresso acqua 
OWT     :  Temperatura uscita acqua 
GLIC    :  Percentuale di glicole nell’acqua 
FA :  Portata d'aria 
TOT     :  Potenza frigorifera totale 
SENS  :  Potenza frigorifera sensibile 
Pcomp :  Pot. elettrica ass. dal compressore 
FW :  Portata di acqua di condensazione 
PD :  Perdita di carico del condensatore

Intake water temperature 
Outlet  water temperature 
Glycol percentage 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Compressor electrical absorption 
Condenser water flow rate 
Condenser pressure drop 

GBI
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RESE 
FRIGORIFERE 
IN 
ESPANSIONE 
DIRETTA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 
DIRECT 
EXPANSION 



22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

 
 
 
 
 
 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 

0511 0611(*) 0721 0722 0921(*) 0922 1021 1022 
        

1540 1540 2210 2210 2210 2210 2210 2210 
5550 5550 7970 7970 7970 7970 7970 7970 

1.00 1.00 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 
        

17,1 17,1 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
17,1 17,1 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
2950 2950 3950 3950 3950 3950 3950 3950 

48 48 31 29 31 29 31 29 
 34   22    

12,5 12,5 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 
12,5 12,5 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 
2150 2150 2830 2830 2830 2830 2830 2830 

27 27 17 15 17 15 17 15 
 19   12    

9,3 9,3 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
9,3 9,3 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

1610 1610 2070 2070 2070 2070 2070 2070 
15 15 9 9 9 9 9 9 

 11   6    
20,6 20,6 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 
20,6 20,6 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 
3550 3550 4710 4710 4710 4710 4710 4710 

68 68 43 40 43 40 43 40 
 48   30    

15,7 15,7 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 
15,6 15,6 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 
2700 2700 3600 3600 3600 3600 3600 3600 

40 40 26 24 26 24 26 24 
 28   18    

12,5 12,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
12,5 12,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
2160 2160 2850 2850 2850 2850 2850 2850 

27 27 17 15 17 15 17 15 
 19   12    

27,0 27,0 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 
24,6 24,6 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 33,7 
4650 4650 6010 6010 6010 6010 6010 6010 
112 112 68 63 68 63 68 63 

 79   47    
18,8 18,8 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 
18,8 18,8 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 
3240 3240 4370 4370 4370 4370 4370 4370 

57 57 37 34 37 34 37 34 
 40   26    

15,7 15,7 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
15,7 15,7 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
2710 2710 3620 3620 3620 3620 3620 3620 

40 40 26 24 26 24 26 24 
 32   18    

TDER-TUER 

RESE 
FRIGORIFERE 
IN ACQUA 
REFRIGERATA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 
CHILLED 
WATER 

I

UNITÀ TWIN 
COOL ED 

ENERGY SAVING

GB

TWIN COOL AND 
ENERGY SAVING

UNITS

(*) 
Pvent 
IWT    :
OWT   : 
FA : 
TOT    : 
SENS : 
FW     :
PD1    : 
PD2    :

Modello disponibile in versone TC 
Potenza nominale dei ventilatori 
Temperatura ingresso acqua 
Temperatura uscita acqua Portata 
d'aria 
Potenza frigorifera totale  
Potenza frigorifera sensibile 
Portata di acqua refrigerata 
Perdita di carico  T*ER 
 Perdita di carico - T*DR-T*TR 

Twin Cool version 
Nominal power 
Intake water temperature 
Outlet water temperature 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Chilled water flow rate 
Pressure drop - T*ER 
Pressure drop - T*DR-T*TR 

63

NOTE 
Le rese frigorifere di tutte le unità sono al lordo della potenza erogata
dai ventilatori; per ottenere i valori netti sottrarre Pvent dalle rese
indicate TOT e SENS. 

NOTES
The cooling capacities of the units are gross of fan motor gains; to obtain net 
values deduct Pvent from the TOT and     SENS     capacit ies indicated. 



TDER-TUER 

1121 1122 1321(*) 1322 1422 1622(*) 1822(*) 
       

3160 3160 3160 3160 4260 4260 4260 
11390 11390 11390 11390 15320 15320 15320 
4.47 4.47 4.47 4.47 4.65 4.65 4.65 

       
32,4 32,4 32,4 32,4 42,1 42,1 42,1 
32,4 32,4 32,4 32,4 42,1 42,1 42,1 
5590 5590 5590 5590 7250 7250 7250 

55 54 55 54 48 47 47 
  41   40 40 

23,4 23,4 23,4 23,4 30,1 30,1 30,1 
23,4 23,4 23,4 23,4 30,1 30,1 30,1 
4030 4030 4030 4030 5190 5190 5190 

30 29 30 29 26 25 25 
  22   21 21 

17,3 17,3 17,3 17,3 22,1 22,1 22,1 
17,3 17,3 17,3 17,3 22,1 22,1 22,1 
2980 2980 2980 2980 3810 3810 3810 

17 16 17 16 14 14 14 
  12   12 12 

38,6 38,6 38,6 38,6 50,3 50,3 50,3 
38,6 38,6 38,6 38,6 50,3 50,3 50,3 
6650 6650 6650 6650 8660 8660 8660 

76 75 76 75 67 65 65 
  56   56 56 

29,6 29,6 29,6 29,6 38,4 38,4 38,4 
29,6 29,6 29,6 29,6 38,3 38,3 38,3 
5100 5100 5100 5100 6610 6610 6610 

46 45 46 45 40 39 39 
  34   33 33 

23,5 23,5 23,5 23,5 30,4 30,4 30,4 
23,5 23,5 23,5 23,5 30,4 30,4 30,4 
4060 4060 4060 4060 5240 5240 5240 

30 29 30 29 26 25 25 
  22   22 22 

49,7 49,7 49,7 49,7 63,4 63,4 63,4 
47,2 47,2 47,2 47,2 62,0 62,0 62,0 
8570 8570 8570 8570 10920 10920 10920 
122 120 122 120 103 100 100 

  90   86 86 
35,7 35,7 35,7 35,7 46,5 46,5 46,5 
35,7 35,7 35,7 35,7 46,5 46,5 46,5 
6160 6160 6160 6160 8020 8020 8020 

65 64 65 64 58 56 56 
  48   48 48 

29,7 29,7 29,7 29,7 38,6 38,6 38,6 
29,7 29,7 29,7 29,7 38,6 38,6 38,6 
5130 5130 5130 5130 6660 6660 6660 

46 45 46 45 40 39 39 
  34   34 34 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 

 
 
 
 
 
 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

I GB
UNITÀ TWIN 

COOL ED 
ENERGY SAVING 

TWIN COOL AND 
ENERGY SAVING

UNITS

64 

(*) 
Pvent 
IWT    :
OWT   : 
FA : 
TOT    : 
SENS : 
FW     :
PD1    : 
PD2    :

Modello disponibile in versone TC 
Potenza nominale dei ventilatori 
Temperatura ingresso acqua 
Temperatura uscita acqua 
 Portata d'aria 
Potenza frigorifera totale 
 Potenza frigorifera sensibile 
Portata di acqua refrigerata 
Perdita di carico - T*ER  
Perdita di carico - T*DR-T*TR 

Twin Cool version
Nominal power 
Intake water temperature 
Outlet water temperature 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Chilled water flow rate 
Pressure drop - T*ER 
Pressure drop - T*DR-T*TR

NOTES 
The cooling capacities of the units are gross of fan motor gains; to obtain net 
values deduct Pvent from the TOT and     SENS     capacit ies  indicated. 

NOTE 
Le rese frigorifere di tutte le unità sono al lordo della potenza erogata
dai venti- latori; per ottenere i valori netti sottrarre Pvent dalle rese
indicate TOT e SENS. 

RESE 
FRIGORIFERE  
IN ACQUA 
REFRIGERATA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 
CHILLED 
WATER 



TDEV-TUEV 
- - 0721 0722 0921(*) 0922 1021 1022 
        

- - 2210 2210 2210 2210 2210 2210 
- - 7940 7940 7940 7940 7940 7940 
- - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

        
- - 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
- - 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 
- - 3940 3940 3940 3940 3940 3940 
- - 31 29 31 29 31 29 
- -  22   22  
- - 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 
- - 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 
- - 2820 2820 2820 2820 2820 2820 
- - 17 15 17 15 17 15 
- -  11   11  
- - 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
- - 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 
- - 2070 2070 2070 2070 2070 2070 
- - 9 8 9 8 9 8 
- -  6   6  
- - 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 
- - 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 27,3 
- - 4700 4700 4700 4700 4700 4700 
- - 43 40 43 40 43 40 
- -  30   30  
- - 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 
- - 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 
- - 3590 3590 3590 3590 3590 3590 
- - 26 24 26 24 26 24 
- -  18   18  
- - 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
- - 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 
- - 2850 2850 2850 2850 2850 2850 
- - 17 15 17 15 17 15 
- -  12   12  
- - 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 34,8 
- - 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 
- - 6000 6000 6000 6000 6000 6000 
- - 68 62 68 62 68 62 
- -  47   47  
- - 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 
- - 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 
- - 4360 4360 4360 4360 4360 4360 
- - 37 34 37 34 37 34 
- -  26   26  
- - 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
- - 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 
- - 3610 3610 3610 3610 3610 3610 
- - 26 24 26 24 26 24 
- -  18   18  

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT   --kW 
SEN   -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 

 
 
 
 
 
 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

I
UNITÀ TWIN 

COOL ED 
ENERGY SAVING 

GB
TWIN COOL AND 
ENERGY SAVING

UNITS

RESE
FRIGORIFERE 
IN ACQUA 
REFRIGERATA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES 
CHILLED 
WATER 
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Twin Cool version 
Nominal power 
Intake water temperature 
Outlet water temperature 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Chilled water flow rate 
Pressure drop - T*ER 
Pressure drop - T*DR-T*TR 

Modello disponibile in versone TC 
Potenza nominale dei ventilatori 
Temperatura ingresso acqua 
Temperatura uscita acqua 
 Portata d'aria 
Potenza frigorifera totale 
 Potenza frigorifera sensibile 
Portata di acqua refrigerata 
Perdita di carico - T*ER  
Perdita di carico - T*DR-T*TR 

(*) 
Pvent 
IWT    :
OWT   : 
FA : 
TOT    : 
SENS : 
FW     :
PD1    : 
PD2    :

NOTE 
Le rese frigorifere di tutte le unità sono al lordo della  potenza erogata
dai ventilatori; per ottenere i valori netti sottrarre Pvent dalle rese
indicate TOT e SENS. 

NOTES
The cooling capacities of the units are gross of fan motor gains; to obtain net 
values deduct Pvent from the TOT and     SENS     capacit ies  indicated. 



 

1121 1122 1321(*) 1322 1422 1622(*) 1822(*) 
       

3240 3240 3240 3240 4280 4280 4280 
11650 11650 11650 11650 15420 15420 15420 
1,79 1,79 1,79 1,79 2,52 2,52 2,52 

       
32,9 32,9 32,9 32,9 42,3 42,3 42,3 
32,9 32,9 32,9 32,9 42,3 42,3 42,3 
5670 5670 5670 5670 7280 7280 7280 

57 56 57 56 49 47 47 
  42   41 41 

23,7 23,7 23,7 23,7 30,3 30,3 30,3 
23,7 23,7 23,7 23,7 30,3 30,3 30,3 
4090 4090 4090 4090 5220 5220 5220 

30 30 30 30 26 25 25 
  23   22 22 

17,5 17,5 17,5 17,5 22,2 22,2 22,2 
17,5 17,5 17,5 17,5 22,1 22,1 22,1 
3020 3020 3020 3020 3820 3820 3820 

17 17 17 17 14 14 14 
  13   12 12 

39,2 39,2 39,2 39,2 50,5 50,5 50,5 
39,2 39,2 39,2 39,2 50,5 50,5 50,5 
6750 6750 6750 6750 8700 8700 8700 

78 77 78 77 68 65 65 
  58   57 57 

30,0 30,0 30,0 30,0 38,5 38,5 38,5 
30,0 30,0 30,0 30,0 38,5 38,5 38,5 
5180 5180 5180 5180 6640 6640 6640 

47 46 47 46 41 39 39 
  35   34 34 

23,9 23,9 23,9 23,9 30,5 30,5 30,5 
23,9 23,9 23,9 23,9 30,5 30,5 30,5 
4120 4120 4120 4120 5260 5260 5260 

31 30 31 30 26 25 25 
  23   22 22 

50,3 50,3 50,3 50,3 63,6 63,6 63,6 
48,0 48,0 48,0 48,0 62,3 62,3 62,3 
8660 8660 8660 8660 10950 10950 10950 
124 122 124 122 104 100 100 

  92   87 87 
36,3 36,3 36,3 36,3 46,7 46,7 46,7 
36,3 36,3 36,3 36,3 46,7 46,7 46,7 
6260 6260 6260 6260 8060 8060 8060 

67 66 67 66 58 56 56 
  50   48 48 

30,2 30,2 30,2 30,2 38,8 38,8 38,8 
30,2 30,2 30,2 30,2 38,8 38,8 38,8 
5210 5210 5210 5210 6680 6680 6680 

47 46 47 46 41 39 39 
  35   34 34 

 
 

Fa -l/s 
     -m3/h 
Pven-kW 

 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 
TOT  --kW 
SEN  -kW 
FW   --l/h 
Pd1 -kPa 
Pd2 -kPa 

 
 
 
 
 
 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

IWT=7°C 
OWT=12°C 

 

IWT=10°C 
OWT=15°C 

IWT=12°C 
OWT=17°C 

22
°C

 -5
0%

 rH
 

24
°C

 -5
0%

 rH
 

26
°C

 -5
0%

 rH
 

GB
TWIN COOL AND 
ENERGY SAVING

UNITS

UNITÀ TWIN 
COOL ED 

ENERGY SAVING 

I

(*) 
Pvent 
IWT    :
OWT   : 
FA : 
TOT    : 
SENS : 
FW     :
PD1    : 
PD2    :

Twin Cool version
Nominal power 
Intake water temperature 
Outlet water temperature 
Air volume 
Total cooling capacity 
Sensible cooling capacity 
Chilled water flow rate 
Pressure drop - T*ER 
Pressure drop - T*DR-T*TR

Modello disponibile in versone TC 
Potenza nominale dei ventilatori 
Temperatura ingresso acqua 
Temperatura uscita acqua 
 Portata d'aria 
Potenza frigorifera totale 
 Potenza frigorifera sensibile 
Portata di acqua refrigerata 
Perdita di carico - T*ER 
 Perdita di carico - T*DR-T*TR 

NOTE 
Le rese frigorifere di tutte le unità sono al lordo della potenza erogata
dai ventilatori; per ottenere i valori netti sottrarre Pvent dalle rese
indicate TOT e SENS. 

NOTES
The cooling capacities of the units are gross of fan motor gains; to obtain net 
values deduct Pvent from the TOT and     SENS     capacit ies  indicated. 

RESE 
FRIGORIFERE  
IN ACQUA 
REFRIGERATA 
 
 
COOLING 
CAPACITIES- 
CHILLED 
WATER 

66 



 

FA [m3/h] 4310 4500 5000 5500 5990 6600 
        

% V Pa 
40 142 68 56 20 - - - 
50 168 139 124 77 23 - - 
55 180 179 162 111 52 - - 
60 195 237 217 160 94 25 - 
70 215 333 309 240 164 84 - 
80 222 373 347 274 193 108 - 
90 227 401 374 298 214 126 5 

TD
CR

06
00

 

100 230 424 396 317 231 140 20 

FA [m3/h] 4280 4500 5000 5500 6060 6500 
        

% V Pa 
40 142 68 54 15 - - - 
50 168 140 122 75 21 - - 
55 180 180 160 109 50 - - 
60 195 238 216 158 92 20 - 
70 215 335 307 238 162 67 - 
80 222 375 346 272 191 91 20 
90 227 403 373 296 212 108 24 

TD
CR

07
00

 

100 230 427 395 315 228 122 35 

PRESSIONE 
STATICA DI 
MANDATA IN 
FUNZIONE 
DELLA 
TENSIONE DI 
ALIMENTAZI-
ONE DEI  
VENTILATORI

EXTERNAL 
STATIC  
PRESSURE vs 
FANS 
VOLTAGE 
SUPPLY 
SUPPLY

76

I GB
UNITÀ AD 
ACQUA 

REFRIGERATA 

CHILLED 
WATER 

MODELS 

< 100 Pa

< 100 Pa 

N.B. Nel caso di unità canalizzata la 
perdita di carico del condotto di 
aspirazione deve essere inferiore a
100 Pa. 

N.B. In the case of ducted units the
suction duct pressure drop must be
less than 100 Pa.

GB

67

I

Massima pressione esterna disponibile [Pa] Max. static head pressure [Pa]

I GB



FA [m3/h] 5700 7000 8000 9000 10200 11440 
        

V Pa 
230 129 73 14 - - - 
250 181 124 65 - - - 
260 206 150 91 8 - - 
270 232 175 117 34 - - 
280 257 201 142 59 - - 
290 283 226 168 85 - - 
300 309 252 194 111 - - 
310 334 278 219 136 - - 
320 360 303 245 162 20 - 
340 411 355 296 213 69 - 
360 462 406 347 264 121 - 
380 514 457 399 316 172 - 

TD
CR

10
00

 

400 565 508 450 367 223 20 

FA [m3/h] 5700 7000 8000 9000 10420 11440 
        

V Pa 
230 123 64 3 - - - 
250 174 115 54 - - - 
260 200 141 80 - - - 
270 225 166 105 20 - - 
280 251 192 131 46 - - 
290 277 218 157 71 - - 
300 302 243 182 97 - - 
310 328 269 208 123 - - 
320 354 294 234 148 - - 
340 405 346 285 199 20 - 
360 456 397 336 251 71 - 
380 507 448 387 302 122 20 

TD
CR

12
00

 

400 559 499 439 353 189 56 

FA [m3/h] 7800 9000 11000 14920 17000 19380 
        

V Pa 
230 125 70 - - -  
250 184 129 68 - - - 
260 213 159 90 - - - 
270 243 188 119 - - - 
280 272 217 149 - - - 
290 301 247 178 20 - - 
300 321 276 208 60 - - 
310 360 306 237 93 - - 
320 390 335 267 152 - - 
340 449 394 326 211 50 - 
360 507 453 384 270 109 - 
380 566 512 443 300 168 - 

TD
CR

17
00

 

400 611 569 503 352 230 20 

UNITÀ AD ACQUA 
REFRIGERATA 

CHILLED 
WATER MODELSPRESSIONE 

STATICA DI 
MANDATA IN 
FUNZIONE DELLA 
TENSIONE DI  
ALIMENTAZIONE 
DEI VENTILATORI 
 
 
 
EXTERNAL 
STATIC 
PRESSURE vs 
FANS VOLTAGE  
SUPPLY 

68



FA [m3/h] 10000 12000 15000 18680 19500 20810 
        

V Pa 
230 80 40 - - - - 
250 140 91 - - - - 
260 170 120 30 - - - 
270 200 150 55 - - - 
280 277 180 91 - - - 
290 259 217 116 - - - 
300 289 250 145 - - - 
310 317 275 176 - - - 
320 349 335 203 - - - 
340 390 394 266 20 - - 
360 449 453 324 115 46 - 
380 508 512 381 173 106 - 

TD
CR

20
00

 

400 580 533 440 232 162 20 

FA [m3/h] 10000 12000 16000 18680 19500 20570 
        

V Pa 
230 58 20- - - - - 
250 117 59 - - - - 
260 147 89 - - - - 
270 176 118 - - - - 
280 205 147 20 - - - 
290 235 177 60 - - - 
300 264 206 94 - - - 
310 294 236 124 - - - 
320 323 265 153 - - - 
340 382 324 212 20 - - 
360 441 383 271 88 20 - 
380 500 442 330 157 80 - 

TD
CR

25
00

 

400 579 523 379 205 137 20 

PRESSIONE
STATICA DI 
MANDATA IN 
FUNZIONE DELLA 
TENSIONE DI  
ALIMENTAZIONE 
DEI VENTILATORI 
 
 
 
EXTERNAL 
STATIC 
PRESSURE vs 
FANS VOLTAGE  
SUPPLY 
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I GB
UNITÀ AD ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED 

WATER MODELS



FA [m3/h] 5700 7000 8000 10000 11000 11830 
        

% V Pa 
50 400 47 - - - - - 
55 400 105 - - - - - 
60 400 167 47 - - - - 
65 400 233 122 4 - - - 
70 400 304 201 90 - - - 
75 400 380 283 178 - - - 
80 400 459 368 269 - - - 
85 400 543 457 362 75 - - 
90 400 631 549 457 180 - - 
95 400 724 643 555 285 94 - 

TD
CV

10
00

 

100 400 821 741 654 391 204 20 

FA [m3/h] 5900 7000 8000 10000 11000 11740 
        

% V Pa 
50 400 21 - - - - - 
55 400 81 - - - - - 
60 400 145 38 - - - - 
65 400 212 113 - - - - 
70 400 284 192 79 - - - 
75 400 361 274 167 - - - 
80 400 441 359 258 - - - 
85 400 526 448 351 58 - - 
90 400 614 540 446 163 - - 
95 400 707 634 543 268 74 - 

TD
CV

12
00

 

100 400 804 732 643 374 184 20 

FA [m3/h] 9790 11000 12000 14000 16000 20180 
        

% V Pa 
50 400 20 - - - - - 
55 400 69 - - - - - 
60 400 125 55 - - - - 
65 400 186 120 63 - - - 
70 400 252 189 135 4 - - 
75 400 323 264 212 86 - - 
80 400 400 343 293 171 20 - 
85 400 481 426 378 260 110 - 
90 400 568 514 467 352 205 - 
95 400 660 606 560 446 302 - 

TD
CV

17
00

 

100 400 757 703 657 555 402 21 

PRESSIONE 
STATICA DI 
MANDATA IN 
FUNZIONE DELLA 
TENSIONE DI  
ALIMENTAZIONE 
DEI VENTILATORI 
 
 
 
EXTERNAL 
STATIC 
PRESSURE vs 
FANS VOLTAGE  
SUPPLY 
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I
UNITÀ AD ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED 

WATER MODELS

GB



FA [m3/h] 11090 12000 14000 16000 18680 21600 
        

% V Pa 
50 400 0 - - - - - 
55 400 60 - - - - - 
60 400 118 80 - - - - 
65 400 181 117 - - - - 
70 400 250 190 75 - - - 
75 400 335 267 157 59 - - 
80 400 420 348 242 153 - - 
85 400 508 432 331 250 22 - 
90 400 595 521 422 345 130 - 
95 400 687 614 517 445 240 - 

TD
CV

20
00

 

100 400 784 724 615 525 325 20 

FA [m3/h] 10540 12000 14000 16000 18680 21350 
        

% V Pa 
50 400 20 - - - - - 
55 400 80 0 - - - - 
60 400 140 70 - - - - 
65 400 202 137 14 - - - 
70 400 269 205 95 - - - 
75 400 341 280 175 41 - - 
80 400 419 337 258 136 - - 
85 400 501 422 347 234 - - 
90 400 587 511 448 324 90 - 
95 400 679 604 543 424 200 - 

TD
CV

25
00

 

100 400 763 712 621 504 280 20 

PRESSIONE
STATICA DI 
MANDATA IN 
FUNZIONE DELLA 
TENSIONE DI  
ALIMENTAZIONE 
DEI VENTILATORI 
 
 
 
EXTERNAL 
STATIC 
PRESSURE vs 
FANS VOLTAGE  
SUPPLY 
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I GB
UNITÀ AD ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED 

WATER MODELS



  

  

          

T*AR –T*WR 0511 0611 
FA [m3/h] 5740 5740 

    

% V Pa Pa 

40 142 0 0 
50 168 0 0 
55 180 25 25 
60 195 64 64 
70 215 129 129 
80 222 156 156 
90 227 174 174 

100 230 190 190 

I GBP 
UNITÀ AD 

ESPANSIONE
DIRETTA 

DIRECT 
EXPANSION 
MODELS

PRESSIONE  
STATICA DI  
MANDATA IN 
FUNZIONE 
DELLA  
TENSIONE DI  
ALIMENTAZIONE
DEI 
VENTILATORI 

EXTERNAL 
STATIC  
PRESSURE vs  
FANS VOLTAGE
SUPPLY  

< 100 Pa 

< 100 Pa 

I
N.B. Nel caso di unità canalizzata la 
perdita di carico del condotto di 
aspirazione deve essere inferiore a
100 Pa. 

GB
N.B. In the case of ducted units the
suction duct pressure drop must be
less than 100 Pa. 
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PRESSIONE 
STATICA DI 
MANDATA IN 
FUNZIONE 
DELLA 
TENSIONE DI 
ALIMENTAZI-
ONE DEI  
VENTILATORI

Massima pressione esterna disponibile [Pa] Max. static head pressure [Pa] 

I GB



T*AR – T*WR 0721 -0722-0921-0922-1021-1022 1121-1122-1321-1322 1422-1622-1822 
FA [m3/h] 8180 11710 15600 

     

V Pa Pa Pa 
230 0 0 0 
250 0 13 0 
260 24, 43,0 11 
270 50,0 72,0 40 
280 75 102 70 
290 101 131 99 
300 127 160 129 
310 152 190 158 
320 178 219 188 
340 229 278 247 
360 280 337 305 
380 332 396 364 

 

400 383 455 423 

T*AV – T*WV 0721 -0722-0921-0922-1021-1022 1121-1122-1321-1322 1422-1622-1822 
FA [m3/h] 8220 12320 16030 

     

% Pa Pa Pa 
50 0 0 0 
55 0 0 0 
60 0 0 0 
65 0 29 0 
70 20 103 0 
75 101 180 62 
80 193 262 153 
85 287 347 246 
90 383 436 341 
95 482 530 439 

 

100 582 620 535 
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PRESSIONE
STATICA DI 
MANDATA IN 
FUNZIONE DELLA 
TENSIONE DI  
ALIMENTAZIONE 
DEI VENTILATORI 
 
 
 
EXTERNAL 
STATIC 
PRESSURE vs 
FANS VOLTAGE  
SUPPLY 

I GB
UNITÀ AD

ESPANSIONE
DIRETTA

DIRECT 
EXPANSION 
MODELS



T*ER –T*TR – T*DR 0511 0611(*) 
FA [m3/h] 5550 5550 

    

% V Pa Pa 

40 142 0 0 
50 168 0 0 
55 180 0 0 
60 195 0 0 
70 215 58 58 
80 222 86 86 
90 227 106 106 

100 230 123 123 

T*ER – T*TR –
T*DR 0721 -0722-0921-0922-1021-1022 1121-1122-1321-1322 1422-1622-1822 

FA [m3/h] 7970 11390 15320 
     

V Pa Pa Pa 
230 0 0 0 
250 0 0 0 
260 0 0 0 
270 0 24 0 
280 3 53 5 
290 29 82 34 
300 55 112 63 
310 80 141 93 
320 106 171 122 
340 157 230 181 
360 208 288 240 
380 260 347 299 

 

400 311 406 358 

T*EV – T*TV –
T*DV 0721 -0722-0921-0922-1021-1022 1121-1122-1321-1322 1422-1622-1822 

FA [m3/h] 7940 11650 15420 
     

% Pa Pa Pa 
50 0 0 0 
55 0 0 0 
60 0 0 0 
65 0 8 0 
70 0 80 0 
75 45 156 27 
80 136 236 117 
85 229 320 208 
90 324 409 302 
95 421 501 399 

 

100 520 598 498 
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P PRESSIONE  
STATICA DI  
MANDATA IN 
FUNZIONE 
DELLA  
TENSIONE DI  
ALIMENTAZIONE
DEI 
VENTILATORI 

EXTERNAL 
STATIC  
PRESSURE vs  
FANS VOLTAGE
SUPPLY  

I GB
UNITÀ TWIN COOL ED 

ENERGY SAVING 
TWIN COOL AND 

ENERGY SAVING UNITS



 
 

 
 
 
 

 
 
ÖFFNUNGSMASSEN FÜR DEN ZULUFTSAUSLASS: 
U.T - D – E   
 
 

DIMENSIONS 
DE LA 
SECTION  
SOUFFLAGE: 
MU.A - W 
MU. T - D - E 

 
 
 
 

 

 
    
 
 
 

 
AREA DE 
SALIDA: 
MU.A - W 

 
 
 

MU.T - D - E 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
DELLA 
SEZIONE DI 
MANDATA 

DIMENSIONS 
OF THE AIR 
DELIVERY 
SECTION 

TDC*-TUC* 0600-0700-
1000-1200-1700-2000-  

2500 

  A1
 

A2

                                             TDC* TUC* 
     0600-0700            1000-1200          1700               2000-2500

A1 - mm     1000               1300     1710             2161
 
A2 - mm      900               1200      1610              2061 
 
C1 - mm     740               855       855               855 
 
C2 - mm     653               770       770               770 

  
C1   C2 

A1 - mm  1000               1300         1710                               2161
 
A2 - mm   900               1200          1610                                2061 
 
C1 - mm  740               855          855                                855 
 
C2 – mm         280               325          325                                325 

                                         TDA*-TDE*-TDW*-TDD*-TDT*
     0511            0721-0722-0921             1121-1122-1321              1422-1622-1822 
     0611            0922-1021-1022                       1322 

  A1
 

A2

          
          C2 
 
C1 

TDA*-TDE*-TDW-TDD-TDT 

75



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                         TUA*-TUE*-TUW*-TUD*-TUT*
     0511            0721-0722-0921             1121-1122-1321              1422-1622-1822 
     0611            0922-1021-1022                       1322 

A1 - mm  1000           1300                                1710                               2161
 
A2 - mm   900           1200                                 1610                                2061 
 
C1 - mm  740           855             855                                855 
 
C2 – mm         653           770                                 770                                770 

TUA*-TUE*-TUW-TUD-TUT 

DIMENSIONI 
DELLA 
SEZIONE DI 
ASPIRAZIONE 

DIMENSIONS 
OF THE AIR 
SUCTION 
SECTION 

                                         TDA*-TDE*-TDW*-TDD*-TDT*
     0511            0721-0722-0921             1121-1122-1321              1422-1622-1822 
     0611            0922-1021-1022                       1322 

  A1
 

A2

  
C1   C2 

  A1
 

A2

  
C1   C2 

A1 - mm  1000           1300                                1710                              2161
 
A2 - mm   900           1200                                 1610                                2061 
 
C1 - mm  740           855             855                                855 
 
C2 – mm         653           770                                 770                                770 

  TDA*-TDE*-TDW*-TDD*-TDT*
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CONNESSIONI 
TDC* - TUC*

UNITÀ AD ACQUA 
REFRIGERATA 

CHILLED WATER UNITS 

CONNECTIONS 
TDC*  - TUC* 

CONNESSIONI 
Acqua refrigerata - ingresso 
Acqua refrigerata - uscita 
Scarico della condensa (1) 
Scarico della condensa (con 
pompa opzionale) (1) 
Alimentazione umidificatore 
(opzionale) 
Scarico umidificatore (opzionale) (2) 
Scarico umidificatore (con 
pompa opzionale) (2) 

    Acqua calda (opz.) - Ingresso 
Acqua calda (opz.) - Uscita 

CONNECTIONS 
Chilled water - inlet 
Chilled water - outlet 
Condensate drain (1) 
Condensate drain (with 
optional pump) (1) 
Humidifier feed (optional) 
Humidifier drain (optional) (2) 
Humidifier drain (with 
optional pump) (2) 
 
Hot water (optional) - Inlet 
Hot water (optional) - Outlet

mm  

(1) Solo su versioni C  
(2) Solo su verisoni D . 

(1) C - versions only; 
(2) D   versions only. 
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 0600-0700           1000                1200                      1700           2000     2500
 
  1” GAS F           1 1/4” GAS F       1 1/4” GAS F          1 1/2” GAS F               2” GAS F               2” GAS F 
  1” GAS F           1 1/4” GAS F       1 1/4” GAS F          1 1/2” GAS F               2” GAS F      2” GAS F 

21                        21                   21               21           21     21 
 

3/8” FNPT           3/8” FNPT            3/8” FNPT              3/8” FNPT                3/8” FNPT              3/8” FNPT 
6                           6                   6                              6                               6                           6

 
25                         25                   25               25            25     25 

 
3/8” FNPT             3/8” FNPT          3/8” FNPT              3/8” FNPT               3/8” FNPT               3/8” FNPT 

3/4” GAS M           3/4” GAS M        3/4” GAS M           1”1/4 GAS M          1”1/4 GAS M            1”1/4 GAS M 
3/4” GAS M           3/4” GAS M        3/4” GAS M           1”1/4 GAS M          1”1/4 GAS M            1”1/4 GAS M 



         
 

I GB
UNITÀ AD 

ESPANSIONE DIRETTA, 
TWIN COOL ed 

ENERGY SAVING 

DIRECT EXPANSION, 
TWIN COOL 

AND ENERGY SAVING 
UNITS 

Scarico della condensa (1) 
Scarico della condensa (con 
pompa opzionale) (1) 
Alimentazione umidificatore 
(opzionale) 
Scarico umidificatore (opzionale) (2) 
Scarico umidificatore (con 
pompa opzionale) (2) 
Acqua calda (opz.) - Ingresso 
Acqua calda (opz.) - Uscita 

Condensate drain (1) 
Condensate drain (with 
optional pump) (1) 
Humidifier feed (optional) 
 
Humidifier drain (optional) (2) 
Humidifier drain (with 
optional pump) (2) 
Hot water (optional) - Inlet 
Hot water (optional) - Outlet 

 mm  
 
 
 mm 
 mm 

 CONDENSAZIONE AD ARIA    AIR COOLED
 TDA* - TUA* - TDT* - TUT* 

CONNESSIONI 
Linea del liquido - ingresso 
Linea del gas - uscita 

CONNECTIONS 
Liquid connection - inlet 
Gas connection - outlet 

  CONDENSAZIONE AD ACQUA  WATER COOLED  
 TDW* - TUW* - TDD* - TUD* 

CONNESSIONI 
Condensatore ad acqua - ingresso 
Condensatore ad acqua - uscita 

CONNECTIONS
Water cooled condenser - inlet 
Water cooled condenser - outlet 

 TDD* - TDE* - TDT* - TUD* - TUE* - TUT* 
CONNESSIONI 

Acqua refrigerata - ingresso 
Acqua refrigerata - uscita 

CONNECTIONS 
Chilled water - inlet 
Chilled water - outlet 

(1) Solo su versioni C 
(2) Solo su verisoni D  

(1) C  versions only; 
(2) D  versions only. 

CONNESSIONI 

CONNECTIONS 

 
FRAME  3  

 
FRAME  4    0721 0722 0921 0922   1021               1022

21 21 21 21 21 21 
 
 3/8” FNPT 3/8” FNPT 3/8” FNPT 3/8” FNPT 3/8” FNPT 3/8” FNPT 

6                       6 6 6    6 6  
 

25 25 25 25   25 25 
     
 3/8” FNPT 3/8” FNPT 3/8” FNPT          3/8” FNPT 3/8” FNPT           3/8” FNPT 

  3/4” GAS M 3/4” GAS M        3/4” GAS M         3/4” GAS M 3/4” GAS M       3/4” GAS M 
  3/4” GAS M 3/4” GAS M        3/4” GAS M         3/4” GAS M 3/4” GAS M       3/4” GAS M

1” 2 x  1”                    1”                    2 x  1”   1” 2 x  1”
1.1/4”    2 x  1” 1.1/4”  2 x  1”    1.1/4” 2 x  1” 

1 1/4”             2 x   1 1/4” 1 1/4”               2x  1 1/4” 1 1/4” 2 x   1 1/4”
1 1/4”                2 x   1 1/4” 1 1/4”               2x  1 1/4” 1 1/4” 2 x   1 1/4” 

1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F      1 1/4” GAS F
 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F      1 1/4” GAS F 

(1) Solo su versioni C ; 
(2) Solo su verisoni D . 

(1) C versions only;
(2) D  versions only. 

  1” 1”
   1”                    1.1/4” 

          1”   1”
          1”    1” 

1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F
 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F

  0511 0611
21 21 

 
 3/8” FNPT 3/8” FNPT 

6                        6  
 

25  25 
 
 3/8” FNPT 3/8” FNPT 

  3/4” GAS M 3/4” GAS M
  3/4” GAS M         3/4” GAS M

Scarico della condensa (1) 
Scarico della condensa (con 
pompa opzionale) (1) 
Alimentazione umidificatore 
(opzionale) 
Scarico umidificatore (opzionale) (2) 
Scarico umidificatore (con 
pompa opzionale) (2) 
Acqua calda (opz.) - Ingresso 
Acqua calda (opz.) - Uscita 

Condensate drain (1) 
Condensate drain (with 
optional pump) (1) 
Humidifier feed (optional) 
 
Humidifier drain (optional) (2) 
Humidifier drain (with 
optional pump) (2) 
Hot water (optional) - Inlet 
Hot water (optional) - Outlet 

 mm  
 
 
 mm 
 mm 

 CONDENSAZIONE AD ARIA    AIR COOLED
 TDA* - TUA* - TDT* - TUT* 
CONNESSIONI 

Linea del liquido - ingresso 
Linea del gas - uscita 

CONNECTIONS 
Liquid connection - inlet 
Gas connection - outlet 

CONNESSIONI 
Condensatore ad acqua - ingresso 
Condensatore ad acqua - uscita 

CONNECTIONS 
Water cooled condenser - inlet 
Water cooled condenser - outlet 

 TDD* - TDE* - TDT* - TUD* - TUE* - TUT* 
CONNESSIONI 

Acqua refrigerata - ingresso 
Acqua refrigerata - uscita 

CONNECTIONS 
Chilled water - inlet 
Chilled water - outlet 
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CONNESSIONII GB
UNITÀ AD 

ESPANSIONE DIRETTA, 
TWIN COOL ed 

ENERGY SAVING 

DIRECT EXPANSION, 
TWIN COOL 

AND ENERGY SAVING 
UNITS

Scarico della condensa (1) 
Scarico della condensa (con 
pompa opzionale) (1) 
Alimentazione umidificatore 
(opzionale) 
Scarico umidificatore (opzionale) (2) 
Scarico umidificatore (con 
pompa opzionale) (2) 
Acqua calda (opz.) - Ingresso 
Acqua calda (opz.) - Uscita 

Condensate drain (1) 
Condensate drain (with 
optional pump) (1) 
Humidifier feed (optional) 
 
Humidifier drain (optional) (2) 
Humidifier drain (with 
optional pump) (2) 
Hot water (optional) - Inlet 
Hot water (optional) - Outlet 

 mm  
 
 
 mm 
 mm 

 CONDENSAZIONE AD ARIA    AIR COOLED 
 TDA* - TUA* - TDT* - TUT* 

CONNESSIONI 
Linea del liquido - ingresso 
Linea del gas - uscita 

CONNECTIONS 
Liquid connection - inlet 
Gas connection - outlet 

  CONDENSAZIONE AD ACQUA  WATER COOLED  
 TDW* - TUW* - TDD* - TUD* 

CONNESSIONI 
Condensatore ad acqua - ingresso 
Condensatore ad acqua - uscita 

CONNECTIONS 
Water cooled condenser - inlet 
Water cooled condenser - outlet 

 TDD* - TDE* - TDT* - TUD* - TUE* - TUT*
CONNESSIONI 

Acqua refrigerata - ingresso 
Acqua refrigerata - uscita 

CONNECTIONS 
Chilled water - inlet 
Chilled water - outlet

(1) Solo su versioni C  
(2) Solo su verisoni D . 

(1) C versions only; 
(2) D versions only. 

CONNECTIONS

   1422  1622 1822
  21   21 21

 
  3/8” FNPT 3/8” FNPT   3/8” FNPT

 6                        6  6
 

  25   25 25
 
  3/8” FNPT         3/8” FNPT  3/8” FNPT

 1”1/4 GAS M     1”1/4 GAS M       1”1/4 GAS M
 1”1/4 GAS M     1”1/4 GAS M       1”1/4 GAS M 

   2 x  1” 2 x  1” 2 x  1”
2 x  1.1/4”  2 x  1.1/4”  2 x  1.1/4”

  2 x   1 1/4” 2 x   1 1/4”  2 x   1 1/4”
  2 x   1 1/4”          2 x   1 1/4” 2 x   1 1/4”

 1 1/2” GAS F    1 1/2” GAS F        1 1/2” GAS F
 1 1/2” GAS F    1 1/2” GAS F 1 1/2” GAS F

 
FRAME  5  

 
FRAME  6  

(1) Solo su versioni C ; 
(2) Solo su verisoni D . 

(1) C versions only; 
(2) D  versions only. 

Scarico della condensa (1) 
Scarico della condensa (con 
pompa opzionale) (1) 
Alimentazione umidificatore 
(opzionale) 
Scarico umidificatore (opzionale) (2) 
Scarico umidificatore (con 
pompa opzionale) (2) 
Acqua calda (opz.) - Ingresso 
Acqua calda (opz.) - Uscita 

Condensate drain (1) 
Condensate drain (with 
optional pump) (1) 
Humidifier feed (optional) 
 
Humidifier drain (optional) (2) 
Humidifier drain (with 
optional pump) (2) 
Hot water (optional) - Inlet 
Hot water (optional) - Outlet 

 mm  
 
 
 mm 
 mm 

 CONDENSAZIONE AD ARIA    AIR COOLED 
 TDA* - TUA* - TDT* - TUT* 
CONNESSIONI 

Linea del liquido - ingresso 
Linea del gas - uscita 

CONNECTIONS
Liquid connection - inlet 
Gas connection - outlet 

CONNESSIONI 
Condensatore ad acqua - ingresso 
Condensatore ad acqua - uscita 

CONNECTIONS 
Water cooled condenser - inlet 
Water cooled condenser - outlet 

 TDD* - TDE* - TDT* - TUD* - TUE* - TUT*
CONNESSIONI 

Acqua refrigerata - ingresso 
Acqua refrigerata - uscita 

1121 1122  1321 1322 
21 21 21 21 

 
3/8” FNPT 3/8” FNPT   3/8” FNPT 3/8” FNPT 

6                           6  6  6 
 

25 25 25 25 
 
 3/8” FNPT 3/8” FNPT  3/8” FNPT 3/8” FNPT 

  3/4” GAS M 3/4” GAS M  3/4” GAS M 3/4” GAS M 
  3/4” GAS M 3/4” GAS M 3/4” GAS M 3/4” GAS M 

  1”                   2 x  1”  1”                        2 x  1” 
1.1/4”  2 x   1”                  1.1/4”                  2 x  1.1/4”” 

1 1/4”             2 x   1 1/4”              1 1/4”                2 x  1 1/4” 
1 1/4”             2 x   1 1/4”              1 1/4”                 2 x  1 1/4” 

 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 
 1 1/4” GAS F  1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F 1 1/4” GAS F  
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UNITA’ CON CONDENSAZIONE AD ARIA: 
COLLEGAMENTI FRIGORIFERI CONSIGLIATI (*) 
 

 
 
AIR-COOLED UNITS: 
SUGGESTED REFRIGERATION PIPING (*) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

1/100 

A 
MAX.
5 m

B

I GB
A 
B 
C

TUBAZIONE DI MANDATA
TUBAZIONE DEL LIQUIDO
ISOLAMENTO TERMICO 

DISCHARGE LINE 
LIQUID LINE 
THERMAL INSULATION 

C
1/100

B

A

A 

1/100 B 

MAX.
5 m MAX.

15 m

C
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DISCHARGE 
LINE

I 

LINEA
DI MANDATA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

La linea di mandata deve essere dimensionata  in modo tale da garantire il trascinamento dell’olio in particolare nel
funzionamento a carico parziale, evitare il ritorno del refrigerante condensato in testa al compressore e prevenire eccessive
vibrazioni e rumore dovute alle pulsazioni del gas galdo o a vibrazioni del compressore o entrambi. 
 
Anche se sarebbe preferibile avere basse perdite di carico lungo la linea, è necessario tener presente che linee di mandata
sovradimensionate provocano una riduzione della velocità del refrigerante tale da non avere il corretto trascinamento
dell’olio. Inoltre, quando la macchina utilizza più compressori per circuito frigorifero,  la linea di mandata deve trasportare
l’olio a tutti i possibili gradini di funzionamento. 
I diametri minimi per garantire il trascinamento dell’olio sono ricavabili dal Grafico 1 -2 rispettivamente per tratti di linea
orizzontale e verticale. 
In alcune installazioni con macchine aventi più compressori per circuito la linea di mandata verticale dimensionata per
avere trascinamento dell’olio al minimo carico, può causare eccessive perdite di carico nel caso di funzionamento al
massimo carico; in questo caso è possibile utilizzare  
tubazioni di diametro maggiore insieme ad un separatore d’olio. 
Le perdite di carico lungo la linea di mandata causano un aumento della temperatura di condensazione e quindi una
diminuzione nella resa frigorifera del condizionatore. E’ necessario tener presente che ogni punto percentuale di
diminuzione di capacità frigorifera corrisponde alla diminuzione di 1°C della temperatura esterna limite di funzionamento. 
. 
 
Normalmente i sistemi sono dimensionati in modo che la perdita di carico nella linea di mandata non provochi una
diminuzione di efficienza energetica della macchina superiore al valore di -3% . 
 

Hot gas line should be designed to accomplish the following objectives: 
 
a)Avoid trapping oil at part-load operation; 
b)Prevent condensed refrigerant and oil in the line from draining back to the head of the compressor; 
c)Avoid developing excessive noise or vibration from hot-gas pulsations, compressor vibration, or both; 
 
Even though a low pressure drop is desired, oversized hot-gas line can reduce gas velocities to a point where the
refrigerant will not transport oil.Therefore, when using multiple compressors, hot-gas lines must transport oil at all possible
loadings. 
Minimum pipe size for oil entrainment in hot gas line are shown in Chart 1 – 2 for horizontal and vertical lines. 
In some installations with multiple compressors a vertical hot gas line,sized to transport oil at minimum load, has excessive
pressure drop at maximum load. When this problem exists a larger pipe size and an oil separator can be used 
Discharge line pressure drop causes an increase in condensing temperature and consequently a decrease in unit’s cooling
capacity. Every % of decreasing in cooling capacity corrisponds to 1°C  decreasing in maximum external operating
temprature 
 
 
System are normally designed so that the pressure drop in the discharge line is not grater than that corrisponding
to a decreasing of 3% in efficiency. 
 

 GB 
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Tubazioni di mandata - linea orizzontale 
Discharge line - horizontal lineGrafico 1 –Chart 1 

DP/L :Perdita di carico per metro calcolata per R407C (Condensing temperature 50°C dew point)  DP/L :Pressure drop per metre based on R407C (Temperatura di condensazione 50°C dew point) 

Tubazioni di mandata - linea verticale 
Discharge line - vertical line

Grafico 2 –Chart 2 
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LINE

I 

LINEA
DI MANDATA

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 3 –Chart 3 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0

Lunghezza Equivalente - Equivalent line [m]

DP/L=3

DP/L=1

DP/L=2

DP/L=4

DP/L=5

DP/L=6

DP/L=7
DP/L=8

DP/L=10DP/L=12DP/L=14,53 -Non consentito -  Unacceptable

1 -Ideale - Recommended 

2 -Consentito - Acceptable
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Capacità frigorifera per 
circuito al 50% 

Capacità frigorifera per 
circuito al 100% 

Lunghezza Equivalente 

No 

Grafico 3 

Dimensionamento linea

Tipo linea 

Grafico 2
 

Linea verticale 

Grafico1
 

Linea orizzontale 

Capacità frigorifera per 
circuito al 100% 

DP/L (100%) 
Diametri permessi 

Unità tandem 

 
Diametri permessi 

Diametro non consentito Diametro ideale Diametro consentito ma sconsigliato 

Consentito 

Ideale 

Non consentito 

Cooling capacity/circuit at 
partial load operation (50)% 

Cooling capacity/circuit at  
full load operation (100)% 

Equivalent length 

No 

Chart 3 

Pipe sizing

Type of line 

Chart 2
 

Vertical line 

Chart1
 

Horizontal line 

Cooling capacity/circuit at  
full load operation (100)% 

DP/L (100%) 
Allowed diameters 

Tandem unit 

 
Allowed diameters 

Not allowed diameter Ideal diameter Allowed diameter but no recomended 

Acceptable 

Ideal 

Unacceptable 

Yes 

Si 
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I ESEMPIO - SCELTA DEL DIAMETRO DELLA TUBAZIONE DI MANDATA
 
Condizionatore selezionato: TDAR0721A 
Potenza frigorifera per circuito: 24 Kw 
Linea di mandata: verticale 
Lunghezza equivalente della linea:20 m 
 
1) Grafico (2) : 

Funzionamento al 100% (2 compressori on – Resa frigorifera per circuito=24KW):diametri 
possibili:  
20mm → DP/L= 1,8   Kpa/m 
18mm → DP/L= 3,0   Kpa/m 
16mm → DP/L= 6,0   Kpa/m 
14mm → DP/L= 11,5 Kpa/m 
Funzionamento al 50% (1 compressore on Resa frigorifera per circuito ≈12 KW):diametri possibili:
16mm → DP/L= 1,7   Kpa/m 
14mm → DP/L= 3,4   Kpa/m 

2) Grafico (3) : 
Funzionamento al 100% (2 compressori on) 
Diametro 16mm → 6,0     Kpa/m → Consentito 
Diametro 14mm → 11,5   Kpa/m → Non consentito 
 
Il diametro consigliato è :16mm 

GB  EXAMPLE – DISCHARGE LINE SIZING
 
Selected air conditioner :TDAR0721 
Cooling capacity per circuit: 24 Kw 
Discharge line: vertical 
Discharge line equivalent length:20 m 
 
3) Chart (2) : 

Full load 100% (2 compressors on –  Cooling capacity per circuit =24KW):available pipe size: 
20mm → DP/L= 1,8   Kpa/m 
18mm → DP/L= 3,0   Kpa/m 
16mm → DP/L= 6,0   Kpa/m 
14mm → DP/L= 11,5 Kpa/m 
Partial load 50% (1 compressor on Cooling capacity per circuit ≈12 KW): available pipe size: 
16mm → DP/L= 1,7   Kpa/m 
14mm → DP/L= 3,4   Kpa/m 

4) Chart (3) : 
Full load  100% (2 compressors on) 
Pipe size 16mm → 6,0     Kpa/m → Accettable 
Pipe size 14mm → 11,5   Kpa/m → Unaccettable 
 
Reccommended size :16mm 
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                                              TDA*-TDT*-TUA*-TUT*                
 
     0511          0611         0721-0921-1021           0722-0922-1022        1322-1422-1622  
 
                                                  1321                            1122                           1822 

Linea del liquido - Diametro esterno 
Liquid line - Outside diameter  1x               1x                       1x                              2x                                 2x   

16 mm         16 mm                16 mm 16 mm          16 mm 

I

La linea del liquido deve essere correttamente dimensionata per evitare la formazione di gas nella linea o il raggiungimento
di una pressione insufficiente all’ingresso dell’organo di laminazione. I sitemi sono in genere dimensionati in modo tale che
la perdita di pressione lingo la linea sia tale da provocare una variazione di temperatura di saturazione compresa ta 0.5K e
1K  
 
Per un corretto funzionamento e per proteggere il compressore da indesiderate migrazioni di liquido durante le
operazioni di avviamento,si raccomanda di intallare durante la fase di messa in opera del condzionatore una
valvola di non ritorno sulla linea sulla linea del liquido tra l’unità interna e il condensatore esterno.  
 
 

GB

 
Liquid line should be sized to avoid excessive pressure drop that  can cause gas formations in liquid line, insufficient liquid
pressure at the liquid ree device, or both. Systems are normalli designed so that the pressure drop in the liquid line, due to 
the friction, is not greater than that corrisponding to about a 0,5 to 1K change in saturation temperature 
 
It is reccomanded that an non-return valve be installed in the liquid line between the unit and the external
condenser in order to protect the compressor from undesiderable liquid refrigerant draining back during start up  
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DIMENSIONI E 
PESI 

DIMENSIONS 
AND 
WEIGHTS 

I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I GB
CONDENSATORI 
AD ARIA REMOTI 

REMOTE AIR COOLED 
CONDENSER

                                       TDA*-TDT*-TUA*-TUT*
 
0511 0611 0721 0722 0921 0922 1021 

Numero    / Modello consigliato (1)(2): 
Number    / Suggested model (1)(2):  1 x 

CAL0661   

(1) Con regolaz. di velocità dei 
ventilatori (opz.) 

(2) Temperatura esterna = 35°C

(1) With fan speed control (optional)
 
(2) Outdoor temp. = 35°C 

Numero    / Modello consigliato (1)(2): 
Number    / Suggested model (1)(2):   2 x 

CAL0511
 

(1) Con regolaz. di velocità dei 
ventilatori (opz.) 

(2) Temperatura esterna = 35°C

(1) With fan speed control (optional)
(2) Outdoor temp. = 35°C

I GB
RADIATORI REMOTI DRY COOLERS

                            TDW*-TDD*-TDE*-TUW*-TUD*-TUE*
 
0511 0611 0721 0722 0921 0922 1021 

Numero    / Modello consigliato: 
Number    / Suggested model:  1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 

RAL1500   RAL1500 RAL1500 RAL1500   RAL1500   RAN1500   RAN1500   

Massima temperatura aria esterna:
Max. outdoor temperature:  

41.5°C 40.0°C 40.5°C 40.5°C 40.0°C 42.5°C 41.5°C  

                                   TDW*-TDD*-TDE*-TUW*-TUD*-TUE*   
 
1022 1121 1122 1131 1322 1422 1622 1822  

Numero    / Modello consigliato: 
Number    / Suggested model:  
 
 
 
 
Massima temperatura aria esterna: 
Max. outdoor temperature: 
 
 

 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 
RAN1500  RAN1500    RAN1500    RAL2300    RAL2300 RAL2300     RAL3600 RAL3600 
 
 
 
41.5°C 41.8°C 42.2°C 43.5°C 44.6°C 43.5°C 44.2°C 43.4°C 

1 x
CAL0661   

1 x
CAL0801   

 2 x
CAL0331

 2 x
CAL0361

 2 x
CAL0511

1 x
CAL1802

 2 x
CAL0661

1 x
CAL1802

2 x
CAL0661

1 x 
CAL2002

2 x 
CAL0801

1 x 
CAL3002

2 x 
CAL1011

1 x
CAL1301   

1 x
CAL1301  

1 x
CAL1011  

1 x 
CAL1301  



Le caratteristiche elettriche delle unità complete e dei rispettivi componenti sono così raccolte nelle pagine seguenti: 

COMPONENTI DELLE UNITÀ comprendenti:
- le opzioni di scelta dei ventilatori ; 
- il compressore (nelle unità ad espansione diretta);
- la batteria di resistenze elettriche; 
- l'umidificatore. 

UNITÀ COMPLETE comprendenti:
- tutte le versioni costruttive (C, D); 
- le opzioni di scelta dei ventilatori. 
 
Tolleranza sulle tensioni nominali di alimentazione:  ±10% .

GB
The electrical data of the complete Room Units and of their components are listed in the following pages as follows:
 

UNIT COMPONENTS including: 
- fan options; 
- compressor (in direct expansion units); 
- electric heaters; 
- humidifier. 

 
COMPLETE UNITS including: 
- all available versions (C,D); 
- fan options. 

CONNECTIONS 

Tolerance on the nominal power supply voltages:  ±10% .

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE 

ELECTRICAL 
DATA 

I

98 9100 

100 88 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R 
 No VOLT Kw(1)(3) OA(1)(3) Kw(2)(3) OA(2)(3) FLA(3) LRA(3) 

(1) Dati riferiti alle 
condizioni 
(1) Data refers to: 

(2) Dati riferiti alle 
condizioni 
(2) Data refers to: 

           

0600 1 230/1/50 0.86 4.2 0.9 4.46 5.6 12 @20Pa-5990m3/h 190V @20Pa-6620m3/h 230V 
0700 1 230/1/50 0.87 4.2 0.9 4.48 5.6 12 @20Pa-6060m3/h 195V @20Pa-6600m3/h 230V 
1000 1 400/3/50 2.43 5.4 2.83 4.78 6.0 15 @20Pa-10200m3/h 310V @20Pa-11440m3/h 400V 
1200 1 400/3/50 2.68 5.4 2.85 4.81 6.0 15 @20Pa-10420m3/h 340V @20Pa-11340m3/h 400V 
1700 2 400/3/50 2.12 5.7 3.07 5.17 6.0 15 @20Pa-14920m3/h 260V @20Pa-20540m3/h 400V 
2000 2 400/3/50 2.54 5.7 2.99 5.03 6.0 15 @20Pa-18680m3/h 310V @20Pa-21550m3/h 400V 
2500 2 400/3/50 2.82 5.7 3.01 5.05 6.0 15 @20Pa-18880m3/h 320V @20Pa-21220m3/h 400V 

 V 
 No VOLT Kw(1)(3) OA(1)(3) Kw(2)(3) OA(2)(3) FLA(3) LRA(3) 

(1) Dati riferiti alle 
condizioni 
(1) Data refers to: 

(2) Dati riferiti alle 
condizioni 
(2) Data refers to: 

           

1000 1 400/3/50 1.33 2.5 2.71 4.33 5.0 - @20Pa-10000m3/h 81% @20Pa-11830m3/h 100% 
1200 1 400/3/50 1.38 2.1 2.71 4.33 5.0 - @20Pa-10000m3/h 82% @20Pa-11700m3/h 100% 
1700 2 400/3/50 1.45 0.9 2.92 4.96 5.0 - @20Pa-14000m3/h 65% @20Pa-21330m3/h 100% 
2000 2 400/3/50 1.33 2.1 2.78 4.49 5.0 - @20Pa-18680m3/h 81% @20Pa-23390m3/h 100% 
2500 2 400/3/50 1.89 2.2 2.78 4.5 5.0 - @20Pa-18680m3/h 83% @20Pa-21350m3/h 100% 

I GB
UNITÀ AD ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED WATER 

UNITS 

VENTILATORI FANS  

No : 
VOLT     V/ph:
kW kW: 
OA    A: 
FLA    A: 

Numero di ventilatori 
Tensione di alimentazione 
Potenza assorbita (3) 

Assorbimento nominale (3) 

Assorbimento massimo (3) 

(3)    per motore 

Fanmotors number  
Supply voltage  
Absorbed power (3) 

Operating current (3) 

Full load current (3) 

(3)  each motor 

RESISTENZE 
ELETTRICHE 

ELECTRICAL 
HEATERS 

 
A 
 

0600-0700 
 

1000-1200 
 

1700-2000-2500 
                      

B 
 

0600-0700 
 

1000-1200 
 

1700-2000-2500 

VOLT 
 
400/3/50
 
400/3/50
 
400/3/50 

   No    kW   OA
 
     2      6      8,7 

 
     3       9      13,0 

 
       5      15     21,7 

A: 
B:

Capacità standard 
Capacità Maggiorata 

Standard Capacity 
High Capacity 

No.                :
VOLT V/ph:
kW kW: 
OA  A: 

Numero di elementi  
Tensione di alimentazione 
Potenza Nominale totale 
Assorbimento nominale totale 

Number of Elements 
Supply Voltage 
Total Nominal Absorbed Power 
Total Operating Current 

UMIDIFICATORE HUMIDIFIER 

              0600-0700 
 
           1000-1200-1700 
               2000-2500 

VOLT 
 
400/3/50

No kW OA
 
1 3,93 5,7

No                 :
VOLT     V/ph:
kW kW: 
OA  A: 

Numero di umidificatori 
Tensione di alimentazione 
Potenza Nominale 
Assorbimento nominale 

Number of humidifier 
Supply Voltage 
Nominal Absorbed Power 
Operating Current 

400/3/50 1 6,3 9,1

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

ELECTRICAL 
DATA
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VOLT 
 
400/3/50
 
400/3/50
 
400/3/50 

   No    kW   OA
 
     3      9      13,0 

 
     5      15       21,7 

 
       6      18      26,0 



 
 
 
 
 
 
 
        
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 R 
 No VOLT Kw(1)(3) OA(1)(3) Kw(2)(3) OA(2)(3) FLA(3) LRA(3) 

(1) Dati riferiti alle 
condizioni 
(1) Data refers to: 

(2) Dati riferiti alle 
condizioni 
(2) Data refers to: 

           

0511 - 0611 1 230/1/50 0.83 4.1 1.05 4.5 5.6 12 @20Pa-5740m3/h 176V @190Pa-5740m3/h 230V 
0721-0722 
0921-0922 
1021-1022 

1 400/3/50 2.0 5.6 3.15 5.3 6.0 15 @20Pa-8180m3/h 260V @380Pa-8180m3/h 400V 

1121-1122 
1321-1322 2 400/3/50 1.97 5.8 2.99 5.1 6.0 15 @20Pa-11710m3/h 250V @450Pa-11710m3/h 400V 

1422-1622 
1822 2 400/3/50 2.06 5.7 3.15 5.35 6.0 15 @20Pa-15600m3/h 260V @420Pa-15600m3/h 400V 

 V 
 No VOLT Kw(1)(3) OA(1)(3) Kw(2)(3) OA(2)(3) FLA(3) LRA(3) 

(1) Dati riferiti alle 
condizioni 
(1) Data refers to: 

(2) Dati riferiti alle 
condizioni 
(2) Data refers to: 

           

0721-0722 
0921-0922 
1021-1022 

1 400/3/50 0.98 1.6 2.87 4.8 5.0 - @20Pa-8220m3/h 66% @20Pa-8220m3/h 100% 

1121-1122 
1321-1322 2 400/3/50 0.84 1.4 2.8 4.8 5.0 - @20Pa-12320m3/h 64% @620Pa-12320m3/h100% 

1422-1622 
1822 2 400/3/50 1.1 1.8 2.8 4.8 5.0 - @20Pa-16030m3/h 72% @535Pa-16030m3/h100% 

I GB
UNITÀ AD ESPANSIONE 

DIRETTA 
DIRECT EXPANSION 

UNITS

  VENTILATORI FANS 

No : 
VOLT     V/ph:
kW kW: 
OA  A: 
FLA  A: 

Numero di ventilatori 
Tensione di alimentazione 
Potenza assorbita (3) 

Assorbimento nominale (3)  

Assorbimento massimo (3)   

(3) per motore 

RESISTENZE 
ELETTRICHE 

ELECTRICAL 
HEATERS 

A VOLT No kW OA

0511 - 0611 400/3/50 2 6  8,7

1121-1122 
1321-1322-1422-1622-1822 400/3/50 5 15 21,7

B 
 

0511 - 0611 

VOLT  
400/3/50

No kW OA 
3   9 13,0

1121-1122 
1321-1322-1422-1622-1822 400/3/50 6 18 26,0

A:
B:

Capacità standard 
Capacità Maggiorata 

Standard Capacity 
High Capacity 

No                         : 
VOLT V/ph:
kW kW: 
OA  A: 

Numero di elementi 
Tensione di alimentazione 
Potenza Nominale totale 

   Assorbimento nominale totale 

Number of Elements 
Supply Voltage 
Total Nominal Absorbed Power
Total Operating Current 

0721-0722-0921 
0922-1021-1022 400/3/50 3 9 13,0

0721-0722-0921 
0922-1021-1022 400/3/50 5 15 21,7

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE 

ELECTRICAL 
DATA 

Number fan motors 
Supply voltage 
Absorbed power (3) 

Operating current (3) 

Full load current (3)  

(3)   each motor 
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COMPRESSORI         COMPRESSORS 

No VOLT kW (1)(2)  OA (1)(2)  FLA(1)  LRA (1)   
0511 
 
0611 

1
 
1
 
 

400/3/50    5,0         8,6      12,3       66
 
400/3/50    5,3      10,1     13,3         86 

SCROLL

0721
 
0921
 
1021
 
1121

2
 
2
 
2
 
2

400/3/50    3,5  6,1 8,5        42
 
400/3/50    4,4        7,6     10,5        48 
 
400/3/50    5,0        8,7     12,3       66 
 
400/3/50    5,0        8,7     12,3     66 

TANDEM SCROLL

0722
 
0922
 
1022
 
1122
 
1322 
 
1422 
 
1622 

2
 
2
 
2
 
2
 
2 
 
2 
 
2 

400/3/50    3,5 6,1 8,5        42
 
400/3/50    4,4        7,6     10,5       48 
 
400/3/50    5,0        8,7     12,3       66 
 
400/3/50    5,0        8,7     12,3       66 
 
400/3/50     5,3      10,2     13,3       86 
 
400/3/50    5,6      10,7     14,0       98 
 
400/3/50    6,7      12,6     16,9      130

SCROLL

1321 2 400/3/50    5,3      10,2   13,3       86

 
No                 :
VOLT     V/ph:
kW kW: 
OA  A: 
FLA  A: 
LRA  A: 

 
Numero di compressori 
Tensione di alimentazione 
Potenza Nominale(1)(2) 
Assorbimento nominale(1)(2)  
Assorbimento massimo (1) 
Corrente di spunto (1)  

 
 
Number of compressor 
Supply Voltage 
Nominal Abs. Power(1)(2)  
Operating Current(1)(2) 
Full Load Curren Locked(1) 
Rotor Current(2) 

(2)  Ambiente a 24°C - 50% U.R., refrigerante 
R407C, dew point: 48°C 

(1) per ogni compressore 

(2)  Room at 24°C - 50% RH, R407C refrigerant, 
dew point: 48°C 
(1)  For each compressor 

UMIDIFICATORE HUMIDIFIER 

VOLT No kW OA

0511 - 0611 400/3/50 1 3,93 5,7

0721-0722-0921 0922-
1021-1022-1121-1122-
1321-1322-1422-1622   

1822 
400/3/50 1 6,3 9,1

No                 :
VOLT     V/ph:
kW kW: 
OA  A: 

Numero di umidificatori 
Tensione di alimentazione 
Potenza Nominale 
Assorbimento nominale 

Number of Humidifier 
Supply Voltage 
Nominal Absorbed Power
Operating Current 

1822 400/3/50      7,7      15,0     19,6     1302 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

ELECTRICAL 
DATA

I GB
UNITÀ AD ESPANSIONE 

DIRETTA 
DIRECT EXPANSION 

UNITS 
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 R 
T*CR0600B 230V/1Ph+N/50Hz 
T*CR0700B 230V/1Ph+N/50Hz 
T*CR0600A 400V/3Ph+N/50Hz 
T*CR0700A 400V/3Ph+N/50Hz 
T*CR1000A 400V/3Ph/50Hz (2) 
T*CR1200A 400V/3Ph/50Hz (2) 
T*CR1700A 400V/3Ph/50Hz (2) 
T*CR2000A 400V/3Ph/50Hz (2) 
T*CR2500A 400V/3Ph/50Hz (2) 

VERSION  C VERSION  C +  
ELECTRICAL HEATERS (*) VERSION  D VERSION  D + 

ELECTRICAL HEATERS (*) 

 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2

0600B 1,00 5,6 --- --- 2,5                
0700B 0,98 5,6 --- --- 2,5                
0600A      7,00 14,3 8,7 8,7 2,5 4,93 11,3 5,7 5,7 2,5 10,93 19,9 14,3 14,3 4 
0700A      6,98 14,3 8,7 8,7 2,5 4,91 11,3 5,7 5,7 2,5 10,91 19,9 14,3 14,3 4 
1000A 3,02 6,0 6,0 6,0 2,5 12,02 19,0 19,0 19,0 4 9,31 15,1 15,1 15,1 2,5 18,31 28,1 28,1 28,1 6 
1200A 2,99 6,0 6,0 6,0 2,5 11,99 19,0 19,0 19,0 4 9,28 15,1 15,1 15,1 2,5 18,28 28,1 28,1 28,1 6 
1700A 6,28 12,0 12,0 12,0 2,5 21,28 33,7 33,7 33,7 10 12,57 21,1 21,1 21,1 4 27,57 42,7 42,7 42,7 10 
2000A 6,20 12,0 12,0 12,0 2,5 21,20 33,7 33,7 33,7 10 12,49 21,1 21,1 21,1 4 27,49 42,7 42,7 42,7 10 
2500A 6,20 12,0 12,0 12,0 2,5 21,20 33,7 33,7 33,7 10 12,49 21,1 21,1 21,1 4 27,49 42,7 42,7 42,7 10 

 V 
T*CV1000A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV1200A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV1700A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV2000A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV2500A 400V/3Ph/50Hz (2) 

VERSION  C VERSION  C +  
ELECTRICAL HEATERS (*) VERSION  D VERSION  D + 

ELECTRICAL HEATERS (*) 

 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 

1000A 2,49 5,0 5,0 5,0 2,5 11,49 18,0 18,0 18,0 4 8,78 14,1 14,1 14,1 2,5 17,78 27,1 27,1 27,1 6 
1200A 2,48 5,0 5,0 5,0 2,5 11,48 18,0 18,0 18,0 4 8,77 14,1 14,1 14,1 2,5 17,77 27,1 27,1 27,1 6 
1700A 5,88 10,0 10,0 10,0 2,5 20,88 31,7 31,7 31,7 6 12,17 19,1 19,1 19,1 4 27,17 40,7 40,7 40,7 10 
2000A 5,88 10,0 10,0 10,0 2,5 20,88 31,7 31,7 31,7 6 12,17 19,1 19,1 19,1 4 27,17 40,7 40,7 40,7 10 
2500A 5,88 10,0 10,0 10,0 2,5 20,88 31,7 31,7 31,7 6 12,17 19,1 19,1 19,1 4 27,17 40,7 40,7 40,7 10 

I GB
UNITÀ AD ACQUA 

REFRIGERATA 
CHILLED WATER 

UNITS

(*): Resistenze elettriche - 
Capacità standard 

(*):   Electrical Heaters – 
        Standard Capacity 

 
 
kW     kW:
L1-L2-L3     A :
mm2 mm2  : 

 
 
Potenza Nominale 
Massima corrente (FLA) per fase 
Cavo di alimentazione (1)(2) 

(1) Sezione minima consigliata. La sezione del cavo di 
alimentazione dev’essere scelta in fuzione della lunghezza dello 
stesso e del tipo di posa, in funzione della corrente massima 
assorbita dal condizionatore ed in maniera tale da non causare 
una caduta di tensione eccessiva. 

 
Nominal Absorbed Power  
Maximum current (FLA) per phase  
Supply Wiring Section (1)(2) 

(1) Recommended. Select the correct power supply cable 
depending on the charatteristics of the units, the application 
and the installation. The characteristics of the power supply 
cable must take into account the maximum current 
absorption of the whole unit to avoid a voltage drop. 

(2) Warning: the power supply cable must include the 
neutral (4x…+…PE) for chilled water units with optional 
condensate drain pump and fan booster for fresh air 

 

(2) Attenzione: in questi modelli, se viene scelta l’opzione
“pompa scarico condensa” e/o “ventilatore booster per l’aria d
rinnovo” (cioè solo TU. aspirazione frontale o da sotto), il cavo d
alimentazione deve comprendere anche il neutro (4x….+….PE) 

It is recommended to use back-up protection upstream of the 
power supply cable for trip current ICC up to 10kA.  

Si  consigl ia  l ’ut i l izzo  di   un  fusibile di back-up a monte 
della l inea  di   al imentazione  per  correnti di cortocircuito Icc
fino a 10kA. 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE 

ELECTRICAL 
DATA 

TDCR  -  TUCR  

TDCV  -  TUCV  
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 R 
T*CR0600B 230V/1Ph+N/50Hz 

T*CR0700B 230V/1Ph+N/50Hz 

T*CR0600A 400V/3Ph+N/50Hz 

T*CR0700A 400V/3Ph+N/50Hz 

T*CR1000A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CR1200A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CR1700A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CR2000A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CR2500A 400V/3Ph/50Hz (2) 

VERSION  C  VERSION  C + 
  ELECTRICAL HEATERS (**) VERSION  D VERSION  D +  

ELECTRICAL HEATERS (**) 

 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 

0600B 1,00 5,6 --- --- 2,5                

0700B 0,98 5,6 --- --- 2,5                

0600A      10,00 18,6 13,0 13,0 4 4,93 11,3 5,7 5,7 2,5 13,93 24,3 18,7 18,7 6 
0700A      9,98 18,6 13,0 13,0 4 4,91 11,3 5,7 5,7 2,5 13,91 24,3 18,7 18,7 6 
1000A 3,02 6,0 6,0 6,0 2,5 18,02 27,7 27,7 27,7 6 9,31 15,1 15,1 15,1 2,5 24,31 36,7 36,7 36,7 10 
1200A 2,99 6,0 6,0 6,0 2,5 17,99 27,7 27,7 27,7 6 9,28 15,1 15,1 15,1 2,5 24,28 36,7 36,7 36,7 10 
1700A 6,28 12,0 12,0 12,0 2,5 24,28 38,0 38,0 38,0 10 12,57 21,1 21,1 21,1 4 30,57 47,1 47,1 47,1 16 
2000A 6,20 12,0 12,0 12,0 2,5 24,20 38,0 38,0 38,0 10 12,49 21,1 21,1 21,1 4 30,49 47,1 47,1 47,1 16 
2500A 6,20 12,0 12,0 12,0 2,5 24,20 38,0 38,0 38,0 10 12,49 21,1 21,1 21,1 4 30,49 47,1 47,1 47,1 16 

 V 
T*CV1000A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV1200A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV1700A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV2000A 400V/3Ph/50Hz (2) 

T*CV2500A 400V/3Ph/50Hz (2) 

VERSION  C VERSION  C + 
ELECTRICAL HEATERS (**) VERSION  D VERSION  D +  

ELECTRICAL HEATERS (**) 

 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 

1000A 2,49 5,0 5,0 5,0 2,5 17,49 26,7 26,7 26,7 6 8,78 14,1 14,1 14,1 2,5 23,78 35,7 35,7 35,7 10 
1200A 2,48 5,0 5,0 5,0 2,5 17,48 26,7 26,7 26,7 6 8,77 14,1 14,1 14,1 2,5 23,77 35,7 35,7 35,7 10 
1700A 5,88 10,0 10,0 10,0 2,5 23,88 36,0 36,0 36,0 10 12,17 19,1 19,1 19,1 4 30,17 45,1 45,1 45,1 10 
2000A 5,88 10,0 10,0 10,0 2,5 23,88 36,0 36,0 36,0 10 12,17 19,1 19,1 19,1 4 30,17 45,1 45,1 45,1 10 
2500A 5,88 10,0 10,0 10,0 2,5 23,88 36,0 36,0 36,0 10 12,17 19,1 19,1 19,1 4 30,43 45,1 45,1 45,1 10 

I GB
UNITÀ AD ACQUA   

REFRIGERATA 
   CHILLER WATER 

UNITS 

(**): Resistenze elettriche - 
Capacità maggiorata 

(**):      Electrical Heaters  
             High Capacity 
 

 
 
kW   kW :
L1-L2-L3  A :
mm2 mm2  : 

 
 
Potenza Nominale 
Massima corrente (FLA) per fase 
Cavo di alimentazione (1)(2) 

(1) Sezione minima consigliata. La sezione del cavo di 
alimentazione dev’essere scelta in fuzione della lunghezza dello 
stesso e del tipo di posa, in funzione della corrente massima 
assorbita dal condizionatore ed in maniera tale da non causare 
una caduta di tensione eccessiva. 

(2) Attenzione: per tutti i modelli ad acqua refrigerata con
pompa di scarico condensa opzionale, il cavo di alimentazione
deve comprendere anche il neutro (4x…+…PE). 

Si  consigl ia  l ’ut i l izzo  di   un fusibile di back-up a monte
della l inea  di   al imentazione  per correnti di cortocircuito
Icc fino a 10kA. 

  
 
Nominal Absorbed Power 
 Maximum current (FLA) per phase  
Supply Wiring Section (1)(2) 

(1) Recommended. Select the correct power supply cable 
depending on the charatteristics of the units, the application 
and the installation. The characteristics of the power supply 
cable must take into account the maximum current absorption 
of the whole unit to avoid a voltage drop. 

(2) Warning: the power supply cable must include the neutral 
(4x…+…PE) for chilled water units with optional condensate drain
pump and fan booster for fresh air 
 
It is recommended to use back-up protection upstream 
of the power supply cable for trip current ICC up to 10kA. 
 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

ELECTRICAL 
DATA

TDCR  -  TUCR  

TDCV  -  TUCV  

93



 R 
T**R0511A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0611A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0721A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0722A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0921A           400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0922A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1021A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1022A 400V/3Ph+N/50Hz 

 R 
T**R1121A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1122A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1321A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1322A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1422A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1622A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1822A 400V/3Ph+N/50Hz 

VERSION  C VERSION  C + EL. HEAT. (*) VERSION  D VERSION  D + EL. HEAT.  (*) 
 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 

0511A 6,05 17,9 12,3 12,3 4 7,05 17,9 12,3 12,3 4 9,98 23,6 17,9 17,9 6 12,05 26,6 21,0 21,0 6 
0611A 6,35 18,9 13,3 13,3 4 7,05 18,9 13,3 13,3 4 10,28 24,6 18,9 18,9 6 12,35 27,6 22,0 22,0 6 
0721A 10,05 23,0 23,0 23,0 4 12,15 23,0 23,0 23,0 4 16,34 32,1 32,1 32,1 6 19,05 36,0 36,0 36,0 10 
0722A 10,05 23,0 23,0 23,0 4 12,15 23,0 23,0 23,0 4 16,34 32,1 32,1 32,1 6 18,44 32,1 32,1 32,1 6 
0921A 11,95 27,0 27,0 27,0 6 12,15 27,0 27,0 27,0 6 18,24 36,1 36,1 36,1 10 20,95 40,0 40,0 40,0 10 
0922A 11,95 27,0 27,0 27,0 6 12,15 27,0 27,0 27,0 6 18,24 36,1 36,1 36,1 10 18,44 36,1 36,1 36,1 10 
1021A 13,05 30,6 30,6 30,6 6 13,05 30,6 30,6 30,6 6 19,34 39,7 39,7 39,7 10 22,05 43,6 43,6 43,6 10 
1022A 13,05 30,6 30,6 30,6 6 13,05 30,6 30,6 30,6 6 19,34 39,7 39,7 39,7 10 19,34 39,7 39,7 39,7 10 
1121A 15,88 36,6 36,6 36,6 10 20,98 36,6 36,6 36,6 10 22,17 45,7 45,7 45,7 10 30,88 58,3 58,3 58,3 16 
1122A 15,88 36,6 36,6 36,6 10 20,98 36,6 36,6 36,6 10 22,17 45,7 45,7 45,7 10 27,27 46,0 46,0 46,0 10 
1321A 16,58 38,6 38,6 38,6 10 20,98 38,6 38,6 38,6 10 22,87 47,7 47,7 47,7 16 31,58 60,3 60,3 60,3 16 
1322A 16,58 38,6 38,6 38,6 10 20,98 38,6 38,6 38,6 10 22,87 47,7 47,7 47,7 16 27,27 47,7 47,7 47,7 16 
1422A 17,50 40,0 40,0 40,0 10 21,30 40,0 40,0 40,0 10 23,79 49,1 49,1 49,1 16 27,59 49,1 49,1 49,1 16 
1622A 19,70 45,8 45,8 45,8 10 21,30 45,8 45,8 45,8 10 25,99 54,9 54,9 54,9 16 28,00 54,9 54,9 54,9 16 
1822A 21,70 51,2 51,2 51,2 16 21,70 51,2 51,2 51,2 16 27,99 60,3 60,3 60,3 16 29,00 60,3 60,3 60,3 16 

 V 
T**V0721A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V0722A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V0921A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V0922A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1021A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1022A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1121A 400V/3Ph+N/50Hz 

 V 
T**V1122A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1321A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1322A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1422A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1622A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1822A 400V/3Ph+N/50Hz 

VERSION  C VERSION  C + EL. HEAT. (*) VERSION  D VERSION  D + EL.HEAT. (*) 
 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 

0721A 9,77 22,0 22,0 22,0 4 11,87 22,0 22,0 22,0 4 18,77 31,1 31,1 31,1 6 24,77 35,0 35,0 35,0 10 
0722A 9,77 22,0 22,0 22,0 4 11,87 22,0 22,0 22,0 4 16,06 31,1 31,1 31,1 6 18,16 31,1 31,1 31,1 6 
0921A 11,67 26,0 26,0 26,0 6 11,87 26,0 26,0 26,0 6 17,96 35,1 35,1 35,1 10 20,67 39,0 39,0 39,0 10 
0922A 11,67 26,0 26,0 26,0 6 11,87 26,0 26,0 26,0 6 17,96 35,1 35,1 35,1 10 18,16 35,1 35,1 35,1 10 
1021A 12,77 29,6 29,6 29,6 6 12,77 29,6 29,6 29,6 6 19,06 38,7 38,7 38,7 10 21,77 42,6 42,6 42,6 10 
1022A 12,77 29,6 29,6 29,6 6 12,77 29,6 29,6 29,6 6 19,06 38,7 38,7 38,7 10 19,06 38,7 38,7 38,7 10 
1121A 15,51 34,6 34,6 34,6 10 20,61 34,6 34,6 34,6 10 21,80 43,7 43,7 43,7 10 30,51 56,3 56,3 56,3 16 
1122A 15,51 34,6 34,6 34,6 10 20,61 34,6 34,6 34,6 10 21,80 43,7 43,7 43,7 10 26,90 44,0 44,0 44,0 10 
1321A 16,21 36,6 36,6 36,6 10 20,61 36,6 36,6 36,6 10 22,50 45,7 45,7 45,7 10 31,21 58,3 58,3 58,3 16 
1322A 16,21 36,6 36,6 36,6 10 20,61 36,6 36,6 36,6 10 22,50 45,7 45,7 45,7 10 26,90 45,7 45,7 45,7 10 
1422A 16,81 38,0 38,0 38,0 10 20,61 38,0 38,0 38,0 10 23,10 47,1 47,1 47,1 16 26,90 47,1 47,1 47,1 16 
1622A 19,01 43,8 43,8 43,8 10 20,61 43,8 43,8 43,8 10 25,30 52,9 52,9 52,9 16 27,31 52,9 52,9 52,9 16 
1822A 21,01 49,2 49,2 49,2 16 21,01 49,2 49,2 49,2 16 27,30 58,3 58,3 58,3 16 28,31 58,3 58,3 58,3 16 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE 

ELECTRICAL 
DATA 

I GB
UNITÀ AD ESPANSIONE 

DIRETTA 
DIRECT EXPANSION 

UNITS

T*AR  -  T*ER  -  T*DR  -  T*TR 

(*): Resistenze elettriche - 
Capacità standard 

 (*):     Electrical Heaters 
           Standard Capacity 

kW   kW :
L1-L2-L3  A :
mm2 mm2  : 

Potenza Nominale 
Massima corrente (FLA) per fase 
Cavo di alimentazione (1) 

(1) Sezione minima consigliata. La sezione del cavo di alimentazione 
deve essere scelta in funzione della lunghezza dello stesso e del tipo 
di posa, in funzione della corrente massima assorbita dal 
condizionatore ed in maniera tale da non causare una caduta di 
tensione eccessiva. 

Nominal Absorbed Power  
Maximum current (FLA) per phase  
Supply Wiring Section (1) 

(1) Recommended. Select the correct power supply cable 
depending on the charatteristics of the units, the 
application and the installation. The characteristics of the 
power supply cable must take into account the maximum 
current absorption of the whole unit to avoid a voltage 

Si  consigl ia  l ’ut i l izzo  di   un fusibile di back-up a monte della
l inea  di   al imentazione  per correnti di cortocircuito Icc fino a
10kA. 

It is recommended to use back-up protection upstream 
of the power supply cable for trip current ICC up to 10kA.
 

T*AV  -  T*EV  -  T*DV  -  T*TV 
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 R 
T**R0511A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0611A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0721A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0722A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0921A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R0922A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1021A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1022A 400V/3Ph+N/50Hz 

 R 
T**R1121A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1122A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1321A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1322A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1422A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1622A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**R1822A 400V/3Ph+N/50Hz 

VERSION  C VERSION  C + EL. HEAT. (**) VERSION  D VERSION  D + EL. HEAT. (**)
 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 

0511A 6,05 17,9 12,3 12,3 4 10,05 18,6 13,0 13,0 4 9,98 23,6 17,9 17,9 6 15,05 30,9 25,3 25,3 6 
0611A 6,35 18,9 13,3 13,3 4 10,05 18,9 13,3 13,3 4 10,28 24,6 18,9 18,9 6 15,35 31,9 26,3 26,3 6 
0721A 10,05 23,0 23,0 23,0 4 18,15 27,7 27,7 27,7 6 16,34 32,1 32,1 32,1 6 25,05 44,7 44,7 44,7 10 
0722A 10,05 23,0 23,0 23,0 4 18,15 27,7 27,7 27,7 6 16,34 32,1 32,1 32,1 6 24,44 36,7 36,7 36,7 10 
0921A 11,95 27,0 27,0 27,0 6 18,15 27,7 27,7 27,7 6 18,24 36,1 36,1 36,1 10 26,95 48,7 48,7 48,7 16 
0922A 11,95 27,0 27,0 27,0 6 18,15 27,7 27,7 27,7 6 18,24 36,1 36,1 36,1 10 24,44 38,2 38,2 38,2 10 
1021A 13,05 30,6 30,6 30,6 6 18,15 30,6 30,6 30,6 6 19,34 39,7 39,7 39,7 10 28,05 52,3 52,3 52,3 16 
1022A 13,05 30,6 30,6 30,6 6 18,15 30,6 30,6 30,6 6 19,34 39,7 39,7 39,7 10 24,44 40,0 40,0 40,0 10 
1121A 15,88 36,6 36,6 36,6 10 23,98 38,0 38,0 38,0 10 22,17 45,7 45,7 45,7 10 33,88 62,6 62,6 62,6 25 
1122A 15,88 36,6 36,6 36,6 10 23,98 38,0 38,0 38,0 10 22,17 45,7 45,7 45,7 10 30,27 50,3 50,3 50,3 16 
1321A 16,58 38,6 38,6 38,6 10 23,98 38,6 38,6 38,6 10 22,87 47,7 47,7 47,7 16 34,58 64,6 64,6 64,6 25 
1322A 16,58 38,6 38,6 38,6 10 23,98 38,6 38,6 38,6 10 22,87 47,7 47,7 47,7 16 30,27 51,3 51,3 51,3 16 
1422A 17,50 40,0 40,0 40,0 10 24,30 40,0 40,0 40,0 10 23,79 49,1 49,1 49,1 16 30,59 52,0 52,0 52,0 16 
1622A 19,70 45,8 45,8 45,8 10 24,30 45,8 45,8 45,8 10 25,99 54,9 54,9 54,9 16 31,00 54,9 54,9 54,9 16 
1822A 21,70 51,2 51,2 51,2 16 24,30 51,2 51,2 51,2 16 27,99 60,3 60,3 60,3 16 32,00 60,3 60,3 60,3 16 

 V 
T**V0721A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V0722A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V0921A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V0922A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1021A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1022A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1121A 400V/3Ph+N/50Hz 

 V 
T**V1122A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1321A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1322A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1422A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1622A 400V/3Ph+N/50Hz 

T**V1822A 400V/3Ph+N/50Hz 

VERSION  C VERSION  C + EL. HEAT. (**) VERSION  D VERSION  D + EL. HEAT. (**)
 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 kW L1 L2 L3 mm2 

0721A 9,77 22,0 22,0 22,0 4 17,87 26,7 26,7 26,7 6 18,77 31,1 31,1 31,1 6 16,06 43,7 43,7 43,7 10 
0722A 9,77 22,0 22,0 22,0 4 17,87 26,7 26,7 26,7 6 16,06 31,1 31,1 31,1 6 24,16 35,7 35,7 35,7 10 
0921A 11,67 26,0 26,0 26,0 6 17,87 26,7 26,7 26,7 6 17,96 35,1 35,1 35,1 10 26,67 47,7 47,7 47,7 10 
0922A 11,67 26,0 26,0 26,0 6 17,87 26,7 26,7 26,7 6 17,96 35,1 35,1 35,1 10 24,16 37,2 37,2 37,2 10 
1021A 12,77 29,6 29,6 29,6 6 17,87 29,6 29,6 29,6 6 19,06 38,7 38,7 38,7 10 27,77 51,3 51,3 51,3 16 
1022A 12,77 29,6 29,6 29,6 6 17,87 29,6 29,6 29,6 6 19,06 38,7 38,7 38,7 10 24,16 39,0 39,0 39,0 10 
1121A 15,51 34,6 34,6 34,6 10 23,61 36,0 36,0 36,0 10 21,80 43,7 43,7 43,7 10 33,51 60,6 60,6 60,6 16 
1122A 15,51 34,6 34,6 34,6 10 23,61 36,0 36,0 36,0 10 21,80 43,7 43,7 43,7 10 29,90 48,3 48,3 48,3 16 
1321A 16,21 36,6 36,6 36,6 10 23,61 36,6 36,6 36,6 10 22,50 45,7 45,7 45,7 10 34,21 62,6 62,6 62,6 25 
1322A 16,21 36,6 36,6 36,6 10 23,61 36,6 36,6 36,6 10 22,50 45,7 45,7 45,7 10 29,90 49,3 49,3 49,3 16 
1422A 16,81 38,0 38,0 38,0 10 23,61 38,0 38,0 38,0 10 23,10 47,1 47,1 47,1 16 29,90 50,0 50,0 50,0 16 
1622A 19,01 43,8 43,8 43,8 10 23,61 43,8 43,8 43,8 10 25,30 52,9 52,9 52,9 16 30,31 52,9 52,9 52,9 16 
1822A 21,01 49,2 49,2 49,2 16 23,61 49,2 49,2 49,2 16 27,30 58,3 58,3 58,3 16 31,31 58,3 58,3 58,3 16 

I GB
UNITÀ AD ESPANSIONE 

DIRETTA 
DIRECT EXPANSION 

UNITS 

CARATTERISTICHE 
ELETTRICHE

ELECTRICAL 
DATA

T*AR  -  T*ER  -  T*DR  -  T*TR 

(**): Resistenze elettriche - 
Capacità Maggiorata 

(**):      Electrical Heaters-  
             High Capacity 

kW   kW :
L1-L2-L3  A :
mm2 mm2  : 

Potenza Nominale 
Massima corrente (FLA) per fase 
Cavo di alimentazione (1) 

(1)Sezione minima consigliata. La sezione del cavo di 
alimentazione deve essere scelta in funzione della lunghezza
dello stesso e del tipo di posa, in funzione della corrente 
massima assorbita dal condizionatore ed in maniera tale da 
non causare una caduta di tensione eccessiva. 

Nominal Absorbed Power 
Maximum current (FLA) per phase 
Supply Wiring Section (1) 

(1) Recommended. Select the correct power supply cable depending 
on the charatteristics of the units, the application and the installation. 
The characteristics of the power supply cable must take into account 
the maximum current absorption of the whole unit to avoid a voltage 

It is recommended to use back-up protection upstream of the power 
supply cable for trip current ICC up to 10kA.  
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Si  consigl ia  l ’ut i l izzo  di   un fusibile di back-up a 
monte della l inea  di   al imentazione  per correnti di 
cortocircuito Icc fino a 10kA. 
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Misure rilevate all'altezza di 1 m dal suolo e a 2 m di distanza frontale dall'unità 
funzionante in condizioni di lavoro nominali, con mandata dell'aria frontale. 

1 m

2 m

1 m

2 m

Misure rilevate all'altezza di 1 m dal suolo e a 2 m di distanza frontale dall'unità 
funzionante in condizioni di lavoro nominali, con mandata dell'aria verso l’alto 

Measurements taken at 1 m above the floor and at a distance of 2 m from the front of 
the room unit running   at   nominal   working  conditions, 

Measurements taken at 1 m above the floor and at a distance of 2 m from the front of 
the room unit running   at   nominal   working conditions, with front air discharge. 

UNITÀ UPFLOW UPFLOW UNITS

I livelli di pressione sonora, eseguiti con un fonometro BRUEL & KIAER mod. 2235 - conforme 
alle norme IEC 651 classe II - con filtri d'ottava mod. 1625, sono riferiti a condizioni di campo 
aperto, senza l'effetto di riverberazioni ambientali. 
I l  l ivel lo sonoro ponderato  A, espresso in dB(A), è ottenuto secondo la normativa 
ISO R 226- 

Noise pressure levels, measured with a BRUEL & KIAER mod. 2235 phonometer - according to
IEC 651 norms, class II - fitted with octave filter mod. 1625, refer to free field condit ions, 
without the effect of ambient reverberation. 
The A-weighted noise level, given in dB(A), is measured according to ISO R 226-1987 standard.  
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Misure ri levate all 'altezza di 1 metro dal suolo e a 2 metri  di distanza    f rontale
dal l 'uni tà posizionata  su  un  pavimento sopraelevato al to 300 mm  e funzionante in
condizioni di lavoro nominali senza l'influenza delle griglie e delle bocche di efflusso da
pavimento sopraelevato. 

Measurements taken at 1 metre above the floor and at a distance of 
2 metres from the front of the room unit placed on a raised floor 300 mm high and running
at nominal working conditions without the effect of grilles and holes in the raised floor. 

1 m

2 m

Misure ri levate all 'altezza di 1 metro dal suolo e a 2 metri  di distanza    f rontale
dal l 'uni tà dotata di  plenum di mandata frontale 

Measurements taken at 1 metre above the floor and at a distance of 
2 metres from the front of the room unit with front discharge plenum.. 

1 m

2 m

I livelli di pressione sonora, eseguiti con un fonometro BRUEL & KIAER mod. 2235 - conforme 
alle norme IEC 651 classe II - con filtri d'ottava mod. 1625, sono riferiti a condizioni di campo 
aperto, senza l'effetto di riverberazioni ambientali. 
I l  l ivel lo sonoro ponderato  A, espresso in dB(A), è ottenuto secondo la normativa 
ISO R 226- 

The noise pressure levels, measured with a BRUEL & KIAER mod. 2235 phonometer - 
according to IEC 651 norms, class II - fitted with octave filter mod. 1625, refer to free field 
condit ions, without the effect of ambient reverberation. 
The A-weighted noise level, given in dB(A), is measured according to ISO R 226-1987 standard.  

UNITÀ CON MANDATA 
VERSO IL BASSO 

DOWNFLOW UNITS
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  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

VNOM    (5990 m3/h @ 20 Pa) 62,2 72,0 60,3 50,5 46,2 36,9 42,9 
 

58,1 
TUCR0600 

VMAX    (6620 m3/h @ 20 Pa) 65,6 75,4 63,7 53,9 49,6 40,3 35,4 
 

61,5 

VNOM    (6060 m3/h @ 20 Pa) 66,2 76,0 64,3 54,5 50,2 40,9 36,0 
 

59,2 
TUCR0700 

VMAX    (6600 m3/h @ 20 Pa) 66,1 75,9 64,2 54,4 50,1 40,8 35,9 
 

62,0 

VNOM   (10200 m3/h @ 20 Pa) 65,5 75,3 63,6 53,8 49,5 40,2 35,3 
 

61,4 
TUCR1000 

VMAX    (11440 m3/h @ 20 Pa) 70,1 79,9 68,2 58,4 54,1 44,8 39,9 
 

66,0 

VNOM   (10420 m3/h @ 20 Pa) 66,4 76,2 64,5 54,7 50,4 41,1 36,2 
 

62,3 
TUCR1200 

VMAX    (11340 m3/h @ 20 Pa) 69,6 79,4 67,7 57,9 53,6 44,3 39,4 
 

65,5 

VNOM   (14920 m3/h @ 20 Pa) 64,4 74,2 62,5 52,7 48,4 39,1 34,2 
 

60,3 
TUCR1700 

VMAX    (20540 m3/h @ 20 Pa) 70,6 80,4 68,7 58,9 54,6 45,3 40,4 
 

66,5 

VNOM   (18680 m3/h @ 20 Pa) 63,6 73,4 61,7 51,9 47,6 38,3 33,4 
 

64,7 
TUCR2000 

VMAX    (21550 m3/h @ 20 Pa) 70,5 80,3 68,6 58,8 54,5 45,2 40,3 
 

66,4 

VNOM   (18680 m3/h @ 20 Pa) 64,7 74,5 62,8 53,0 48,7 39,4 34,5 
 

65,8 
TUCR2500 

VMAX    (21220 m3/h @ 20 Pa) 70,7 80,5 68,8 59,0 54,7 45,4 40,5 
 

66,6 

  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

VNOM   (10000 m3/h @ 20 Pa) 62,5 72,3 60,6 50,8 46,5 37,2 32,3 
 

58,4 
TUCV1000 

VMAX   (11830 m3/h @ 20 Pa) 67,1 76,9 65,2 55,4 51,1 41,8 36,9 
 

63,0 
VNOM   (10000 m3/h @ 20 Pa) 63,4 73,2 61,5 51,7 47,4 38,1 33,2 

 

59,3 
TUCV1200 

VMAX    (11700 m3/h @ 20 Pa) 66,6 76,4 64,7 54,9 50,6 41,3 36,4 
 

62,5 
VNOM   (14000 m3/h @ 20 Pa) 61,4 71,2 59,5 49,7 45,4 36,1 31,2 

 

57,3 
TUCV1700 

VMAX    (21330 m3/h @ 20 Pa) 67,6 77,4 65,7 55,9 51,6 42,3 37,4 
 

63,5 
VNOM  (18680 m3/h @ 20 Pa) 60,6 70,4 58,7 48,9 44,6 35,3 30,4 

 

61,7 
TUCV2000 

VMAX    (23390 m3/h @ 20 Pa) 67,5 77,3 65,6 55,8 51,5 42,2 37,3 
 

63,4 
VNOM   (18880 m3/h @ 20 Pa) 61,7 71,5 59,8 50,0 45,7 36,4 31,5 

 

62,8 
TUCV2500 

VMAX    (21350 m3/h @ 20 Pa) 67,7 77,5 65,8 56,0 51,7 42,4 37,5 
 

63,6 

CARATTERISTICHE 
ACUSTICHE 

UNITÀ AD ACQUA 
REFRIGERATA

CHILLED WATER 
UNITS

UNITÀ UPFLOW  UPFLOW UNITS 
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  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

VNOM    (5990 m3/h @ 20 Pa) 58,2 68,0 56,3 46,5 42,2 32,9 38,9 
 

54,1 
TUCR0600 

VMAX    (6620 m3/h @ 20 Pa) 61,6 71,4 59,7 49,9 45,6 36,3 31,4 
 

57,5 
VNOM    (6060 m3/h @ 20 Pa) 62,2 72,0 60,3 50,5 46,2 36,9 32,0 

 

55,2 
TUCR0700 

VMAX    (6600 m3/h @ 20 Pa) 62,1 71,9 60,2 50,4 46,1 36,8 31,9 
 

58,0 
VNOM   (10200 m3/h @ 20 Pa) 61,5 71,3 59,6 49,8 45,5 36,2 31,3 

 

57,4 
TUCR1000 

VMAX    (11440 m3/h @ 20 Pa) 66,1 75,9 64,2 54,4 50,1 40,8 35,9 
 

62,0 
VNOM   (10420 m3/h @ 20 Pa) 62,4 72,2 60,5 50,7 46,4 37,1 32,2 

 

58,3 
TUCR1200 

VMAX    (11340 m3/h @ 20 Pa) 65,6 75,4 63,7 53,9 49,6 40,3 35,4 
 

61,5 
VNOM   (14920 m3/h @ 20 Pa) 60,4 70,2 58,5 48,7 44,4 35,1 30,2 

 

56,3 
TUCR1700 

VMAX    (20540 m3/h @ 20 Pa) 66,6 76,4 64,7 54,9 50,6 41,3 36,4 
 

62,5 
VNOM   (18680 m3/h @ 20 Pa) 59,6 69,4 57,7 47,9 43,6 34,3 29,4 

 

60,7 
TUCR2000 

VMAX    (21550 m3/h @ 20 Pa) 66,5 76,3 64,6 54,8 50,5 41,2 36,3 
 

62,4 
VNOM   (18680 m3/h @ 20 Pa) 60,7 70,5 58,8 49,0 44,7 35,4 30,5 

 

61,8 
TUCR2500 

VMAX    (21220 m3/h @ 20 Pa) 66,7 76,5 64,8 55,0 50,7 41,4 36,5 
 

62,6 

  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

VNOM   (10000 m3/h @ 20 Pa) 59,5 69,3 57,6 47,8 43,5 34,2 29,3 
 

55,4 
TUCV1000 

VMAX   (11830 m3/h @ 20 Pa) 64,1 73,9 62,2 52,4 48,1 38,8 33,9 
 

60,0 
VNOM   (10000 m3/h @ 20 Pa) 60,4 70,2 58,5 48,7 44,4 35,1 30,2 

 

56,3 
TUCV1200 

VMAX    (11700 m3/h @ 20 Pa) 63,6 73,4 61,7 51,9 47,6 38,3 33,4 
 

59,5 
VNOM   (14000 m3/h @ 20 Pa) 58,4 68,2 56,5 46,7 42,4 33,1 28,2 

 

54,3 
TUCV1700 

VMAX    (21330 m3/h @ 20 Pa) 64,6 74,4 62,7 52,9 48,6 39,3 34,4 
 

60,5 
VNOM  (18680 m3/h @ 20 Pa) 57,6 67,4 55,7 45,9 41,6 32,3 27,4 

 

58,7 
TUCV2000 

VMAX    (23390 m3/h @ 20 Pa) 64,5 74,3 62,6 52,8 48,5 39,2 34,3 
 

60,4 
VNOM   (18880 m3/h @ 20 Pa) 58,7 68,5 56,8 47,0 42,7 33,4 28,5 

 

59,8 
TUCV2500 

VMAX    (21350 m3/h @ 20 Pa) 64,7 74,5 62,8 53,0 48,7 39,4 34,5 
 

60,6 

UNITÀ AD ACQUA 
REFRIGERATA 

CHILLED WATER 
UNITS

UNITÀ UPFLOW UPFLOW UNITS 

Leq (c) = Leq (b) 
 
Leq (a1) ≈ Leq (a) + 6 dBa 
Leq (b1) ≈ Leq (b) + 6 dBa 
Leq (c1) ≈ Leq (b) + 6 dBa 
 
Leq (a2) ≈ Leq(a) 
Leq (b2) ≈ Leq(b) 
Leq (c2) ≈ Leq(b) 

 

a b c

a1

a2 b2

b1 c1

c2
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  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

VNOM    (5990 m3/h @ 20 Pa) 57,2 67,0 55,3 45,5 41,2 31,9 37,9  53,1 
TDCR0600 

VMAX    (6620 m3/h @ 20 Pa) 60,6 70,4 58,7 48,9 44,6 35,3 30,4  56,5 

VNOM    (6060 m3/h @ 20 Pa) 61,2 71,0 59,3 49,5 45,2 35,9 31,0  54,2 
TDCR0700 

VMAX    (6600 m3/h @ 20 Pa) 61,1 70,9 59,2 49,4 45,1 35,8 30,9  57,0 

VNOM   (10200 m3/h @ 20 Pa) 60,5 70,3 58,6 48,8 44,5 35,2 30,3  56,4 
TDCR1000 

VMAX    (11440 m3/h @ 20 Pa) 65,1 74,9 63,2 53,4 49,1 39,8 34,9  61,0 

VNOM   (10420 m3/h @ 20 Pa) 61,4 71,2 59,5 49,7 45,4 36,1 31,2  57,3 
TDCR1200 

VMAX    (11340 m3/h @ 20 Pa) 64,6 74,4 62,7 52,9 48,6 39,3 34,4  60,5 

VNOM   (14920 m3/h @ 20 Pa) 59,4 69,2 57,5 47,7 43,4 34,1 29,2  55,3 
TDCR1700 

VMAX    (20540 m3/h @ 20 Pa) 65,6 75,4 63,7 53,9 49,6 40,3 35,4  61,5 

VNOM   (18680 m3/h @ 20 Pa) 58,6 68,4 56,7 46,9 42,6 33,3 28,4  59,7 
TDCR2000 

VMAX    (21550 m3/h @ 20 Pa) 65,5 75,3 63,6 53,8 49,5 40,2 35,3  61,4 

VNOM   (18680 m3/h @ 20 Pa) 59,7 69,5 57,8 48,0 43,7 34,4 29,5  60,8 
TDCR2500 

VMAX    (21220 m3/h @ 20 Pa) 65,7 75,5 63,8 54,0 49,7 40,4 35,5  61,6 

  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

VNOM   (10000 m3/h @ 20 Pa) 59,5 69,3 57,6 47,8 43,5 34,2 29,3 
 

55,4 
TDCV1000 

VMAX   (11830 m3/h @ 20 Pa) 64,1 73,9 62,2 52,4 48,1 38,8 33,9 
 

60,0 
VNOM   (10000 m3/h @ 20 Pa) 60,4 70,2 58,5 48,7 44,4 35,1 30,2 

 

56,3 
TDCV1200 

VMAX    (11700 m3/h @ 20 Pa) 63,6 73,4 61,7 51,9 47,6 38,3 33,4 
 

59,5 
VNOM   (14000 m3/h @ 20 Pa) 58,4 68,2 56,5 46,7 42,4 33,1 28,2 

 

54,3 
TDCV1700 

VMAX    (21330 m3/h @ 20 Pa) 64,6 74,4 62,7 52,9 48,6 39,3 34,4 
 

60,5 
VNOM  (18680 m3/h @ 20 Pa) 57,6 67,4 55,7 45,9 41,6 32,3 27,4 

 

58,7 
TDCV2000 

VMAX    (23390 m3/h @ 20 Pa) 64,5 74,3 62,6 52,8 48,5 39,2 34,3 
 

60,4 
VNOM   (18880 m3/h @ 20 Pa) 58,7 68,5 56,8 47,0 42,7 33,4 28,5 

 

59,8 
TDCV2500 

VMAX    (21350 m3/h @ 20 Pa) 64,7 74,5 62,8 53,0 48,7 39,4 34,5 
 

60,6 

UNITÀ AD ACQUA 
REFRIGERATA 

CHILLED WATER 
UNITS

UNITÀ CON MANDATA 
VERSO IL BASSO 

DOWNFLOW UNITS

Leq(e) ≈ Leq(d)+ 6 dBa 
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  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

TU*R0511 VNOM    (5740 m3/h @ 20 Pa) 64,1 73,9 62,2 52,4 48,1 38,8 33,9  52,2 
TU*R0611 VNOM    (5740 m3/h @ 20 Pa) 64,1 73,9 62,2 52,4 48,1 38,8 33,9  52,2 
TU*R0721 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 73,4 73,4 66,2 56,9 52,9 46,9 40,3  62,2 
TU*R0722 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 73,4 73,4 66,2 56,9 52,9 46,9 40,3  62,2 
TU*R0921 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 73,4 73,4 66,2 56,9 52,9 46,9 40,3  62,2 
TU*R0922 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 73,4 73,4 66,2 56,9 52,9 46,9 40,3  62,2 
TU*R1021 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 73,4 73,4 66,2 56,9 52,9 46,9 40,3  62,2 
TU*R1022 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 73,4 73,4 66,2 56,9 52,9 46,9 40,3  62,2 
TU*R1121 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 72,1 77,7 66,2 59,1 51,1 46,0 39,3  64,2 
TU*R1122 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 72,1 77,7 66,2 59,1 51,1 46,0 39,3  64,2 
TU*R1321 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 72,1 77,7 66,2 59,1 51,1 46,0 39,3  64,2 
TU*R1322 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 72,1 77,7 66,2 59,1 51,1 46,0 39,3  64,2 
TU*R1422 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 73,6 79,2 67,7 60,6 52,6 47,5 40,8  65,7 
TU*R1622 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 73,6 79,2 67,7 60,6 52,6 47,5 40,8  65,7 
TU*R1822 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 73,6 79,2 67,7 60,6 52,6 47,5 40,8  65,7 

  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

TU*V0721 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 71,4 71,4 64,2 54,9 50,9 44,9 38,3  60,2 
TU*V0722 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 71,4 71,4 64,2 54,9 50,9 44,9 38,3  60,2 
TU*V0921 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 71,4 71,4 64,2 54,9 50,9 44,9 38,3  60,2 
TU*V0922 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 71,4 71,4 64,2 54,9 50,9 44,9 38,3  60,2 
TU*V1021 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 71,4 71,4 64,2 54,9 50,9 44,9 38,3  60,2 
TU*V1022 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 71,4 71,4 64,2 54,9 50,9 44,9 38,3  60,2 
TU*V1121 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 70,1 75,7 64,2 57,1 49,1 44,0 37,3  62,2 
TU*V1122 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 70,1 75,7 64,2 57,1 49,1 44,0 37,3  62,2 
TU*V1321 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 70,1 75,7 64,2 57,1 49,1 44,0 37,3  62,2 
TU*V1322 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 70,1 75,7 64,2 57,1 49,1 44,0 37,3  62,2 
TU*V1422 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 73,6 79,2 67,7 60,6 52,6 47,5 40,8  65,7 
TU*V1622 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 73,6 79,2 67,7 60,6 52,6 47,5 40,8  65,7 
TU*V1822 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 73,6 79,2 67,7 60,6 52,6 47,5 40,8  65,7 

UNITÀ AD 
ESPANSIONE

DIRETTA

DIRECT 
EXPANSION

MODELS

UNITÀ UPFLOW  UPFLOW UNITS 
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  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

TU*R0511 VNOM    (5740 m3/h @ 20 Pa) 58,1 67,9 56,2 46,4 42,1 32,8 27,9  54,0 
TU*R0611 VNOM    (5740 m3/h @ 20 Pa) 58,1 67,9 56,2 46,4 42,1 32,8 27,9  54,0 
TU*R0721 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 67,4 67,4 60,2 50,9 46,9 40,9 34,3  56,2 
TU*R0722 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 67,4 67,4 60,2 50,9 46,9 40,9 34,3  56,2 
TU*R0921 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 67,4 67,4 60,2 50,9 46,9 40,9 34,3  56,2 
TU*R0922 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 67,4 67,4 60,2 50,9 46,9 40,9 34,3  56,2 
TU*R1021 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 67,4 67,4 60,2 50,9 46,9 40,9 34,3  56,2 
TU*R1022 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 67,4 67,4 60,2 50,9 46,9 40,9 34,3  56,2 
TU*R1121 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 66,1 71,7 60,2 53,1 45,1 40,0 33,3   58,2 
TU*R1122 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 66,1 71,7 60,2 53,1 45,1 40,0 33,3   58,2 
TU*R1321 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 66,1 71,7 60,2 53,1 45,1 40,0 33,3   58,2 
TU*R1322 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 66,1 71,7 60,2 53,1 45,1 40,0 33,3   58,2 
TU*R1422 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 67,6 73,2 61,7 54,6 46,6 41,5 34,8   59,7 
TU*R1622 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 67,6 73,2 61,7 54,6 46,6 41,5 34,8   59,7 
TU*R1822 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 67,6 73,2 61,7 54,6 46,6 41,5 34,8   59,7 

  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

TU*V0721 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 65,4 65,4 58,2 48,9 44,9 38,9 32,3   54,2 
TU*V0722 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 65,4 65,4 58,2 48,9 44,9 38,9 32,3   54,2 
TU*V0921 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 65,4 65,4 58,2 48,9 44,9 38,9 32,3   54,2 
TU*V0922 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 65,4 65,4 58,2 48,9 44,9 38,9 32,3   54,2 
TU*V1021 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 65,4 65,4 58,2 48,9 44,9 38,9 32,3   54,2 
TU*V1022 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 65,4 65,4 58,2 48,9 44,9 38,9 32,3   54,2 
TU*V1121 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 64,1 69,7 58,2 51,1 43,1 38,0 31,3   56,2 
TU*V1122 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 64,1 69,7 58,2 51,1 43,1 38,0 31,3   56,2 
TU*V1321 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 64,1 69,7 58,2 51,1 43,1 38,0 31,3   56,2 
TU*V1322 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 64,1 69,7 58,2 51,1 43,1 38,0 31,3   56,2 
TU*V1422 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 65,6 71,2 59,7 52,6 44,6 39,5 32,8   57,7 
TU*V1622 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 65,6 71,2 59,7 52,6 44,6 39,5 32,8   57,7 
TU*V1822 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 65,6 71,2 59,7 52,6 44,6 39,5 32,8   57,7 

UNITÀ AD 
ESPANSIONE

DIRETTA 

DIRECT 
EXPANSION

MODELS

UNITÀ UPFLOW UPFLOW UNITS 

a b c

a1

a2 b2

b1 c1

c2

Leq (c) = Leq (b) 
 
Leq (a1) ≈ Leq (a) + 6 dBa 
Leq (b1) ≈ Leq (b) + 6 dBa 
Leq (c1) ≈ Leq (b) + 6 dBa 
 
Leq (a2) ≈ Leq(a) 
Leq (b2) ≈ Leq(b) 
Leq (c2) ≈ Leq(b) 
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  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

TD*R0511 VNOM    (5740 m3/h @ 20 Pa) 56,3 66,1 54,4 44,6 40,3 31,0 26,1   52,2 
TD*R0611 VNOM    (5740 m3/h @ 20 Pa) 56,3 66,1 54,4 44,6 40,3 31,0 26,1   52,2 
TD*R0721 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 65,6 65,6 58,4 49,1 45,1 39,1 32,5   54,4 
TD*R0722 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 65,6 65,6 58,4 49,1 45,1 39,1 32,5   54,4 
TD*R0921 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 65,6 65,6 58,4 49,1 45,1 39,1 32,5   54,4 
TD*R0922 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 65,6 65,6 58,4 49,1 45,1 39,1 32,5   54,4 
TD*R1021 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 65,6 65,6 58,4 49,1 45,1 39,1 32,5   54,4 
TD*R1022 VNOM    (8180 m3/h @ 20 Pa) 65,6 65,6 58,4 49,1 45,1 39,1 32,5   54,4 
TD*R1121 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 64,3 69,9 58,4 51,3 43,3 38,2 31,5   56,4 
TD*R1122 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 64,3 69,9 58,4 51,3 43,3 38,2 31,5   56,4 
TD*R1321 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 64,3 69,9 58,4 51,3 43,3 38,2 31,5   56,4 
TD*R1322 VNOM   (11710 m3/h @ 20 Pa) 64,3 69,9 58,4 51,3 43,3 38,2 31,5   56,4 
TD*R1422 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 64,3 69,9 58,4 51,3 43,3 38,2 31,5   56,4 
TD*R1622 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 64,3 69,9 58,4 51,3 43,3 38,2 31,5   56,4 
TD*R1822 VNOM   (15600 m3/h @ 20 Pa) 64,3 69,9 58,4 51,3 43,3 38,2 31,5   56,4 

  63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz  dB(A) 
           

TD*V0721 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 63,6 63,6 56,4 47,1 43,1 37,1 30,5   52,4 
TD*V0722 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 63,6 63,6 56,4 47,1 43,1 37,1 30,5   52,4 
TD*V0921 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 63,6 63,6 56,4 47,1 43,1 37,1 30,5   52,4 
TD*V0922 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 63,6 63,6 56,4 47,1 43,1 37,1 30,5   52,4 
TD*V1021 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 63,6 63,6 56,4 47,1 43,1 37,1 30,5   52,4 
TD*V1022 VNOM    (8220 m3/h @ 20 Pa) 63,6 63,6 56,4 47,1 43,1 37,1 30,5   52,4 
TD*V1121 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 62,3 67,9 56,4 49,3 41,3 36,2 29,5   54,4 
TD*V1122 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 62,3 67,9 56,4 49,3 41,3 36,2 29,5   54,4 
TD*V1321 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 62,3 67,9 56,4 49,3 41,3 36,2 29,5   54,4 
TD*V1322 VNOM   (12230 m3/h @ 20 Pa) 62,3 67,9 56,4 49,3 41,3 36,2 29,5   54,4 
TD*V1422 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 63,8 69,4 57,9 50,8 42,8 37,7 31,0   55,9 
TD*V1622 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 63,8 69,4 57,9 50,8 42,8 37,7 31,0   55,9 
TD*V1822 VNOM   (16030 m3/h @ 20 Pa) 63,8 69,4 57,9 50,8 42,8 37,7 31,0   55,9 

UNITÀ AD 
ESPANSIONE

DIRETTA

DIRECT 
EXPANSION

MODELS

UNITÀ DOWNFLOW  DOWNFLOW UNITS 

Leq(e) ≈ Leq(d)+ 6 dBa 
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DIMENSIONI 
ACCESSORI 
ESTERNI 

EXTERNAL 
ACCESSORY 
DIMENSIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              TDC*  -  TUC*
  0600-0700   1000-1200       1700     2000-2500 

A -   mm 1010 1310 1720 2170 
 
A1 - mm 1000 1300 1710 2160 
 
C -   mm 750 865 865 865 
 
C1 - mm 740 855 855 855 

                                            TDA*-TDW*-TDT*-TDD*-TDE*  -  TUA*-TUW*-TUT*-TUD*-TUE*
 

0511   0611   0721   0722   0921   0922   1021   1022   1121   1122   1321   1322   1422   1622   1822  
 
A -   mm 1010 1310                                              1720                             2170 
 
A1 - mm 1000 1300                                              1710                             2160 
 
C -   mm 750 865                                                865                             865 
 
C1 - mm 740 855                                               855                            855 

1
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Telaio di sostegno 
Height adjustable mounting 
frame 
 
 
 
 
 
Plenum di mandata frontale 
Front discharge plenum  
 
 
 

 
Plenum di mandata verso l’alto 
Discharge Plenum 

5
 
 
 
 
 

6

Zoccolo di mandata frontale 
Front air discharge base 
module  
 
 
 
 
 
 
Plenum di ripresa d’aria 
Suction Plenum 

4 Zoccolo di base (h=200mm) 
Enclosed floor stand for piping 
(h=200mm) 

TD* - TU*

1
 
 
 
 
 
C1

A1

200 - 600
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DIMENSIONI E 
PESI 

DIMENSIONS 
AND 
WEIGHTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TU*

2 3
A 

   500    500

C A    C

4 C1 

200

A1 

TD*

5 
A1 

500

6
A 

   500

C1    C
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DIMENSIONI E 
PESI 
 

DIMENSIONS 
AND WEIGHTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1
A 

W2
M 

B1 B 1 N

5,5
60

A1 
1 

C1 C 5,5

TDC - TUC 

O

E TUC

L D

3

2

30 

40 

C2 
C1

2
Unità con aspirazione dal basso 
Unit with bottom air suction  

40 

X

A2 
A1 

3
Unità con aspirazione dal retro 
Unit with back air suction 
 

40

360
 
 
40

                                                 
          TDC - TUC   

                  0600-0700   1000-1200       1700        2000-2500   
 
A - mm  1010 1310 1720 2170  
 
A1 - mm  1000 1300 1710 2160  
 
A2 - mm   900 1200 1610 2060  
 
B - mm 1960 1960 1960 1960  
 
C - mm 750 865 865 865  
 
C1 - mm 740 855 855 855  
 
C2 - mm 653 769 769 769  
 
D - mm 800 800 800 800  
 
E – mm             0 0 0 0 

                                                
          TDC - TUC   

                  0600-0700   1000-1200       1700        2000-2500   
 
L - mm 0                 0                  0 0                   
 
M - mm 1115 1415 1824 2275  
 
N - mm 2110 2110 2110 2110  
 
O - mm 855 855 970 970  
 
X - mm  890 1190 1560 2010  
 
W1 - kg 210    220     306    314        395         443    458    
 
W2 - kg 230    240     344    352        425         477    492     
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DIMENSIONI E 
PESI 

DIMENSIONS 
AND 
WEIGHTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             TDA*-TDW*-TDT*-TDD*-TDE*  -  TUA*-TUW*-TUT*-TUD*-TUE*
 

0511   0611   0721   0722   0921   0922   1021   1022   1121   1122   1321   1322   1422   1622   1822  
 
A - mm 1010 1310                                                1720                              2170 

 
A1 - mm 1000 1300                                                1710                              2160 

 
A2 - mm  900 1200                                                1610                              2060 

 
B - mm 1960 1960                                                1960                              1960 

 
C - mm 750 865                                                  865                                865 

 
C1 - mm 740 855                                                  855                                855 

 
C2 - mm 653 769                                                  769                                769 

 
D - mm 800 800                                                  800                             800 

 
E - mm 0 0                                                      0                             0 

 
L - mm 0 0                                                      0                             0 

 
M - mm 1115 1115                                                1115                             1115 

 
N - mm 2110 2110                                                2110                             2110 

 
O - mm 855 970                                                  970                             970 

 
X - mm 890 1190                                                1560                             2010 

 
W1 - kg 280 310 430 447    430 447 430 447 548 559 575 585     698     714 714 
 
W2 - kg 300 335 468 485    468 485 468 485 578 589 605 615     732     748 748 
W1: Peso riferito ad unità Energy 

Saving (in versione H) 
Weight of Energy Saving
units (H version)

W1 
A 

W2
M 

B1 B 1 N

A1 
1 

C1 C 20

5
40

TD* - TU* 

O

E TU*

L D

3

2 400 C1

 
300

2
Unità con aspirazione dal basso 
Unit with bottom air suction  

40 

X

30 40 

A2 
A1 

3
 
Unità con aspirazione dal retro 
Unit with back air suction 

40

360
 
 
40
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