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беспроводной пульт

КОНДИЦИОНЕР КЛАССА ДЕЛЮКС MSZ-FA
настенный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 2,5 и 3,5 кВт

Описание прибора:
Новый дизайн с открывающейся передней панелью.
Активный фильтр (двойная плазма): улавливает
мельчайшие частицы из воздуха, устраняет запахи,
разлагает формальдегид, выделяемый мебелью.
Сканирование температуры помещения с помощью
датчика I-SEE для равномерного поддержания
комфортной температуры, например, у поверхности
пола в детской комнате.
Самый низкий уровень шума — 21дБ
Разборный корпус внутреннего блока для 
удобства очистки.
Высокий КПД – достигнута энергоэффективность
EER=4,2.
Охлаждение до –10 °С, обогрев — до –20°С.
Значительные возможности по длине магистрали
хладагента и перепаду высот.
Установка на старые трубопроводы:
при замене старых систем с хладагентом R22 
на данные модели не требуется замена 
или промывка магистралей.

Характеристики внутренних блоков*
Параметр / Модель MSZ-FA25VA          MSZ-FA35VA
Холодопроизводительность, кВт 2.5 3.5
Теплопроизводительность, кВт 3.2 4.0
Потребляемая мощность, кВт 0.033
Коэффициент мощности, не менее 0.57
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч 252-474 258-474
Уровень шума (мин-макс), дБ(А) 21-36 22-36
Вес, кг 10
Габариты (ШхДхВ), мм 780x198x298
Напряжение питания (В, ф, Гц) 220-240В, 1ф, 50Гц
Рабочий ток, А 0.25
Диаметр труб (жидкость) 6.35 (1/4)
Диаметр труб (газ) 9.52 (3/8)
Диаметр дренажа 16
Рекомендованная розничная цена, у.е. 490                       635
Завод MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 

PRODUCT (THAILAND) CO., LTD 
(Таиланд)

Применяется в комплекте с наружным блоком MUZ-FA25VA          MUZ-FA35VA
Рекомендованная цена за комплект, у.е. 1558 1940

Характеристики наружных блоков
Параметр / Модель MUZ-FA25VA MUZ-FA35VA
Холодопроизводительность, кВт 2.50                     3.50
Теплопроизводительность, кВт 3.20 4.00
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.595 0.935
Потребляемая мощность (обогрев), кВт                 0.735 0.995
Коэффициент мощности, не менее 0,89 0,96
Расход воздуха (макс), м3/ч 2058 2004
Коэффициент производительности (COP) 4.35                     4.02
Уровень шума (макс), дБ(А) 46 47
Вес, кг 33.0 37.0
Габариты (ШхДхВ), мм 800x550x285
Напряжение питания (В, ф, Гц) 220-240В, 1ф, 50Гц
Рабочий ток, А 3.25 4.35
Пусковой ток, А 3.50 4.60
Диаметр труб (жидкость) 6.35 (1/4)
Диаметр труб (газ) 9.52 (3/8)
Максимальная длина магистрали, м 20
Максимальный перепад высот, м 12
Заводская заправка хладагента, кг 0.90 1.05
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) -10 … +46°C
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) -20 … +21°C
Завод MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER 

PRODUCT (THAILAND) CO., LTD 
(Таиланд)

Рекомендованная розничная цена, у.е. 1068                    1305         
Применяется в комплекте с внутренним блоком MSZ-FA25VA        MSZ-FA35VA
Рекомендованная цена за комплект, у.е. 1558 1940

MUZ-FA25/35VA

активный фильтр

* Все указанные внутренние блоки могут быть использованы в составе мультисистем с инвертором на базе
наружных блоков MXZ-VA

датчик I-SEE

Опции (акскссуары)
Наименование Описание Цена

1   MAC-305FT-E Сменный керамический элемент для плазменного дезодорирующего фильтра (замена 1 раз в 6 лет)                                 35
2   MAC-093SS-E Насадка для пылесоса для чистки теплообменников 46
3   PAR-21MAA Русифицированный настенный пульт управления 190
4   MAC-397IF-E      Конвертер для подключения настенного пульта PAR-21MAA и внешних цепей управления и контроля 160
5   MAC-821SC-E    Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков 348
6   MAC-399IF-E      Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET 243
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КОНДИЦИОНЕР КЛАССА ДЕЛЮКС MSZ-FA
настенный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 2,5 и 3,5 кВт

Размеры 

Схема соединений внутреннего и наружного блоков
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КОНДИЦИОНЕР c  ИНВЕРТОРОМ MSZ-GC/GA
настенный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 2,2—7,1 кВт

Характеристики наружных блоков
Параметр / Модель MUZ-GC25VA MUZ-GC35VA MUZ-GB50VA MUZ-GA60VA MUZ-GA71VA
Холодопроизводительность, кВт 2.50 3.50 5.00 6.00 7.10
Теплопроизводительность, кВт 3.20 4.00 5.80 6.80 8.10
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт 0.665 1.075 1.610 1.870 2.360
Потребляемая мощность (обогрев), кВт 0.835 1.055 1.660 1.880 2.390
Коэффициент мощности, не менее 0.8 0.93 0.97 0.99 0.99
Расход воздуха (макс), м3/ч 1812 2010 2940 2940 2940
Коэффициент производительности (COP) 3.83 3.79 3.41 3.51 3.31
Максимальный уровень шума (охлаждение/обогрев), дБ(А) 46/47 47/48 55 55 55
Вес, кг 26.0 31.0 53.0 53.0 58.0
Габариты (ШхДхВ), мм 684x255x540 800x285x550 840x330x850 840x330x850 840x330x850
Напряжение питания (В, ф, Гц) 220-240В, 1ф, 50Гц
Пусковой ток, А 4.2 5.0 7.43 8.93 11.20
Рабочий ток, А 3.6 5.0 7.46 8.33 10.60
Диаметр труб (жидкость) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
Диаметр труб (газ) 9.52 (3/8) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Максимальная длина магистрали, м 20 20 30 30 30
Максимальный перепад высот, м 12 12 15 15 15
Заводская заправка хладагента, кг 0.75 0.85 1.50 1.80 2.00
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) -10 … +46°C
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) -20 … +21°C
Завод MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)
Рекомендованная розничная цена, у.е. 890 1088 1553 1975 2463
Применяется в комплекте с внутренним блоком MSZ-GC25VA MSZ-GC35VA MSZ-GB50VA        MSZ-GA60VA    MSZ-GA71VA
Рекомендованная цена за комплект, у.е. 1300 1618 2331                 2835                3563

Характеристики внутренних блоков
Параметр / Модель MSZ-GC22VA MSZ-GC25VA MSZ-GC35VA MSZ-GB50VA MSZ-GA60VA MSZ-GA71VA
Холодопроизводительность, кВт 2.20 2.50 3.50 5.00 6.00 7.10
Теплопроизводительность, кВт 2.50 3.20 4.00 5.80 6.80 8.10
Потребляемая мощность, кВт 0.04 0.04 0.04 0.040 0.060 0.060
Коэффициент мощности, не менее 0.4 0.4 0.4 0.50 0.43 0.43
Расход воздуха (мин-макс), м3/ч 246-576               246-576 234-552 414-684 522-1032 564-1032
Уровень шума (мин-макс), дБ(А) 21-43 21-43 22-43 30-48 32-54 33-54
Вес, кг 9.0 9.0 9.0 9.0 16.0 16.0
Габариты (ШхДхВ), мм 788x234x295 1100x258x325
Напряжение питания (В, ф, Гц) 220-240В, 1ф, 50Гц
Рабочий ток, А 0.22 0.22 0.22 0.35 0.60 0.60
Диаметр труб (жидкость) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 6.35 (1/4) 9.52 (3/8)
Диаметр труб (газ) 9.52 (3/8) 12.7 (1/2) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8)
Диаметр дренажа 16 16 16 16 16 16
Рекомендованная розничная цена, у.е. 395 410 530 778 860 1100
Завод MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)
Применяется в комплекте с наружным блоком только в составе

мультисистем с MUZ-GC25VA MUZ-GC35VA MUZ-GB50VA MUZ-GA60VA MUZ-GA71VA
инвертором MXZ-VA

Рекомендованная цена за комплект, у.е. 1300 1618 2331 2835 3563

Все указанные внутренние блоки могут быть использованы в составе мультисистем с инвертором на базе наружных блоков MXZ-VA

Самый низкий уровень шума — 21дБ.
Разборный корпус внутреннего блока для удобства
очистки.
Высокий КПД – достигнута энергоэффективность
EER=3.83.
Охлаждение до –10°С, обогрев – до –20°С.
Значительные возможности по длине магистрали 
хладагента и перепаду высот.

Установка на старые трубопроводы: при замене
старых систем с хладагентом R22 на данные модели
не требуется замена или промывка магистралей.
Система фильтрации воздуха: полноразмерный
антиоксидантный воздушный фильтр со сроком службы
9 лет и антиаллергенная фильтрующая вставка (опция). 
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Описание прибора:
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КОНДИЦИОНЕР c  ИНВЕРТОРОМ MSZ-GC/GA
настенный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 2,2—7,1 кВт

Размеры внутренних блоков
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Беспроводной пульт.
Поставляется вместе

с блоком

Опции (аксессуары)
Наименование Описание Цена

1   MAC-408FT-E Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 1 раз в год) для моделей MSZ-GС22/25/35VA    ?
2   MAC-2300FT  Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 1 раз в год) для моделей MSZ-GA50/60/71VA   35
3   MAC-093SS-E Насадка для пылесоса для чистки теплообменников 46
4   PAR-21MAA        Русифицированный настенный пульт управления 190
5   MAC-397IF-E     Конвертер для подключения настенного пульта PAR-21MAA и внешних цепей управления и контроля 160
6   MAC-821SC-E  Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков 348
7   MAC-399IF-E  Конвертер для подключения к сигнальной линии Сити Мульти - M-NET 243

catalog2007_full.qxd  4/2/07  14:53  Page 9



Размеры наружных блоков

КОНДИЦИОНЕР c  ИНВЕРТОРОМ MSZ-GC/GA
настенный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 2,2—7,1 кВт
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Размеры наружных блоков

Схема соединений внутреннего и наружного блоков
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КОНДИЦИОНЕР c  ИНВЕРТОРОМ MSZ-GC/GA
настенный внутренний блок
охлаждение-обогрев: 2,2—7,1 кВт

MUZ-GB50VA
MUZ-GA60/71VA

MUZ-GC35VAMUZ-GC25VA
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